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Sonnenschein

Sonnenschein $12/85 A Exide $12/85 A Teknik 6zellikleri ve teknik verileri

Sonnenschein S12/85 A SOLAR serisi, 6zellikle serbest zaman aktiviteleri ve tiiketici uygulamalarinda kiicik ve orta performans gereksinimleri icin 6zel olarak tasarlanmistir. Bakim gerektirmeyen VRLA Jel
akdlerin avantajlari onlarin (Dryfit) kuru teknoloji teknik imajlarindan ve diinya ¢apina yayilmis olan mikemmel itibarindan gelir.

Avantajlari:

* Dryfit Jel Teknolojisi VRLA Teknolojisi

* Dusuk enerji tuketimi Dusik maliyet

* Saglam tasarim Zor kosullarda direncli

* Derin desarja karsi kanit Deep Cycle daha uzun vadeli enerji kullanimi

* Milkemmel periyodik isleme performansi %60'ta 800 dongii C10 desarj derinliginde 20°C
* Tamamiyle geri dénisim Dusiik CO2 kapsama alani

Ozellikleri:

* Kapasite degerleri 6.6 Ah - 230 Ah C100 (20°C)

* 20°C'de cok diisiikken kendi kendine sarj etme 6zelligi dolayisiyla sarj etmeye gerek kalmadan uzun raf omrii

*|EC 60896-21 / 22'ye uygun olarak tasarlanmistir

*Onay: UL (Underwriter Laboratories)

* Operasyon bloklarinin sorunsuz nakliyesi, demiryolu, kara, deniz ve hava tagimaciligi icin herhangi bir kisitlama yoktur. (IATA, DGR, madde A67)
* Avrupa'daki ISO 9001 sertifikali liretim tesislerimizde iretilmistir

Desarj Akimi Uzunluk Genislik Yukseklik Yukseklik Agirlik

Parca Numarasi Amper (Ah) Terminal Kutup Basi Pozisyonlari

A (mm) (mm) H1 (mm) H2 (mm) (kg)

S12/85 A NGS0120085HS0CA . . A-Terminal

Kapasite C1 - C100 (20°C) Ah

Kod 1.70 Vpc 1.70 Vpc 1.70 Vpc 1.75 Vpc 1.80 Vpc
S12/85 A 55.0 68.5 74.0 76.0 85.0
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Kapasite Blok Akt |zgara plaka Geri donasim VRLA Derin desarja Bakim Gerektirmez %60'ta
6.6 Ah - 230 Ah kursun asit akil kars! kanit 800 déngii C1o desarj
C100 (20°C) Deep Cycle derinliginde (20°C)
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