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Endüstryel Aküler
Güçlü Ağ Gücü Yelpazes

GNB Endüstryel güç, kesntsz güç gerektren krtk sstemler çn güvenlr enerj depolama çözümler sunar.

Aşağıdak tablo sadece gösterge ntelğndedr ve özel müşter uygulamasına bağlıdır. Daha fazla blg çn lütfen br GNB satış temslcsne başvurun.

Ağ Gücü > Ürüne Genel Bakış

Uygula-
malar A400/

A600
A400

FT

Sonnenschen Marathon Sprnter Absolyte Powerfit Classc

A500 A700 SOLAR RAIL Power
Cycle M-FT L/XL P/XP GP/GX

S100/
S300

GroE OCSM OPzS
Energy

Bloc/OG
Solar Ral

Telekom-
ünkasyon

UPS

Acl durum
aydınlatma

Güvenlk

Elektrk 
santraller

Tren

Güneş (Solar)
Enerjs

Evrensel

Akü Modeller

Güçlü Ürün Markaları
>> VRLA (Sübap Ayarlı Kurşun Ast) Aküler elektrolt emc cam mat 
seperatör çnde sabttr. 

>> Mükemmel yüksek akım kapastes

>> Aşırı ekonomk

>> Bakımsızdır

>> VRLA aküler (Sübap ayarlı kurşun ast) elektroltn seperatör çnde
sabtlendğ VRLA - AGM akülerdr

>> Sonnenschen Dryfit Jel teknolojsnn mucddr

>> En uygun olmayan koşullarda dah yüksek güvenrllk

>> Özellkle döngüsel uygulamalar çn uygundur

>> Bakımsızdır

>> Sıvı elektroltl geleneksel kurşun astl akülerdr

>> Onlarca yıllık garantl geçmşyle aşırı garantldr

>> Düşük bakım gerektrr

ABSOLYTE
SPRINTER

MARATHONPOWERFIT

SONNENSCHEIN

CLASSIC
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Ağ Gücü > Sonnenschen SOLAR > Avantajları:

Sonnenschen SOLAR
Küçük Solar Uygulamaları çn Sıkıştırılmış Alternatf 

Sonnenschen SOLAR aküler özellkle serbest zaman aktvtler ve tüketc uygulamalarında küçük ve orta performans
gereksnmler çn özel olarak tasarlanmıştır. 
Bakım gerektrmeyen VRLA Jel akülern avantajları onların (Dryfit) kuru teknoloj teknk majlarından ve dünya çapına 
yayılmış olan mükemmel tbarından gelr  

Avantajları:

Özellkler:

> Kapaste değerler 6.6 Ah - 230 Ah C 100 (20°C)

> 20°C’de çok düşükken kend kendn deşarj etme özellğ dolayısıyla şarj etmeye gerek kalmadan uzun raf ömrü.

> IEC 60896-21/-22 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

> ISO 9001 sertfikalı ve Avrupa fabrkasında üretlmektedr.

> Hava yolları, denz yolları, kara yolları, tren yolları taşımacılığında hçbr engel yoktur. (IATA, DGR, clause A67)

> UL (Underwrter laboratuvarları ) DNV GL tarafından onaylanmıştır.

Kapaste 
6.6 Ah - 230 Ah 

C100 (20°C)

Blok Akü Izgara plaka Ger dönüşüm VRLA
kurşun ast akü

Bakım GerektrmezDern deşarja 
karşı kanıt

Deep Cycle

%60'ta
   800 döngü C10 deşarj 

dernlğnde (20°C)

> Tamamyle ger dönüşüm  – düşük CO2 
    kapsama alanı

> Mükemmel peryodk şleme performansı – %60'ta
   800 döngü C10 deşarj dernlğnde (20°C)

> Kuru Jel Teknolojs – VRLA (Dryfit) teknolojs 

> Düşük enerj tüketm – düşük malyet

> Dayanıklı tasarım – zor koşullara karşı drençl

> Dern deşarja karşı kanıt (deep cycle) – daha uzun vadel enerj
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Ağ Gücü > Sonnenschen SOLAR > Teknk özellkler

Sonnenschen SOLAR

Teknk özellkle ve verler

Kod Parça Numarası Voltaj 

( V )

Kapaste 
(C100 

20 °C Ah)

Deşarj Akımı
 ( I100 A)

Uzunluk
(L) max. mm

Genşlk
(b/w) 

max. mm

Yükseklk
H1 (mm)
max.mm

Yükseklk
H2 (mm)
max.mm

Ağırlık
( kg )

Kutup Başı
Tpler

Kutup Başı
pozsyonları

S12/6.6 S NGS01206D6HS0SA 12 6.6 0.06 152 65.5 94.5 98.4 2.60 S-4.8 3

S12/17 G5 NGS0120017HS0BA 12 17.0 0.17 181 76.0 – 167 6.10 G-M5 1

S12/27 G5 NGS0120027HS0BA 12 27.0 0.27 167 176 – 126 9.60 G-M5 1

S12/32 G6 NGS0120032HS0BA 12 32.0 0.32 197 132 160 184 11.1 G-M6 2

S12/41 A NGS0120041HS0CA 12 41.0 0.41 210 175   – 175 14.2 A-Termnal 1

S12/60 A NGS0120060HS0CA 12 60.0 0.60 261 136 208 230 18.1 1

S12/85 A NGS0120085HS0CA 12 85.0 0.85 353 175   – 190 26.8 1

S12/90 A NGS0120090HS0CA 12 90.0 0.90 330 171 213 236 29.2 2

S12/130 A NGS0120130HS0CA 12 130 1.30 286 269 208 230 37.5 4

S12/230A NGS0120230HS0CA 12 230 2.30 518 274 216 238 67.0 3

A-Termnal

A-Termnal

A-Termnal

A-Termnal

A-Termnal

S12/6.6 S

S12/17 G5

S12/27 G5

S12/32 G6

S12/41 A

S12/60 A

S12/85 A

S12/90 A

S12/130 A

S12/230A

Kod C1

1.70 Vpc
C5

1.70 Vpc
C10

1.70 Vpc
C20

1.70 Vpc
C100

1.70 Vpc

2.90 Ah 4.60 Ah 5.10 Ah 5.70 Ah 6.60 Ah

9.30 Ah 12.6 Ah 14.3 Ah 15.0 Ah 17.0 Ah

15.0 Ah 22.1 Ah 23.5 Ah 24.0 Ah 27.0 Ah

16.9 Ah 24.4 Ah 27.0 Ah 28.0 Ah 32.0 Ah

21.0 Ah 30.6 Ah 34.0 Ah 38.0 Ah 41.0 Ah

30.0 Ah 42.5 Ah 47.5 Ah 50.0 Ah 60.0 Ah

55.0 Ah 68.5 Ah 74.0 Ah 76.0 Ah 85.0 Ah

50.5 Ah 72.0 Ah 78.0 Ah 84.0 Ah 90.0 Ah

66.0 Ah 93.5 Ah 104 Ah 110 Ah 130 Ah

120 Ah 170 Ah 190 Ah 200 Ah 230 Ah

Kapaste C1 - C5 - C10 - C20 - C100 (20°C) Amper (Ah) 

Kutupbaşı tpler, kutu tpler, kutup başı yükseklkler

Techncal data >>Teknk Verler
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Sonnenschen SOLAR BLOK akü yelpazes zor koşullarda güvenlr ve güçlüdür. Bu ürün orta sevyede endüstryel 
güneş Solar sstemlernde, tatl ve dağ evlernde, rüzgar stasyonları ve dğer güvenlk ekpmanları, güç kaynakları 
çn deal br enerj kaynağıdır. 

Özellkler:

> Kapaste değerler 60 Ah - 330 Ah C 100 (20°C)

> 20°C’de çok düşükken kend kendn deşarj etme özellğ dolayısıyla 
şarj etmeye gerek kalmadan uzun raf ömrü.

> IEC 60896-21/-22 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

> ISO 9001 sertfikalı ve Avrupa fabrkasında üretlmektedr.

> Hava yolları, denz yolları, kara yolları, tren yolları taşımacılığında hçbr
engel yoktur. (IATA, DGR, clause A67)

> UL (Underwrter laboratuvarları ) DNV GL tarafından onaylanmıştır.

Kapaste 
6.6 Ah - 230 Ah 

C100 (20°C)

Blok Akü Çelk 
ızgara plaka

Ger dönüşüm VRLA akü Bakım GerektrmezDern deşarja 
karşı kanıt

Deep Cycle

%60'ta
   800 döngü C10 deşarj 

dernlğnde (20°C)

Sonnenschen SOLAR BLOCK

Ağ Gücü > Sonnenschen SOLAR BLOK > Avantajları

Performans çn doğru akü modeller

 

> Tamamyle ger dönüşüm  – düşük CO2 kapsama alanı

> Mükemmel peryodk şleme performansı – %60 kullanımda
   1200 döngü (Cycle ) 20°C - C10 deşarj dernlğnde

> Dryfit (Kuru) Jel – Kuru Jel teknolojs

> Düşük enerj tüketm – düşük malyet

> Dayanıklı tasarım – zor koşullara karşı drençl

> Dern deşarja karşı kanıt (deep cycle) – daha uzun vadel enerj

Avantajları:
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Ağ Gücü > Sonnenschen SOLAR > Teknk verler

Sonnenschen SOLAR BLOCK
Teknk verler:

Teknk Özellkle ve Verler 

Kod Parça Numarası Voltaj 
(V) 

Kapaste
Amper
 (Ah)

Deşarj Akımı
 (A)

Uzunluk
 (L) 

max. mm

Genşlk
 (b/w)  

max. mm)

Yükseklk
H1 

max.mm

Yükseklk
H2 

max.mm

Ağırlık
(kg)

Kutup Başı
Tpler

Kutup Başı
pozsyonlar

SB6/200 A

SB6/330 A

SB12/60 A

SB12/75 A

SB12/100 A

SB12/130 A

SB12/185 A

NGSB060200HS0CA 6 200 2.00 246 192 254 275 29.0 A-TERMİNAL 4

NGSB060330HS0CA 6 330 3.30 312 182 337 359 47.0 A-TERMİNAL 4

NGSB120060HS0CA 12 60.0 0.60 278 175   – 190 19.0 A-TERMİNAL 1

NGSB120075HS0CA 12 75.0 0.75 330 171 214 236 28.8 A-TERMİNAL 2

NGSB120100HS0CA 12 100 1.00 513 189 195 223 36.5 A-TERMİNAL 3

NGSB120130HS0CA 12 130 1.30 513 223 195 223 45.5 A-TERMİNAL 3

NGSB120185HS0CA 12 185 1.85 518 274 216 238 61.5 A-TERMİNAL 3

Kod
C1

1.70 Vpc
C5

1.70 Vpc
C10

1.70 Vpc
C20

1.70 Vpc
C100

1.70 Vpc

SB6/200 A

SB6/330 A

SB12/60 A

SB12/75 A

SB12/100 A

SB12/130 A

SB12/185 A

104 153 162 180 200

150 235 260 280 330

34.0 45.0 52.0 56.0 60.0

48.0 60.0 66.0 70.0 75.0

57.0 84.0 89.0 90.0 100

78.0 101 105 116 130

103 150 155 165 185

Kapaste C1 - C5 - C10 - C20 - C100 (20°C) Amper (Ah) 

Kutupbaşı tpler, kutu tpler, kutup başı yükseklkler
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Sonnenschen A600 SOLAR 
Yenleneblr enerj depolama çn eşsz Dryfit Jel teknolojs

Sonnenschen A600 SOLAR Jel akü sers özellkle devr çevrm (cycle) talep edldğ uygulamalar çn gelştrlmş
seçkn, yüksek kaltel 2V Jel akü sersdr.

Avantajları:

> Olağan üstü devr çevrm (cycle) performansı – %60 dernlktek br C 10 

deşarjda (akü boşaltımında) 3000 +++ şarj - deşarj performansı kanıtlanmıştı.

> Dryfit Jel – VRLA Jel teknolojs

> En düşük enerj tüketm – uzun vadel malyetden tasarruf

> Kuvvetl boru (tubular) plaka teknolojs performansı – en zor koşullarda 
daha uzun ömür

> Dern deşarja karşı kanıt (deep cycle) – daha uzun vadel enerj

> Yatay montaj mümkündür – kolay kurulum ve bakım

> Ger dönüşüm – düşük CO2

Özellkler

Ağ Gücü > Sonnenschen A600 SOLAR > Faydaları

> Kapaste değerler; 294 Ah – 3919 Ah C 10 20°C 

> 20°C 3000 +++ Cycle ulaşmak çn IUI şarj yöntemn 48V’ de kullanmanızı tavsye ederz.20°C 

> IEC 61427 ve IEC 60896-21/22 onaylanmış sertfika

> 20 °C sıcaklık da 2 yılla kadar raf ömrü, çok düşük kend kendne deşarj oranı 

> (V0 ürüne ekstra özellk olarak bçlnen değer) steğe bağlı olarak alev gecktrc versyon

> Havayolları, denzyolları, karayolları, tren yolları taşımacılığında hçbr engel yoktur. (IATA, DRG, clause A67)

> Underwrter laboratuvarları tarafından onaylanmış ISO 9001 sertfikalı ve Avrupa fabrıkasında üretmldr. DNV GL sertfikas

Kapaste Değerler
5.50 Ah – 180 Ah

Hücre Boru plaka & 
Tubular plaka

Ger
dönüşüm

VRLA
aküler

Dern deşarja 
karşı kanıt

Bakım
gerektrmez

%60'ta
  3000+++

 döngü C10 deşarj 
dernlğnde (20°C)

20°C derecede IUI şarjıyla 
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Sonnenschen A600 SOLAR
Teknk Verler

A602/295 SOLAR NGS6020295HS0FC 2 294 2.45 105 208 357 399 17.4 F-M8 1

NGS6020370HS0FC 2 367 3.05 126 208 357 399 22.0 F-M8 1

NGS6020440HS0FC 2 440 3.66 147 208 357 399 25.0 F-M8 1

NGS6020520HS0FC 2 519 4.32 126 208 473 515 30.0 F-M8 1

NGS6020625HS0FC 2 623 5.19 147 208 473 515 35.0 F-M8 1

NGS6020750HS0FC 2 727 6.05 168 208 473 515 39.0 F-M8 1

NGS6020850HS0FC 2 845 7.06 147 208 648 690 49.0 F-M8 1

NGS6021130HS0FC 2 1126 9.42 212 193 648 690 66.0 F-M8 2

NGS6021415HS0FC 2 1408 11.7 212 235 648 690 80.0 F-M8 2

NGS6021695HS0FC 2 1689 14.1 212 277 648 690 95.0 F-M8 2

NGS6021960HS0FC 2 1994 16.3 212 277 717 759 106 F-M8 2

NGS6022600HS0FC 2 2613 21.7 216 400 775 816 149 F-M8 3

NGS6023270HS0FC 2 3266 27.2 214 489 774 816 190 F-M8 4

NGS6023920HS0FC 2 3919 32.6 214 578 774 816 238 F-M8 4

A602/370 SOLAR

A602/440 SOLAR

A602/520 SOLAR

A602/625 SOLAR

A602/750 SOLAR

A602/850 SOLAR

A602/1130 SOLAR

A602/1415 SOLAR

A602/1695 SOLAR

A602/1960C SOLAR

A602/2600 SOLAR

A602/3270 SOLAR

A602/3920 SOLAR

Kapaste C 1 - C3 - C5 - C10 - C24 - C48 - C72 - C100 - C120 (20°C) Amper (Ah) 

A602/295 SOLAR

A602/370 SOLAR

A602/440 SOLAR

A602/520 SOLAR

A602/625 SOLAR

A602/750 SOLAR

A602/850 SOLAR

A602/1130 SOLAR

A602/1415 SOLAR

A602/1695 SOLAR

A602/1960C SOLAR

A602/2600 SOLAR

A602/3270 SOLAR

A602/3920 SOLAR

Kod
C1

1.67 Vpc
C3

1.75 Vpc
C5

1.77 Vpc
C10

1.80 Vpc
C24

1.80 Vpc
C48

1.80 Vpc
C72

1.80 Vpc
C100

1.85 Vpc
C120

1.85 Vpc

124 167 193 217 248 273 289 285 294

Ağ Gücü > Sonnenschen A600 SOLAR > Teknk verler

Kod Parça numarası Voltaj
(V)

Kapaste
amper
(Ah)

Deşarj
akımı

(A)

Uzunluk
mak.mm

Genşlk
mak.mm

Yükseklk
H1 

mak.mm

Yükseklk
H1 

mak.mm

Ağırlık
(kg)

kutup başı
tpler

kutup başı
yönler

Teknk özellkler ve verler

155 209 241 272 310 342 362 357 367

186 251 289 326 372 410 434 428 440

299 307 342 379 435 471 503 505 519

275 369 410 455 523 565 604 606 623

321 431 479 531 610 659 705 707 727

368 520 614 681 729 782 827 822 845

491 694 818 908 973 1043 1102 1096 1126

614 867 1023 1135 1216 1304 1378 1370 1408

737 1041 1228 1362 1459 1565 1654 1644 1689

867 1222 1371 1593 1803 1942 2016 1957 1994

1047 1548 1782 2024 2276 2472 2599 2547 2613

1309 1935 2227 2530 2846 3090 3249 3184 3266

1571 2322 2673 3036 3415 3708 3899 3821 3919
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Kutupbaşı tpler, kutu tpler, kutup başı yükseklkler

Sonnenschen A600 SOLAR

Ağ Gücü > Sonnenschen A600 SOLAR > Çzmler

Kutupbaşı tpler, kutu tpler, kutup başı yükseklkler
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Akü Hzmet - Enerj Çözümler
 İşletmenz Hareketl Tutmak

* Teftş Kontratı
* Bakım Kontratı
* Yaşam boyu Garant Kontratı
* Tam Servs Hzmet Kontratı

GNB bu şn uzmanı 

100 yılı aşkın br süredr akü gelştrme, üretm ve uygulaması konusunda 

uzmanlaşmış br şrketten daha y ne yapablr k?

Akülernn bakımları ve şarjların sorumluluğunu tamamen uzmanlara bırakmak; 
GNB hzmet kontratı zaman tasarrufu açısından stsna ekonomk avantajları 
sağlar malyet kazancı ve güvenlk.

>> Akülern Kurulumu ve Ağ Gücü çn Sstemler

> Tasarım konseptnden kurulum ve devreye almaya kadar

komple anahtar teslm çözümlern gelştrlmes

> Yetklendrlmş kurulum teknsyenler tarafından yapılan CE sertfikasyonlandırmaya 

uygun olarak yapılan yasal ve güvenlk kurallarına tamamen uygun kurulum yapımı.

> CE kurallarına uygun olarak yapılan harc kurulum teknsyenler tarafından alınan

eğtm ve sertfikasyon. 

Ağ güçü > Servs 
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Exde Teknoloj; 80'  aşkın ülkede gösterlen faalyetlerden dünyanın en büyük kurşun ast aküler ger dönüşümcüsü ve 
tedarkçsdr. 
Exde teknoloj kapsamlı ve özelleştrlmş elektrk enerjs çözümünü yelpazesnde sunar. 120 yılı aşkın br süredr. 
Yenlkç teknoloj gelşmndek tecrübesyle OEM’n saygın br üyes oldu ve endüstryel ve otomotv parçaları 
pazarına hzmet etmektedr.

GNB Endüstryel Güç; Elektrk araçlar, forklftler, elektrk güç kaynakları ve dağıtım merkezler, kesntsz güç kaynakları, 
solar güneş enerjs, madenclk, tren yolu uygulamaları, telekomünkasyon sstemler çözümler, gb servs ve genş çaplı 
kaynaklar çn akü grupları üretr.

Exde Teknoloj; Çevre ve ekolojk faalyetleryle saygı duymaktadır. Üretme entegre br yaklaşım, kurşun ast akülern 
ayrıştırılması ve ger dönüştürülmes, tüm ürünler çn güvenl ve sorumlu br yaşam döngüsü sağlayacak br şeklde 
gelştrlmştr.
  

www.basaku.com.tr nfo@basaku.com.tr 0216 306 71 74

BAS AKÜMÜLATÖR SAN. VE TİC. A.Ş.
Çavuşoğlu Mh. Yenyurt Sk. Bas Plaza No: 9 Kartal / İstanbul

GNB Industral Power
www.gnb.com
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