LIFEPO4 VE JEL AKU KARSILASTIRMASI

Akiniin Tipi %

Karsilagtirma Kiriteri JEL Akii LifePo4 Avantaj

Ortalama D6ngl Sayisi 0 0 o
(Derin Sarj-Desarj Sayisi 800(%60) 6000(%90) %7500

Kapasite Kullanimi

0, V) V)
Dongl Sayisina Gore %60 %90 %153

Elektrik Verimi t
0, 0, 0,
Sarj/Desarj Verimi %80 092 %153

Fiyat
100AH 12,8V

Lityum Demir Fosfat / LiFePo4 Akiiler 10 90 KAT t
’

Ekonomik Olarak 11 Kat Avantajlidir

900 TL 1450 TL %61 ‘

TEKNIK KARSILASTIRMASI

Akiiniin Tipi %

Kargtlagtirma Kriteri Jel Akii LifePo4  |Avantaj

Omrii

Yukaridaki Dénguiye Gore
Sarj Suresi

2V Per Cell/3.2V per cell
Bakim Gereksinimi

Tam Onri boyunca
Doldur /Bosalt Sayisi Maliyeti
%60 Derin Desarjda
Agirhk

100AH 12V

Gerilim Stabilitesi
%100/%10 kapasitede

2 Sene 15 sene %7500

6-12 saat 1-3 saat %600 i

Az Yok
1,875 TL 0,24TL
30kg 11kg

13v/11,51V 14VI12,4V

www.atakale.com sayfasindan alinmistir
RESIMLERLE KARSILASTIRMA

GEL Akiiniin LifePo4 Akiide Kapasitesinin
%60 kapasitesini kullanabilirsiniz %90 nini kullanabilirsiniz
100AH Akii Aslinda 60AH dir 100AH Akii 92AH olarak kullanilabilir

' — ot

o
-
i 50-70% 80-100%

| —
GEL akulerin kapasitesinin %100 kullanirsaniz LiIFEPo4 %100 iini kullanirsaniz
Akii 65mrii 6 aydan kisadir Akii Omrii 8 seneden fazladir
%60 kullandiginizda 6miir 2 senedir %60 sini kullandiginizda , 15 senedir
%30 kullanirsaniz 6miir 5 senedir %30 6miir 15 senedir
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