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Türkiyede hangi marka ve çeşit  aküyü alırsanız alın,  garanti aşağıdaki şartlarda olacaktır. Tüm akü
üreticeleri, ithalatçıları satıcıları, sadece aşağıdaki şartlar çerçevesinde size garanti veriyorlar.  
Akü alırken aşağıdaki garanti  şartlarını okuyunuz. Satıcıların garanti konusundaki,  yanlış ve 
aldatıcı vaatleri sizi yanıltmasın.

TÜM AKÜLERDE ORTAK GARANTİ NEDİR

1- Plakalar Arası Kısa Devre
   Yüke bindiğinde kısa devre olan plaka  haznesi gözü  kaynama yapar. Gaz çıkışı gözükür
   Elektrolit yoğunlukları ölçüldüğünde, arızalı gözün yoğunluğu diğer gözlerden büyük farkla düşüktür.
    Akü redresöre bağlanıp akım verildiğinde arızalı olan göz kaynamaz diğer göz 

2- Grift Kopuk (plakaları birbirine bağlayan kalın kurşun iletken)
    Yakım Çekilmeye başlayınca  akünün voltajı 0 a iner  olur.
    Akü elektrolit yoğunluğu 1.280 gr/cm3 olarka ölçülür.
    Akü şarj cihazına bağlandığında akü dolmaz , akım almaz. 

3-Akü gözlerinden Birinin Ters Bağlanmış olması
    Akü gözlerinden biri ters bağlandığında normalde 12v ölçülen akü, yük altında 8V a düşer 
    Bu ancak üretim esnasında yapılabilecek hatadır, ve akü daha ilk kullanıldığından kolayca
    anlaşılır.

4- Akü Kabı, Kutusu Deforme ve  Yıpranma
     Akünün dış kabı asit, çevre şartları , atmosfer şartları dolaysıyla deforme olup delinir, çürürse, garanti
      kapsamındadır. 

5-Akü Gözleri arası delinme sıvı transferi
    Akü gözleri arasında delinme veya sızıntı olursa, problemli hücreler tarafından akım üretilmez, ayrıca gerilim 
12v luk aküde 8 V olur.

Hepsi Bu kadar, aldığınız aküde yukarıdaki sorunlar olursa iki sene boyunca , akünüzle ilgili garanti hakkınız 
vardır. Bunların dışındaki tüm arızalar garanti kapsamında değildir. Ancak akü firmaları ve üreticileri müşteri 
memnuniyeti için, bir çok hata ve arıza konusunda müşterilerine hızlı ve geçici bakım hizmeti vermektedir.

AKÜDE HANGİ ARIZALAR GARANTİ DIŞIDIR

1- Akü Ömrü
Hiçbir üretici akülere ömür garantisi vermemektedir. Aldığınız akü katalogda 10sene ömürlü yazsa bile, 6a ay 
sonra bozulursa neden ömrü bu kadar diye garantiye başvurma hakkınız yoktur. Akü ömrü diye kataloglarda 
belirttikleri süre , bir garanti taahhüdü değil; sadece teknik bir bilgidir, çoğunlukla da yanlış ve abartılıdır.

2- Döngü -Çevrim -Doldur Boşalt Sayısı
Jel Akülerde üreticiler tarafından yazılın cycle/döngü/doldur boşalt sayısı  kesinlikle bir garanti taahhüt değildir. 
Avrupa , Amerika  ve Uluslararası markalar Sonnenschein , BAE, Trojen vs.. hariç tüm çin ve yerli akülerde 
döngü sayısı doğru yazılmaz. Uygulamada bu rakamların yarısına bile  neredeyse yaklaşılmaz.

3- Akü Şişerse, Aşırı Şarj
 Akülerin şişmesi, hızlı gaz çıkması dolaysıyla olur. Genelde küçük Akım Kapasite akülerin, yüksek akımlarda , 
yüksek sıcaklıklarda kısa sürede hızlı  şarj edilmesi dolaysıyla olur. Akünün kabı/kutusu  kenarlardan bombe 
yapar ve gözle rahatlıkla anlaşılır. Kesinlikle garanti kapsamında değildir. Genelde aküyü satan sistemi kuran 
kişinin, yanlış hesabından olur. 100AH lik bir akü  10-15AH ile şarj edilmeli. Eğer 50A /saat akım ile   şarj 
ederseniz, akü şişmeye başlayacaktır.



4-Uzun Süre Şarj Edilmeyen ve Tamamen Boşalan Sülfatlanmış Akü

Aküler uzun süre şarj edilmez ise her ay %3-5 arası kendi kendine deşarj olur. Aküler kullanılmadığı uzun 
sürelerde , tamamen şarj edilip saklanmaz ise,(yani boş olarak bırakılırsa) Kısa sürede 0V a iner . Normalde jel 
aküler 0 Volta inse bile tekrar hayata döndürülebilmesi gerekir.  Avrupa , Amerika, Japonya aküleri bu konuda 
oldukça dayanıklıdır. Ama Türiyede ki akülerin tamamı hurda aküden imal edildiği için tekrar toparlanmaz, ve 
üzerinde yazılı kapasitelerinin çok altına inerler. Çoğu Kapasitesinin %10 na iner.0V inen akü Sülfatlanmış 
aküdür, ve kesinlikle garanti kapsamında değildir.
 Sülfatlaşma başlayan aküde pozitif ve negatif plakaların yüzeyinde beyaz sülfat tabakası oluşmaya başlar. Uzun 
süre bu durumda bekleyen akülerde bu tabaka sabitleşir ve akü çalışamaz duruma gelir. Sülfatlaşmış plakaların 
çalışır hale getirilebilmesi için düşük akımla uzun süre şarj edilmesi gerekir.
Yük altında voltaj farkı 10 V dan hızla düşer. Plakalar bir süre aşırı şarja uğradıysa pozitif plakalar az bir basınçla 
bile kolayca kırılabilir. Aşırı şarja maruz kalma durumu uzarsa pozitif ızgaralar oksitlenir ve plakalar incelir. 

AKÜLERİN GARANTİ SÜRELERİ

Türkiye'de satılan akülerin tamamı 2 Sene garantilidir. Akü ömrü kataloglarda çok uzun yazıyor olsa bile  2 sene 
sonra hiçbir akünün servisi ve garantisi verilmez.


