


DALGIÇ MOTOR
SERİLERİ

5” - 6” - 7” - 8” - 10”
STANDART ÖZELLİKLERİ

4”
STANDART ÖZELLİKLERİ

50 Hz için 380V-400V-415V

60 Hz için 380V-460V sargılar

Su soğutmalı

Gerilim toleransı ± % 10

Maks. su sıcaklığı 30°C

Hız 2900 rpm 50Hz /3600 rpm 60Hz

Karbon Seramik Mekanik Salmastra

(IP68) Koruma Sınıfı

Direkt kalkış ya da yıldız üçgen

50 Hz - 60 Hz

0.5 HP - 3 HP Tek fazlı 220V 50 Hz

1 HP - 10 HP Üç fazlı 380V 50 Hz

NEMA standartlı mil frezesi ve bağlantı flanşı

Yağ soğutmalı

Gerilim toleransı ± % 10

Maks. su sıcaklığı 35°C

Hız 2900 rpm 50Hz

IP68 Koruma sınıfı
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OPSİYONLAR

Kablo uzunluğu

PT 100 Sıcaklık sensörü

SiC Mekanik salmastra

AISI 304 - 316 Paslanmaz çelik malzeme

Çift voltaj seçeneği

Sıcak su uygulamaları

Kauçuk kablo seçeneği

yildf02
Sticky Note
DALGIÇ MOTORLAR
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TİP kW
5K 5.5  HP 4

5K 7.5   HP 5,5

5K 10   HP 7,5

5K 12.5 HP 9,2

5K 15    HP 11

5K 17.5 HP 13

5K 20   HP 15

5K 25   HP 18,5

5K 30   HP 22

6C 5.5  HP 4

6C 7.5  HP 5,5

6C 10   HP 7,5

6C 12.5 HP 9,2

6C 15   HP 11

6C 17.5 HP 13

6C 20  HP 15

6C 25   HP 18,5

6C 30   HP 22

6C 35  HP 26

6C 40  HP 30

6V 50  HP 37

6V 60  HP 45

7K 30 HP 22

7K 40 HP 30

7K 50 HP 37

7K 60 HP 45

7K 70 HP 52

7K 75 HP 55

7K 80 HP 59

7K 90 HP 66

TİP kW

TİP kW

TİP kW

TİP kW

8V 30 HP 22

8V 40 HP 30

8V 50 HP 37

8V 60 HP 45

8V 70 HP 52

8V 75 HP 55

8V 80  HP 59

8V 90 HP 66

8V 100 HP 75

8V 110 HP 81

8V 125 HP 92

8V 150 HP 110

10V 125 HP     92

10V 150 HP     110

10V 180 HP 132

10V 200 HP 147

10V 225 HP 165

10V 250 HP 185

TİP FAZ kW
4” 0.5   HP M 0,37

4” 0.75 HP M 0,55

4” 1      HP M 0,75

4” 1.5   HP M 1,1

4” 2     HP M 1,5

4” 3      HP M 2,2

4” 1      HP T 0,75

4” 1.5   HP T 1,1

4” 2      HP T 1,5

4” 3      HP T 2,2

4” 4      HP T 3

4” 5.5   HP T 4

4” 7.5   HP T 5,5

4” 10    HP T 7,5

DALGIÇ MOTOR SERİLERİ

4”

7”

8”

10”

5”

6”

yildf02
Sticky Note
DALGIÇ MOTORLAR



PASLANMAZ ÇELİK
DALGIÇ POMPALAR

Tamamen AISI 304 paslanmaz çelik malzeme

ile üretilen pompalar İMPO tarafından en son

teknolojilere göre üretilmiştir. İMPO pompalar,

yüksek verim, düşük enerji tüketimi ile zorlu

koşullara bile mükemmel uyumluluk sağlar.

Pompalar tarım, endüstriyel, evsel ve

madencilik alanlarında yaygın olarak

kullanılmaktadır.

• 4’’,6’’,8’’, ve 10’’ pompa çapına sahip modeller.

• 50 Hz

• Çalışma aralığı:Q= 1 m3/ h - 270 m3/h.

• Standart Çıkış: 1 1/4” ‘ten 6”’ kadar 11 TPI

• (NPT: İsteğe bağlı)

• Çark Tipi: Semiaxial ve Radial akış

• Dönme Yönü: Saat yönü tersi

• Bağlantı: NEMA Standartlarına göre

• Maksimum sıvı sıcaklığı: 30°C.

• İzin verilen maksimum katı miktarı = 50 g/m3

• Taşınan katının maximum boyutu: 2mm.
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50 Hz

4”

S4 SP2

S4 SP3

S4 SP4

S4 SP8

S4 SP12

10”

SS 10108

SS 10120

SS 10160

SS 10215

6”

SS 609

SS 612

SS 615

SS 624

SS 630

SS 636

SS 642

SS 660

SS 675

SS 690

8”
SS 872

SS 894

10”
6”

8”
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PASLANMAZ ÇELİK
DALGIÇ POMPALAR

4”

50 Hz



DÖKÜM DALGIÇ
POMPALAR

İMPO Döküm Dalgıç Pompa Serisi, döküm

malzeme ile üretilen mükemmel hidrodinamik

tasarıma sahiptir ve ilk yatırım için en ekonomik

çözümdür. Özellikle yüksek miktarda 

kum içeren zorlu kuyularda ve sulama 

uygulamalarında tercih edilir. Döküm fan 

ve difüzörlerin et kalınlığı, sıvı içindeki 

parçacıklardan kaynaklanan aşınmalara karşı 

dayanıklılığı, uzun ömürlü kullanım sağlar.

Ayrıca deniz tuzu, asit gibi aşındırıcı kimyasal

maddelerden korumak üzere fan ve tüm 

pompa gövdesinin bronzdan üretilmesine de 

olanak sağlar. Pompalar tarım, endüstriyel, 

evsel ve madencilik alanlarında yaygın olarak 

kullanılmaktadır.

• 5’’,6’’,7’’, 8’’ ve 10’’ pompa çapına sahip

modeller.

• Çalışma aralığı: 50 Hz: Q= 8 m3/h - 420 m3/h

• Standart Çıkış: 2 1/2”’den 6”’e kadar 8 TPI ( 11

TPI : İsteğe bağlı)

• Çark tipi: Semiaxial

• Dönme yönü: Saat yönünün tersi

• Bağlantı: NEMA Standartlarına göre

• Maksimum sıvı sıcaklığı:30°C.

• İzin verilen maksimum katı miktarı = 50 g/m3

• Taşınan katının maximum boyutu: 2mm.
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5”

S 518

 S 521

S 525

S 535 

S 540

6”

S 630

S 635

S 645

S 655

S 675

S 690

7”

S 775

S 790

S 7120

S 7150

8”

S 8090

S 8120

S 8180

S 8240

10”
S 10180

S 10240

S 10300
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DÖKÜM DALGIÇ
POMPALAR

5”

10”

6”

8”7”



NORYL FANLI
DALGIÇ POMPA

Bu pompalar, 80 m3/h debilere kadar yüksek

basınç gerektiren uygulamalar için geliştiriliş olup,

maliyet tasarrufu sağladığı için tercih

edilmektedir. Noryl pompaları, hijyen gerektiren

içme suyu projelerinde güvenle kullanabilirsiniz.

• 4’’,5’’ ve 6” pompa çapına sahip modeller.

• Çalışma aralığı: 50 Hz: Q= 0,6 m3/ h –80 m3/h

• Standart Çıkış: 1 1/4”’den 3”’e kadar İçten Dişli 11

TPI (NPT isteğe bağlı)

• Çark tipi: Belirli modellere bağlı olarak

Semiaxial/Radial

• Dönme yönü: Saat yönünün tersi

• Bağlantı: NEMA Standartlarına göre

• Maksimum sıvı sıcaklığı: 40°C.

• İzin verilen maksimum katı miktarı = 25 g/m3

• Taşınan katının maximum boyutu: 2mm
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5” RN 516

4”

SK 401

SK 402

SK 403

SK 404

SK 406

SK 407

SK 408

SK 409

SK 412

SK 415

6”

RN 610

RN 615

RN 625

SN 635

SN 645

SN 660
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NORYL FANLI
DALGIÇ POMPA
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4”
5”

6”
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İMPO Dikey Milli Çok Kademeli Pompalar

Paslanmaz çelik olarak üretilmiştir ve bu tasarım

ile uzun yıllar boyunca kusursuz çalışır. Basınçlı

su temini sistemlerinde, su arıtma tesislerinde,

kazan beslemede, suyun tahliye edilmesinde,

sivil, endüstriyel ve tarım sektöründe, yıkama

ünitelerinde, sulama sistemlerinde, sıcak ve

soğuk su sirkülasyonlarında ısıtma ve

iklimlendirme sistemlerinde güvenle

kullanılabilir.

• 50Hz’de 15 m3/h, 60 Hz’de 18 m3/h ve 16 bar

basma kapasitesi

• Basma ve emme ağzı: T ve F Flanş

• Maksimum çalışma basıncı: T Flanş 16 bar ve F

Flanş 26 bar

• Sıvı sıcaklık aralığı: -15°C’den 120 °C’ye kadar

• Dönüş yönü: Saat yönünde.

• İçme suyu transferi için uygun

(WRAS sertifikalı)

• Hidrolik özellikler ISO 9906 annex A

standartlarına uygun.

• Elektrik motorları IEC standartlarındadır
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DİKEY MİLLİ 
ÇOK KADEMELİ 
PASLANMAZ FANLI 
POMPALAR 



50 Hz

MODEL
MOTOR

kW Gövde
CV 3/3 0,55 71

CV 3/4 0,75 80

CV 3/5 0,75 80

CV 3/6 1,1 80

CV 3/7 1,1 80

CV 3/8 1,5 90S

CV 3/10 1,5 90S

CV 3/12 2,2 90L

CV 3/14 2,2 90L

MODEL
MOTOR

kW Gövde
CV 5/3 0,75 80

CV 5/4 1,1 80

CV 5/5 1,1 80

CV 5/6 1,5 90S

CV 5/7 1,5 90S

CV 5/8 2,2 90L

CV 5/10 2,2 90L

CV 5/12 3 100

CV 5/14 3 100

MODEL
MOTOR

kW Gövde
CV 9/2 0,75 80

CV 9/3 1,1 80

CV 9/4 1,5 90S

CV 9/5 2,2 90L

CV 9/6 2,2 90L

CV 9/7 3 100

CV 9/8 3 100

CV 9/10 4 112

CV 9/11 4 112

MODEL
MOTOR

kW Gövde
CV 16/2 1,5 90L

CV 16/3 2,2 90L

CV 16/4 3 100

CV 16/5 4 112

CV 16/6 5,5 112

CV 16/7 5,5 112

CV 16/8 5,5 112
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CV 3 CV 5 CV 9 CV 16

DİKEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ 
PASLANMAZ FANLI POMPALAR 
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DİKEY MİLLİ 
ÇOK KADEMELİ
NORYL FANLI 
POMPALAR 

İMPO Dikey Milli Çok Kademeli Pompalar Noryl

Fanlı olarak üretilmiştir ve bu tasarım ile uzun

yıllar boyunca kusursuz çalışır. Basınçlı su temini

sistemlerinde, su arıtma tesislerinde, kazan

beslemede, suyun tahliye edilmesinde, sivil,

endüstriyel ve tarım sektöründe, yıkama

ünitelerinde, sulama sistemlerinde, sıcak ve

soğuk su sirkülasyonlarında ısıtma ve

iklimlendirme sistemlerinde güvenle

kullanılabilir.

• 50Hz’de 22 m3/h, 15 bar basma kapasitesi

• Basma ve emme ağzı: Oval Flanş

• Maksimum çalışma basıncı: Oval Flanş 16 bar

• Dönüş yönü: Saat yönünde

• İçme suyu transferi için uygun

• Hidrolik özellikler ISO 9906 annex A

standartlarına uygun.

• Elektrik motorları IE2 standartlarındadır



50 Hz

MODEL
MOTOR

kW Gövde
NCV 10/7 2,2 90L

NCV 10/8 2,2 90L

NCV 10/9 3 100

NCV 10/10 3 100

NCV 10/11 3 100

NCV 10/12 4 112

NCV 10/13 4 112

NCV 10/14 4 112

NCV 10/15 4 112

MODEL
MOTOR

kW Gövde
NCV 15/6 3 100

NCV 15/7 3 100

NCV 15/8 4 112

NCV 15/9 4 112

NCV 15/10 5,5 112

NCV 15/11 5,5 112

NCV 15/12 5,5 112

impo.com.tr 13impo.com.tr

3 65 7 8 9 10 20 30

M3/H

4

USGPM

20 30 40 50 60 80 10015
200

100

80

60
50

40

30

20

10
8

6
5

4

3

M
E

T
R

E

50 Hz

10

600
500

400

300

200

100

80

60
50

40

30

20

FE
E

T

NCV 10 NCV 15

CV 3 CV 5 CV 9 CV 16

DİKEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ
NORYL FANLI POMPALAR 
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İnönü Mah. 166 Sokak No:3 Torbalı - İzmir

T. + 90 232 854 85 85  |  F. + 90 232 854 85 86

info@impoas.com

www.impo.com.tr




