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» Tam Sinus Solar inverter

» Dahili 50A Solar Regulator

» Dahili 25A Sebeke charge

» LCD’den Ayarlanabilir Oncelikli Kaynak

» Glnes / Akl /Sebeke-Jenerator

» Optimize Aku performansiicin akilli aku sarj ozelligi

» AKku performansi icin sarj akimi sinirlama

» Sebeke ve Jenerator aktif dedilken gkuden calisabilme
> Asiri akim ve gerilim korumasi,

» Asir akim sonra kendiliginde otomatik baslama,

3 ( » Uygulamaya dayali secilebilir sarj akimi
,,,, @ @ \g/ » Yiksek verim. YUk yokken kendini uyku moduna alma

0B 1000-5000 Kolay Kurulum
albax OB serisi abax 0B serisi

inverterlerin On inverterler cok kolay bir
panelinde asagidaki sekilde duvara monte edilebilir.

dederler kullanici Butun baglantilariayni
tarafindan yuzeyden yapilmaktadir.

ayarlanabilmektedir.

PARALELENEBILIR

Kapsamll LCD Ekran

Dort islem digmesi ve 3 uyari isidi ile cok
kolay anlasilabilme ve islemyapabilme,
LDC gostergede genel durum bilgisi, Giris
ve Cikis Guc bilgileriokunabilmektedir.

® Giines enerjisi veya Sebeke Onceligi
® AkU Sarj Akimi
® Giris Gerilim aralidi




I gb oyt OB-INVERTER

OB 1000W - 5000W » Tam SinUs Solar inverter -
A5 > Ayarlanabilir yiksek sarj akimi YENI

{7 PREMIUM '; » Genis DC giris guict
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\{ QUALITY

o< > Ayarlanabilir giris voltaj araligi

- » LCD ekran araciligiyla giris parametreleri secim
» Sebeke Voltajina veya jenerator gucune uyumlu
» Asir akim ve Kisa devre korumalar
» Eniyi aku performansiicin akilli aku sarj dizayni
» Cold / start 6zelligi
» OB 5000-PAR icin 9 adet paralellenebilme

.

Model OBV 1000 | OBV 3000 | OBVM 3000 | OBV 5000 | OBVM 5000 | OB 5000-PAR

Nominal Giig 1000VA/1000W 3000VA/3000W 5000VA/5000W

Giris Ozellikleri

Voltaj 230 VAC

- . . 170-280 VAC (Kisisel bilgisayarlar icin)

Ayarlanabilir Voltaj aralig: 90-280 VAC (Evsel Uygulamalar icin)

Frekans Araligi 50 Hz/60 Hz (Otomatik secebilme)

Gikis Ozellikleri

St

Peak Giicil 2000VA | 6000VA | 10.000VA

Verimlilik 90% ~ 93%

Transfer Suresi 10 ms (Kisisel bilgisayarlar igin) | 20 ms (Evsel Uygulamalar igin)

Dalga Formu Tam Sinlis

Akii ile Calisma

Ak Voltaji 12 VDC 24 VDC 48 VDC

Floating Sarj Voltaji 13.5VDC 27VDC 54 vDC 54 VvDC
Max: 58 VDC

Asiri Sarj Koruma Voltaji 16 VDC 33VDC 63 VDC 60 VDC

Solar Sarj & AC Sarj

Solar Sarj Tipi PWM PWM MPPT PWM MPPT PWM

Max. PV Acik Devre Voltaji 55VDC 80 VDC 102 VvDC 105 vDC 145 VDC 90 VDC

Max. PV Giicii 600W 1200W 1000W 2400W 3000W 2400W

MPP Araligl @(alisma Voltajinda N/A N/A 30~ 80VDC N/A 60~ 115 VDC N/A

Max. Solar Sarj Akimi 50A 50A 40A 50A 60A 50A

Max. AC Sarj Akimi 20A 25A 60A

Max. Sarj Akimi 50A 70A | 60A 110A | 1204 | 110A

Fiziksel Ozellikler

Boyut, DX W X H (mm) 88x225x320 100 x 285 x 334 100 x 300 x 440 155x295x455

Net Agirlik (kg) 5 63 | 6,5 85 | 87 9,8

Haberlesme Araytzi USB/RS232

Cevresel Kosullar

Nem 5% ~ 95%

Calisma Sicakhigi -10°C~ 50°C 0°C~ 55°C

Depolama Sicakligi -15°C~ 60°C

NOT: PEM Eneriji gerekli gormesi durumunda haber vermeden teknik 6zelliklerde glincelleme yapabilmektedir.
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