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1.Giriş  
Bu Trigen invertör PV gücü ,şebeke gücü ve batarya gücü kullanarak bağlı yüklere güç 
sağlayabilir.PV enerji çıkışı iyi olduğunda, bağlı yüklere, şebekeye ve  şarj bataryasına güç 
sağlayacak. PV enerji çıkışı bağlı yükler için yeterli olmadığında,bu invertör aynı zamanda 
şebekeyide kullanarak yükleri besliyecek. 

 

Trigen İnvertör 
 

 

 

Şekil 1:Basit Trigen PV Sistem Taslağı 

 
Farklı güç durumlarına bağlı olarak,bu hibrit invertör PV güneş modüllerinden,(güneş 
panelleri),bataryadan ve yardımcı programından sürekli enerji üretmek için tasarlanmıştır. 
PV modüllerinin MPP giriş gerilimi 500 VDC 150 VDC içinde olduğunda, bu invertör 
şebekeden ve yük şarj aküsünden güç üretebilir. Bu invertör, tek kristal ve poli kristal PV 
modül tipleri ile uyumludur. PV modülleri bu iki tür dışında herhangi bir PV modülle 
bağlamayın. Bu hibrit invertör ile tipik bir güneş sisteminin basit diyagramı için Şekil 1'e 
bakınız.  
 

Not: PV giriş gerilimi 3KW için 250 V dan ve 2KW için de 150 V dan daha düşük olduğunda, 
invertör gücü de düşecektir. 
 

2.Önemli Güvenlik Uyarısı  
İnvertörü kullanmadan önce,lütfen kılavuz üzerindeki tüm talimatları ve uyarıcı işaretleri 
okuyun.Bu kılavuzu kolayca erişilebilir bir yerde saklayın.Bu kılavuz kalifiye personel 
içindir.Bu kılavuzda açıklanan görevler sadece kalifiye personel tarafından yapılabilir.  

Genel Önlem- 

Kullanılan Üsluplar:  
UYARI! Personel yaralanmalarına neden olabilecek koşulları 
ya da uygulamaları belirlemek;  
 

UYARI!  Personel yaralanmalarına neden olabilecek koşulları ya da uygulamaları 
belirlemek;  
DİKKAT! Ünite yada diğer bağlı cihazlarda hasara neden olabilecek durumları belirlemek.  
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UYARI! Yüklenmesinden ve bu invertörü kullanmadan önce, tüm talimatları,invertör 

üzerindeki işaretlemeleri ve bu kılavuzun uygun tüm bölümlerini okuyun. 

 

UYARI! Toprak hatası gösterildiğinde,genelde topraklı iletkenler topraklanmamış ve enerji 

sağlanmamış olabilir.  

 
UYARI! Bu invertör ağırdır. En az 2 kişi tarafından kaldırılmalıdır.  

 

DİKKAT!  

AC,DC ve batarya gücünü kesmeden,herhangi bakım,temizlik veya invertöre bağlı devreler 

üzerinde çalışmaya başlamadan önce, yetkili servis personelinin elektrik çarpması riskini 

azaltmak azaltmak gereklidir.Kumandaların kapatılması kaza riskini azaltmak için 

değildir.Tüm güç kaynakları bağlantısını kestikten sonra iç kapasitörler 5 dk şarjda kalabilir. 

 

DİKKAT! 

Bu invertörü kendiniz sökmeyin.Hiçbir kullanıcı tarafından onarılabilecek parça yoktur.Bu 

invertörü onarmaya çalışmayın, elektrik çarpması ve yangın riskine neden olabilir,üretici 

garantisini geçersiz kılar. 

 

DİKKAT!  

Yangın ve elektrik çarpması tehlikesini önlemek için, mevcut kablolamanın iyi durumda 

olduğundan emin olun ve bu tel normal küçük değildir.Standart altı kablolama ve hasarlı 

invertörleri çalıştırmayın. 
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DİKKAT! 

Yüksek sıcaklıktaki çevre koşullarında, bu invertör kapağı yeterince sıcak olabilir yanlışlıkla 

dokunulduğunda cilt yanıklarına neden olabilir.Normal trafik alanlarından bu invertörün uzak 

olduğundan emin olun. 

 

DİKKAT!  

Yükleyiciden sadece önerilen aksesuarları kullanın. Aksi takdirde, nitelikli olmayan araçlar 

yangın risklerine, elektrik çarpması veya kişilerde yaralanmaya neden olabilir. 

 

DİKKAT! 

Yangın tehlikesi riskini azaltmak için, kapağı veya soğutucuya kapatmayın. 

 

DİKKAT!  

İnvertör keskin bir darbe aldıysa,düşürüldüyse yada herhangi bir şekilde zarar gördüyse 

çalıştırmayınız.Eğer invertör bozuksa, RMA yı (Malzeme İadesi Yetkili Servisi) yarayın.  

Bu devreyi çalıştırmadan önce 
- İnverteri yalıtın / Kesintisiz Güç Sistemi (UPS) 
- Daha sonra tüm terminaller arasındaki tehlikeli voltaja karşı koruma oluşturun 

              Voltaj Geri Besleme Riski 

 
İşletme talimatlarını belirtir. 

 
Dikkat! Tehlike riski 
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Dikkat! Elektrik şoku riski 

 

Dikkat! Elektrik şoku riski. Enerji depolama süresi 5 
için deşarj 

 

Dikkat! Sıcak yüzey 

 

3.Paket Açma ve Genel Bakış  
3-1.Ambalaj Listesi  
Montajdan önce lütfen üniteyi kontrol edin.Paketin içinde hiçbir hasar olmadığından emin 

olun.Bu paketin içinde aşağıdaki ögeler olmalıdır: 

 

  

3-2.Ürün Tanıtımı 

 

         

1. PV konektörler                                 
2. AC şebeke konnektörleri 
3. Batarya konnektörleri 
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4. AC Çıkış konnektörleri (Yük Bağlantısı)  
5. RS-232 Haberleşme portu 
6. USB Haberleşme portu  
7. Akıllı yuva  
8. Topraklama 
9. LCD Gösterge paneli (Ayrıntılı LCD bilgisi için bölüm 10u kontrol ediniz.)  
10. İşlem Düğmeleri 
11. Kuru Kontakt 
12. Batarya termal sersörü 
13. EPO 
14. AC devre kesici 
15. DC switch 
16. Röle kontrol noktası 

 
4.Montaj  
4-1.Montaj yeri  
Nereye monte edileceğini seçmeden önce aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun:  

 Yanıcı inşaat malzemeleri üzerine invertör monte etmeyin.  

 Sağlam bir yüzey üzerine monte edin.  

 Bu invertör bir yaşam alanında bir sıkıntı olarak algılanabilir çalışma sırasında gürültü 
yapabilir.  

 LCD ekran her zaman okunmasına izin için bu invertörü göz seviyesinde monte edin.  

 Isı dağılımı ve uygun hava sirkülasyonu için, boşluklara izin verin.Yaklaşık 20cm 
yandan ve 50cm üst ve alttan.  

 Ünite üzerindeki tozlu ortamlar bu inverter performansını azaltabilir.  

 Optimum çalışma sağlayabilmek için ortam sıcaklığı 0 ° C ile 40 ° C arasında olmalıdır.  

 Önerilen montalama pozisyonuna uyulması gerekmektedir.(Dikey)  

 Bu invertörün düzgün çalışması ve şebeke bağlantısı için uygun kablo kullanınız.  

 Uygun bir montaj konumu seçin.Yeterli hava akımı ve aşırı toz olan koruma alanına 
güneş invertörünü monte edin.  
 

 Sıcaklık ve nemin belirli sınırlar ötesinde olduğu yerde faaliyet yapmayın. 

(Sınırlamaları kontrol edin.)  

 Bu cihaz sadece iç mekan uygulamaları için IP20 ile tasarlanmıştır.  

4-2.Montaj Ünitesi 

 

1. Altı vida ile işaretli yerlere altı delik açın. Referans sıkma torku 35 N.m dir. 

UYARI!  Bu invertör ağır olduğunu unutmayın! Paketinden çıkarırken dikkatli olun.  
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2. İnverteri kaldırın ve yüzey üzerine yerleştirin. 

 

 

     3. İnverterin üst iki kısmında bulunan iki vida (M4*12) ile uygun pozisyonda inverteri 

sabitleyin. 
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4. inverterin düzgün ve güvenli olduğundan emin olun. 

                                                 

5.Şebeke Bağlantısı  
5-1.Hazırlama  
AC şebekesini bağlamadan önce, invertör ve AC şebekesi arasında ayrı bir AC devre kesici 
kurun. Bu invertör ün bakım onarım sırasında güvenli bir şekilde bağlantısının kesilmesini ve 
AC girişin aşırı akım yüklenmesinde tamamen korunmasını sağlıyacak. 

NOT 1: Bu invertör bir sigorta (PCB, 250VAC/30A üzerinde F6 noktası) ile donatılmış 

olmasına rağmen,güvenlik önlemi için ayrı bir devre kesici anahtar kullanılması 
gereklidir.lütfen devre kesici 250VAC/30A kullanın.  
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UYARI! Bu AC bağlantısı için uygun kablo kullanmak, sistem güvenliği ve verimli çalışması 

için çok önemlidir. Yaralanma riskini azaltmak için, boyutu aşağıdaki gibi olan tavsiye 
kablosunu kullanın.  
AC kablo için önerilen kablo özellikleri 

Nominal Şebeke Voltajı 230VAC 

İletken kesiti (mm2) 10-16 

AWG no. 8-6 
 

5-2.AC Şebekesine Bağlanması  

 

 
Komponent Tanımı  

A  Basınç Domu 

B Klip  

C Sızdırmazlık somunu 

D Koruyucu eleman 

E Soket eleman 

 
Adım 1: AC Voltmetre ile şebeke gerilimi ve frekansını kontrol edin.Ürün etiketindeki "VAC" 

değeri ile aynı olmalıdır.  

Adım 2: Devre kesiciyi kapatın. 

Adım 3: 5 iletken için kablo uçlarını 13mm soyun.  

Adım 4: 5 kablonun ucunu sırasıyla A,B,C ve D ye yerleştirin. 

Adım 5: 5 kablonun ucunu soket elemana (E) kutuplarına göre yerleştirin ve sıkın. 

 

 L1 Kablo 1 (Siyah) 

  L2 Kablo 2 (Gri) 
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  L3 Kablo 3 (Kahverengi) 

     Toprak (Sarı/Yeşil) 

   N    Nötr (Mavi)         

Referans sıkma torku 1.5-2.5 N.m dir. 

Adım 6: D koruyucu eleman ve E soket elemanı kilitleyin sonra D koruyucu eleman ve A 

basınç domu tüm kablolar düzgün olacak şekilde bağlayın. 

 

Adım 7: AC bağlantı soketini inverterin AC şebeke terminaline yerleştirin. 

 

DİKKAT! Elektrik çarpması riskini azaltmak için çalıştırmadan önce AC giriş kablosunun 

bağlı olup olmadığını ve topraklama kablosunun düzgün olup olmadığını kontrol edin.  

 
6.PV Modül (DC) Bağlantısı  
 
DİKKAT: PV modülleri bağlanmadan önce, invertör ve PV modülleri arasında ayrı bir DC 

devre kesici kurun.  
NOT: 600VDC/25A devre kesici kullanın. PV modül bağlantısını uygulamak için aşağıdaki 

adımları takip edin: 
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UYARI! Bu invertör sadece 2 çeşit PV için uygundur.Tek kristalli ve çok kristalli.Herhangi bir 

arızada akım kaçağı olasılığını önlemek için PV modülleri takmayın.  

 
Adım 1: PV modüllerinin giriş gerilimi kontrol edin.Güneş invertörü için kabul edilmiş giriş 
voltajı 250VDC - 450VDC. Bu sistem sadece PV dizinin bir dizesinde uygulanır. Lütfen PV giriş 
konnektörünün maksimum yük akımı 13A olduğundan emin olun. 

 

 

DİKKAT! Maksimum giriş gerilimi aşan birim yok edebilir!! Tel bağlantısından önce sistemi 

kontrol edin.   
 
 
Adım 2: Devre kesiciyi ayırın ve DC swichi off konumuna getirin.                         
Adım 3: Aşağıdaki adımlarla PV konnektörler  ile PV modülleri birleştirin. 
PV konnektörler ve araçları için komponentler 

Dişi konnektör yuvası 
 

Dişi terminal 
 

Erkek konnektör yuvası 
 

Erkek terminal 
 

Sıkma aracı ve ingiliz anahtarı 
 

 

Kablo hazırlama ve konnektör montaj prosesi: 
8mm başından ve sonundan kabloyu soyun ve iletkelere zarar vermemek için dikkatli olun.  
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Aşağıda gösterildiği gibi soyulmuş kablo ucunu dişi terminalin içine sokun ve dişi terminali 
sıkın. 

 
Girmiş olan kablo ucunu aşağıdaki gibi dişi konnektör yuvasına takın. 

 
Aşağıda gösterildiği gibi soyulmuş kablo diğer ucunu erkek terminalin içine sokun ve erkek 
terminali sıkın. 

 
Girmiş olan kablo ucunu aşağıdaki gibi erkek konnektör yuvasına takın. 

 
Daha sonra, aşağıda gösterildiği gibi ingiliz anahtarı kullanarak dişi konnektör ve erkek 
konnektörün basınç domu sıkın. 

 
Adım 4: PV modülleri ve PV giriş konektörlerindeki bağlantı kablosu kutuplarının 
doğruluğunu denetleyin. Sonra PV giriş konnektörün pozitif kutbu (+) ile bağlantı kablosunun 

pozitif kutbunu bağlayın.PV giriş konnectörün (-) negatif kutbu ile bağlantı kablosunun 
negatif kutbunu bağlayın. 
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UYARI: PV modül bağlantısı için kabloyu uygun kullanmak ve sistemin güvenliği verimli 

çalışması için önemlidir. Yaralanma riskini azaltmak için uygun önerilen aşağıdaki kablo 

boyutunu kullanın. 

İletken kesiti (mm2) AWG no 

4 12 

 

DİKKAT: ASLA doğrudan invertör terminallere dokunmayın. Bu ölümcül elektrik 

çarpmasına neden olabilir.  

 

DİKKAT: Eğer işlem süresinde invertörün kapalı durması gerekiyorsa,ilk AC devre kesici 

anahtarın ve sonra PV DC kesici anahtarın bağlantıların kesildiğinden emin olun.  
 

 
Önerilen Panel Konfigürasyonu 

Solar panel 
özellikleri 
(referans) 
 
-250Wp 
-Vmp:36.7VDC 
-Imp:6.818A 
-Voc:44VDC 
-Isc:7.636A 
-Hücre: 72 

SOLAR GİRİŞ 1 SOLAR GİRİŞ 2 
Panel Sayısı 

Toplam Giriş 
Gücü 

Min. seri bağlama:11 adet 
Max. Seri bağlama:18 adet 

11 adet seri x 11 adet 2750 W 

x 11 adet seri 11 adet 2750 W 

11 adet seri 11 adet seri 22 adet 5500W 

11 adet seri 
2 adet paralel 

x 22 adet 5500W 

x 
11 adet seri 

2 adet paralel 
22 adet 5500W 

18 adet seri 18 adet seri 36 adet 9000 W 

14 adet seri 
2 adet paralel 

14 adet seri 42 adet 10500 W 

18 adet seri 
2 adet paralel 

18 adet seri 54 adet 13500W 

15 adet seri 
2 adet paralel 

15 adet seri 
2 adet paralel 

60 adet 15000W 

 
7.Batarya Bağlantısı  
DİKKAT: Aküler bağlanmadan önce, ayrı ayrı inverteör ve bataryalar arasında bir DC devre 

kesici kurun. 

NOT 1: Lütfen sadece sızdırmaz kurşun-asit akü, havalandırmalı ve jel akü kullanınız. Eğer 

lityum demir yada Nicd akü kullanacaksanız lütfen kurucunuza danışın. 

NOT 2: Lütfen devre kesici olarak 60VDC/300A kullanınız. 

NOT 3: Batarya girişi aşırı voltaj kategorisi II dir. 
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Batarya bağlantısı uygulamak için aşağıdaki adımları takip edin: 
Adım 1:Akülerin nominal voltajını kontrol edin. Bu invertör için nominal giriş gerilimi 48VDC. 

Adım 2: İki batarya kabloları kullanın.Yalıtım malzemesi 12 mm çıkmış ve dolgu iletken halka 
terminal kablo içindedir.   

  
Adım 3: Batarya kapağını açın ve batarya terminali yanındaki batarya kutuplarını takip edin! 

Batarya terminali üzerindeki harici batarya kablosunu halka şeklindeki terminale yerleştirin. 

Kırmızı kablo pozitif terminal (+) 

Siyah kablo negatif terminal (-) 

 

 
Uyarı ! Yanlış iletkenler üniteye kalıcı zarar verebilir. 
 
Adım 4: Tellerin güvenlice bağlı olduğundan emin olun.Referans sıkma torku 2.04 N.m dir. 

                                                                                                                             
UYARI: Uygun kabloyu kullanmak ve sistemin güvenliği,verimli çalışması için önemlidir. 

Yaralanma riskini azaltmak için uygun,önerilen aşağıdaki kablo boyutunu kullanın. 

Nominal Batarya Voltajı 48V 

İletken kesiti (mm2) 85 

AWG no. 3/0 

Koruyucu Topraklama (batarya yanında) 150 mm2    (300kcmil) 
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8.Yük (AC Çıkış) Bağlantısı 

8.1 Hazırlama  

UYARI: AC kablo bağlantısı için uygun kabloyu kullanmak ve sistemin güvenliği,verimli 

çalışması için önemlidir. Yaralanma riskini azaltmak için uygun,önerilen aşağıdaki kablo 

boyutunu kullanın. 

Nominal şebeke voltajı 208-220-230-240 VAC faz başına 

İletken kesiti (mm2) 5.5-10 

AWG no. 10-8 

8.2 AC Çıkış Bağlantısı  

 

Komponent Tanımı  

A  Basınç Domu 

B Klip  

C Sızdırmazlık somunu 

D Koruyucu eleman 

E Soket eleman 

Adım 1: 5 iletken içinde 8mm kablo ucunu soyun. 

Adım 2: 5 kablonun ucunu sırasıyla A,B,C ve D ye yerleştirin. 

Adım 3: 5 kablonun ucunu soket elemana (E) kutuplarına 

göre yerleştirin ve sıkın. 

 

 L1 Kablo 1 (Siyah)                               

  L2 Kablo 2 (Gri) 

  L3 Kablo 3 (Kahverengi) 

     Toprak (Sarı/Yeşil) 

   N    Nötr (Mavi)         

Referans sıkma torku 1.0-1.5 N.m dir. 
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Adım 4: D koruyucu eleman ve E soket elemanı kilitleyin sonra D koruyucu eleman ve A 

basınç domu tüm kablolar düzgün olacak şekilde bağlayın. 

 

Adım 5: Soketi giriş terminaline yerleştirin. 

 

DİKKAT: Sadece "AC Çıkış Konnektörü" için yük bağlanmasına izin verilir.Yardımcı AC Çıkış 

Konnektörü bağlamayın.  

DİKKAT: AC çıkış konnektörün L terminaline yükün L terminalini, AC çıkış konnektörün N 

terminaline yükün N terminalinin bağlı olduğundan emin olun.AC Çıkış Konnektörün G 
terminalini ise topraklamadır. Yanlış bağlama yapmayın. 

 

9. Haberleşme 

Bu inveter birkaç haberleşme portu ile donatılmıştır ve aynı zamanda yazılımı uygun olan 

bilgisayarlar ile iletişim kurmak için alternatif iletişim arayüzleri için bir yuvası vardır. Bu akıllı 

yuva SNMP kart ve Modbus kart ile yüklemeye uygundur.Haberleşme ağı ve yazılım yükleme 

için aşağıdaki adımları takip ediniz. 

RS232 port için, DB9 kablo aşağıdaki gibi 
kullanılmalıdır. 

USB port için, USB kablo aşağıdaki gibi 
kullanılmalıdır. 
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Kuru Kontakt portu için, lütfen 8mm 3 
kablonunda uçlarını soyun ve 3 kablo girişli 
porta yerleştirin. 

SNMP yada MODBUS kart için, RJ45 kablo 
aşağıdaki gibi kullanılmalıdır. 

  

 

Bilgisayarınıza yazılımı lütfen yükleyin. Detaylı bilgi gelecek bölümde listelenecektir. Yazılım 

yüklemesinden sonra, ilk olarak haberleşme portu üzerinden veri ayıklama ve yazılımı izleme 

yapılabilir. 

10. Kuru Kontakt Sinyali 

Alt panelde bir adet kuru kontakt mevcuttur. Generatör hariç uzaktan kontrol etmek için 

kullanılabilir. 

10.1 Elektrik Parametreleri 

Parametre  Sembol  Max. Birim  

Röle DC volyajı Vdc 30 V 

Röle DC akımı Idc 1 A 
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Not : Tabloda gösterilen kuru kontakt elektrik parametlerindeki değeri aşmayın. Bu 

değerler aşıldığı taktirde rölenin içi zarar görebilir. 

10.2 Fonksiyon Tanımları 

Cihaz Durumu Şartlar 

Kuru kontakt port:  

NO & C NC & C 

Güç Kapalı Cihaz kapalı ve çıkış gücü yok. Açık Kapalı 

Güç Açık 

Şebeke mevcut olduğunda 
varsayılan batarya kesme deşarj 
voltajından batarya voltajı 
düşüktür. 

Kapalı Açık 

Şebeke mevcut değil iken 
varsayılan batarya kesme deşarj 
voltajından batarya voltajı 
düşüktür. 

Kapalı Açık 

Aşağıdaki 2 şekilde ayarlanırsa 
batarya voltajı yüksek olur: 

1. Şebeke mevcut 
olduğunda batarya 
tekrar deşarj voltajı. 

2. Şebeke mevcut değil 
iken batarya tekrar 
deşarj voltajı 

Açık Kapalı 

 

Yazılım ile ilgili parametleri ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz. 
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11. Röle Kontrol Portu 

Bu port röle haricinde (230V/8A) güç kaynağı sağlamak için kullanılabilir. Bu fonksiyon Grid-

Tie backup II (akü destekli on-grid II ) modu için geçerlidir. 

11.1 Arayüz konfigürasyonu 

Bu portta 4 adet pin vardır.Ancak, sadece Pin1 ve Pin4 kullanılacaktır. Lütfen aşağıda 

gösterildiği gibi Pin1 ve Pin4 için bağlantıyı sağlayınız. 
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11.2 Fonksiyon Tanımı 

Cihaz Durumu Şartlar 
Röle kontrol 

portundan çıkış 
voltajı 

Güç Kapalı Cihaz kapalı ve güç çıkışı yok. 0V 

Güç Açık 

Cihaz çalıştığında şebeke ve inverter 
modu mevcut değildir. 
Şart 1: 

 
Şart 2: 

 
Şart 3:  

 

230V 

Cihaz çalışmaya başlamadıysa inverter 
modu ve şebeke mevcuttur. 

0V 
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11.3 Uygulama 

Bağlantıları aşağıdaki tabloya bakarak yapabilirsiniz. 

 

12. Enerji metre ( enerji sayacı) ile Uygulama 

Modbus kart II ve enerjimetre ile, hibrit inverter kolaylıkla ev sistemine entegre 

edilebilir.Detaylar için Modbus kart klavuzunu inceleyebilirsiniz. 

Not: Bu uygulama sadece Grid –tie with Backup II (akü destekli on-grid II) modu için 

geçerlidir. 
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Modbus kart II donanımları, hibrit inverter RS485 haberleşme portu ile enerjimetreye 

bağlanabilir. Modbus kart kendi tüketimini düzenlemek için bu inverter batarya şarjı ve güç 

üretim kontrolünü yapmaktadır. 

 

13.Devreye Alma  
Adım 1: Devrede önce aşağıdaki gereksinimleri kontrol edin:  

 İnvertörün güvende olduğundan emin olun.  

 PV modülün açık devre DC voltajını karşılayıp karşılamadığını kontrol edin.  

 Açık devre şebeke voltajının , ana şebekeden gelen voltaj değeriyle aşağı yukarı aynı 
ve beklenen normal değerlerde olup olmadığını kontrol edin. 

 Şebekeye giden AC kablo bağlantısının doğru olup olmadığını kontrol edin.  

 PV modüller tam bağlantılıdır.  

 AC devre kesici, akü devre kesici ve DC devre kesiciyi doğru yükleyin.  
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Adım 2: Akü devre kesici açın ve sonra PV DC kesiciyi açın.Daha sonra yardımcı bağlantı 
varsa,lütfen AC devre kesiciyi devreye alın.Bu sırada, invertör zaten açıktır.Bu yüzden, yükler 
için bir çıkış üretimi vardır.Sonra :  
 

 Eğer LCD ışıkları göstergede mevcut ise invertör durumu devreye alınmada başarılı 
olmuştur.Program tespit edildiğinde “ON” butonuna bastıktan 1 saniye sonra invertör 
yükleri güç sağlamaya başlıyacaktır.Hiçbir yardımcı program yoksa,”ON” tuşuna 3 
saniye boyunca basınız.Sonra bu invertör güç sağlamaya başlayacaktır.  

 Kırmızı LED lambası yanar veya uyarı / hata göstergesi LCD belirirse, bu invertörde bir 
hata oluşmuştur. Montajcınıza bildiriniz 

  
Adım 3: PC izleme yazılımı yükleyin. Yazılımı yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin.   
          1. Yazılımı yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.  
          2. Bilgisayarınız yeniden başlatıldığında, yazılım izleme saatin yanında sistem 
çubuğunda bulunan kısayol simgesi olarak görünecektir. 
 

14. İlk Kurulum 
İnverter kuruluma başlamadan önde, yazılımda ‘ Operation Mode’ unu seçin. 
Lütfen aşağıda belirtilen adımları takip edin. Daha fazla detaylı bilgi için yazılım klavuzuna 
bakınız. 
Adım 1: inverteri açtıktan ve yazılımı yükledikten sonra , lütfen ‘open monitor’ düğmesine 
basın , bu yazılımın ana ekranını başlatacaktır. 
Adım 2: Yazılıma girdiğinizde ilk önce varsayılan şifresi ‘administrator’dır. 
Adım 3: Device Control seçin >> Mypower management. İnverter başlangıç modunu ve 
kişisel arayüzü aşağıdaki gibi kurabilirsiniz. 
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Mod  
Üç adet işletme modu vardır bunlar Grid-Tie with backup (akü destekli on-grid ),Grid-Tie ( on 
grid ) ve Off-grid . 

 Akü destekli on-grid (Grid-Tie with backup): PV güç şebekeye geri beslenebilir ve yüke 
güç sağlamakla birlikte batarya şarjı sağlar. Dört adet modu vardır: Akü destekli on-
grid (Grid-Tie with backup) I, II, III ve IV. Bu modlar PV güç kaynağı önceliği, şarj 
kaynağı önceliği ve yük kaynağı önceliği olarak yapılandırılmıştır. Ancak , akü destekli 
on grid IV modu seçildiğinde PV enerji arz önceliğidir, inverter elektriğin en yoğun 
olduğı zaman ve olmadığı zaman arasında sadece işletilmektedir. Sadece elektriğin en 
yoğun olduğu ve olmadığı zaman elektrik şebekesine optimize mümkündür. 

 On Grid ( Grid-Tie): PV güç sadece şebekeye geri beslenebilir.  

 Off Grid : PV güç sadece yüke güç ve batarya şarjı sağlar. Şebekeye geri beslemeye 
izin verilmez. 

 
BÖLÜM A: 
 
Standart : Yerel şebeke standardı listenecektir. Burada herhangi bir değişiklik yapmak için 
fabrika şifresi istenir.Bir değişim talep ediyorsanız lütfen satıcınız ile iletişime geçiniz. 
 

DİKKAT: Yanlış ayarlama ünitenin hasar görmesine veya çalışmamasına neden olabilir. 
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Nominal Çıkış Voltajı: 230V 

Nominal Çıkış Frekansı: 50 Hz. 

BÖLÜM B: 

Bu bölümün içeriği, işletim tipleri farklı seçildiğinde farklı olabilir.  

 

AC şarj süresi izni: Batarya şarjı için AC (şebeke) izni veren zaman aralığıdır. 

Süre 0:00-00:00 olarak ayarlandığında hiç bir zaman sınırlanmasının olmadığı anlamına 

gelmektedir. 

 

AC çıkış ON/OFF kronometresi: İnverterin AC çıkışı için on/off kronometresi ayarlanabilir. 

Eğer ayarlama 00:00/00:00 ise, bu fonksiyon devredışıdır. 

 

Batarya şarjı izni: Bu seçenek otomatik olarak ‘Şarj kaynağı’ ayarı ile belirlenir. Herhangi bir 

değişiklik yapılmasına burada izin verilmez. Şarj kaynağı bölümü ‘HİÇBİRİ(NONE)’ 

seçildiğinde, bu seçenek gri metin içinde onaylanmamış olur.  

 

AC izin için batarya şarjı: Bu seçenek otomatik olarak ‘Şarj kaynağı’ ayarı ile belirlenir. 

Herhangi bir değişiklik yapılmasına burada izin verilmez. ‘Şebeke ve PV’ yada ‘şebeke yada 

PV’ şarj kaynağı bölümünde seçildiğinde, bu seçenek varsayılan seçenektir. On-Grid modu 

altında bu seçenek geçersizdir. 

 

Şebekeyi besleme izni: Bu seçenek sadece on grid ve akü destekli on grid modu altında 

geçerlidir. Eğer inverter şebekeyi besleyecekse kullanıcılar bu duruma karar verir. 
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PV uygun olduğunda batarya deşarj izni: Bu seçenek otomatik olarak ‘Yük besleme kaynağı 

(PV uygun)’seçeneğinden belirlenir. ‘’Şebeke’’ yük besleme kaynağın dan(PV uygun) ise 

‘’Batarya’’ yüksek öncelik olduğunda bu seçenek varsayılan ayardır. On grid modu altında bu 

seçenek geçersizdir. 

 

PV uygun olmadığında batarya deşarj izni: Bu seçenek otomatik olarak ‘Yük besleme kaynağı 

(PV uygun değil)’seçeneğinden belirlenir. ‘’Şebeke’’ yük besleme kaynağın dan(PV uygun 

değil) ise ‘’Batarya’’ yüksek öncelik olduğunda bu seçenek varsayılan ayardır. On grid modu 

altında bu seçenek geçersizdir. 

 

PV uygun olduğunda bataryayı şebekeye besleme izni: Bu seçenek sadece akü destekli on 

grid II veya III modları için geçerlidir. 

 

PV uygun olmadığında bataryayı şebekeye besleme izni: Bu seçenek sadece akü destekli on 

grid modunun tüm seçenekleri için geçerlidir.  

 
Şebeke destekli On-Grid 

 Şebeke destekli on grid (I): 

 
PV enerji besleme önceliği ayarı: 1. Batarya, 2. Yük, 3. Şebeke. 

PV güç ilk olarak bataryada değişecektir, sonra yüke güç sağlayacaktır. Eğer kalan herhangi 

bir güç var ise bu şebekeyide besleyecektir. 

Batarya şarj kaynağı: 

1. PV ve Şebeke ( varsayılan ) 

Bu seçenek öncelik olarak PV güçten batarya şarjına izin verir. Eğer yeterli gelmez ise şebeke 

batarya şarjı sağlayacaktır. 
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2. Sadece PV 

Bu seçenek sadece PV ten batarya şarjına izin verir. 

3. Hiçbiri 

Bu seçenek PV güç yada şebekeden batarya şarjı sağlamasına izin vermez. 

Yük besleme kaynağı: 

PV güç uygun kullanılabilir olduğunda: 1. PV, 2. Şebeke, 3. Batarya. 

Eğer batarya tam şarj olmadıysa, PV güç ilk olarak bataryayı değiştirecektir ve kalan PV güç 

yüke güç sağlayacaktır. Eğer bu yeterli olmaz ise şebeke yüke güç sağlayacaktır. Eğer aynı 

zamandada şebeke kullanılabilir değil ise batarya güce destek olacaktır. 

PV güç kullanılabilir değil ise: 

1. 1.Şebeke, 2. Batarya ( varsayılan ) 

Şebeke öncelik olarak yüke güç sağlar. Eğer şebeke uygun değil ise, batarya gücü destek güç 

sağlar. 

2. 1. Batarya, 2. Şebeke  

Batarya gücü öncelik olarak yüke güç sağlar. Eğer batarya gücü bitmekte ise şebeke yüke 

destek olacaktır.  

NOT: Bu seçenek AC şarj süresi boyunca etkisiz hale gelecektir ve öncelik otomatik olarak 

sırasıyla 1. Şebeke ve 2.Batarya olacaktır. 

 Şebeke destekli on grid (II):  

 
 

PV enerji kaynağı öncelik ayarı: 1. Yük, 2. Batarya, 3. Şebeke. 
PV güç öncelikle yüke güç sağlar. Sonra , bataryaya sağlar. Eğer güç kalırsa şebekeye beslenir.  
Batarya şarj kaynağı:   

1. PV ve Şebeke 
PV güçten batarya şarjına öncelik verir. Eğer yeterli gelmez ise şebeke batarya şarjı 
sağlayacaktır. 
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2. Sadece PV 
Bu seçenek sadece PV ten batarya şarjına izin verir. 

3. Hiçbiri 

Bu seçenek PV güç yada şebekeden batarya şarjı sağlamasına izin vermez. 

Yük besleme kaynağı: 

PV güç uygun kullanılabilir olduğunda:  

1. 1. PV, 2.Batarya, 3.Şebeke. 

PV güç öncelikle yüke güç sağlamaktadır. Eğer yeterli gelmez ise batarya gücü yüke güç 

ağlayacaktır. Batarya gücü bitmekte yada kullanılabilir değil olduğunda şebeke yükü 

destekleyecektir. 

2. 1. PV, 2. Şebeke, 3. Batarya 

PV güç öncelik larak yüke güç sağlar. Eğer yeterli gelmez ise şebeke yüke güç sağlar. Eğer 

şebeke aynı zamanda kullanılabilir değilse , batarya gücü destek olur. 

PV güç kullanılabilir değil ise: 

1. 1. Şebeke, 2. Batarya: Şebeke öncelik olarak yüke güç sağlar. Eğer şebeke kullanılabilir 

değil ise batarya gücü destek güç olur. 

2. 1. Batarya, 2.Şebeke: Batarya gücü öncelik olarak yüke güç sağlar. Eğer batarya gücü 

bitmekte ise şebeke yüke destek olacaktır. 

NOT: Bu seçenek AC şarj süresi boyunca etkisiz hale gelecektir ve öncelik otomatik olarak 

sırasıyla 1. Şebeke ve 2.Batarya olacaktır. Diğer yandan bataryada hasara neden olabilir. 

 Şebeke destekli on grid (III):  

 
 

 

 

 



 
  

 
30 

 

PV enerji kaynağı öncelik ayarı: 1. Yük, 2. Şebeke, 3. Batarya. 

PV güç öncelikle yüke güç sağlar. Eğer var olan PV güç kullanılabilir ise şebekeyi 

besleyecektir. Eğer beslenen güç max. Besleme güç ayarına eriştiyse kalan güç bataryayı şarj 

edecektir. 

NOT: Max. Kullanılabilir şebeke besleme güç ayarı parametre ayarlarından yapılır. Lütfen 

yazılım klavuzunuzu inceleyin. 

Batarya şarj kaynağı:   

1. PV ve Şebeke: PV güçten batarya şarjına öncelik verir. Eğer yeterli gelmez ise şebeke 

batarya şarjı sağlayacaktır. 

2. Sadece PV: Bu seçenek sadece PV ten batarya şarjına izin verir. 

3. Hiçbiri: Bu seçenek PV güç yada şebekeden batarya şarjı sağlamasına izin vermez. 

Yük besleme kaynağı: 

PV güç uygun kullanılabilir olduğunda:  

1. 1. PV, 2.Batarya, 3.Şebeke. 

PV güç öncelikle yüke güç sağlamaktadır. Eğer yeterli gelmez ise batarya gücü yüke güç 

ağlayacaktır. Batarya gücü bitmekte yada kullanılabilir değil olduğunda şebeke yükü 

destekleyecektir. 

2. 1. PV, 2. Şebeke, 3. Batarya 

PV güç öncelik olarak yüke güç sağlar. Eğer yeterli gelmez ise şebeke yüke güç sağlar. Eğer 

şebeke aynı zamanda kullanılabilir değilse , batarya gücü destek olur. 

PV güç kullanılabilir değil ise: 

1. 1. Şebeke, 2. Batarya: Şebeke öncelik olarak yüke güç sağlar. Eğer şebeke kullanılabilir 

değil ise batarya gücü destek güç olur. 

2. 1. Batarya, 2.Şebeke: Batarya gücü öncelik olarak yüke güç sağlar. Eğer batarya gücü 

bitmekte ise şebeke yüke destek olacaktır. 

NOT: Bu seçenek AC şarj süresi boyunca etkisiz hale gelecektir ve öncelik otomatik olarak 

sırasıyla 1. Şebeke ve 2.Batarya olacaktır. Diğer yandan bataryada hasara neden olabilir. 

 

 Şebeke destekli on grid (IV):  Kullanıcılara sadece elektrik ihtiyacının yoğun olduğu 
(peak time) ve olmadığı (off-peak) zamanları ayarlamaları için izin verilir. 
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Pik zaman (peak time) altında çalışma mantığı:  
 
PV enerji kaynağı öncelik ayarı: 1. Yük, 2. Batarya, 3. Şebeke. 

PV güç öncelikle yüke güç sağlar. Eğer PV güç yeterli ise PV güç gelecekte bataryayı sarj 

edecektir. Eğer PV güç kalırsa, şebekeyi besleyecektir. Şebekeyi besleme varsayılan ayarı 

devre dışıdır. 

Batarya şarj kaynağı:   

Sadece PV güç yükü tam destekledikten sonra, kalan PV güç pik zaman boyunca batarya 

şarjına izin verir.  

Yük besleme kaynağı: 1. PV, 2.Batarya, 3.Şebeke. 

PV güç öncelikle yüke güç sağlamaktadır. Eğer yeterli gelmez ise batarya gücü yüke güç 

ağlayacaktır. Batarya gücü kullanılabilir değil ise batarya gücü öncelik olarak yükü 

destekleyecektir. Eğer batarya bitmekte ise şebeke yükü destekleyecektir. 

Off peak time altında çalışma mantığı: 
PV enerji kaynağı öncelik ayarı: 1. Batarya, 2. Yük, 3. Şebeke. 

PV güç öncelikle batarya şarjı sağlar. Eğer PV güç yeterli ise PV güç yükede güç sağlayacaktır. 

Kalan PV güç şebekeyi besleyecektir. 

NOT: Max. Kullanılabilir şebeke besleme güç ayarı parametre ayarlarından yapılır. Lütfen 

yazılım klavuzunuzu inceleyin. 

Batarya şarj kaynağı:  PV ve Şebeke  

PV güç off-peak zamanı boyunca öncelikle batarya şarjı sağlayacaktır. Eğer yeterli gelmez ise, 
şebeke batarya şarjı sağlayacaktır. 
Yük besleme kaynağı: 1. PV, 2.Şebeke, 3.Batarya. 
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Batarya tam şarj olduğunda, kalan PV güç öncelikle yüke güç sağlayacaktır. Eğer PV güç 

yeterli olmaz ise şebeke yükü destekleyecektir. Eğer şebeke gücü kullanılabilir değil ise 

batarya gücü yüke güç sağlayacaktır. 

 

On grid 

Bu seçenek modu altında, PV güç sadece şebekeden beslenir. Kullanılabilir öncelik ayarı 

mevcut değildir. 

 
 
Off-Grid 

 Off-Grid (I): Off-Grid mod için varsayılan ayardır. 
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PV enerji kaynağı öncelik ayarı: 1. Yük, 2. Batarya. 
PV güç öncelikle yüke güç sağlar ve sonrasında batarya şarjı sağlar. Bu modda şebeke 
besşemesine izin verilmez. Aynı zamanda, şebeke rölesi inverter moduna bağlıdır. Bu, 
inverter modundan batarya moduna transfer anlamına gelir ve 15ms den daha az sürer. 
Ayrıca , aşırı yük hatalarından kaçınacaktır çünkü 10 kw yük bağlı olduğunda şebeke yükü 
destekleyebilir. 
Batarya şarj kaynağı:   

1. PV veya Şebeke: Eğer PV güç kalırsa sonra yükü destekleyecektir, o öncelikle batarya 
şarjı sağlayacaktır. Sadece PV güç yeterli gelmez ise şebeke batarya şarjı 
sağlayacaktır.(varsayılan) 

2. Sadece PV: Bu seçenek sadece PV ten batarya şarjına izin verir. 
3. Hiçbiri: Bu seçenek PV güç yada şebekeden batarya şarjı sağlamasına izin vermez. 

Yük besleme kaynağı: 

PV güç uygun kullanılabilir olduğunda:  

1. 1. PV, 2.Batarya, 3.Şebeke. (varsayılan) 

PV güç öncelikle yüke güç sağlamaktadır. Eğer yeterli gelmez ise batarya gücü yüke güç 

ağlayacaktır. Batarya gücü bitmekte yada kullanılabilir değil olduğunda şebeke yükü 

destekleyecektir. 

2. 1. PV, 2. Şebeke, 3. Batarya 

PV güç öncelik olarak yüke güç sağlar. Eğer yeterli gelmez ise şebeke yüke güç sağlar. Eğer 

şebeke aynı zamanda kullanılabilir değilse , batarya gücü destek olur. 

PV güç kullanılabilir değil ise: 

1. 1. Şebeke, 2. Batarya:  

Şebeke öncelik olarak yüke güç sağlar. Eğer şebeke kullanılabilir değil ise batarya gücü destek 

güç olur. 

2. 1. Batarya, 2.Şebeke: (varsayılan)  

Batarya gücü öncelik olarak yüke güç sağlar. Eğer batarya gücü bitmekte ise şebeke yüke 

destek olacaktır. 

NOT: Bu seçenek AC şarj süresi boyunca etkisiz hale gelecektir ve öncelik otomatik olarak 

sırasıyla 1. Şebeke ve 2.Batarya olacaktır. Diğer yandan bataryada hasara neden olabilir. 

 Off-Grid (II) 
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PV enerji kaynağı öncelik ayarı: 1. Batarya, 2. Yük. 
PV güç öncelikle batarya şarjı sağlar ve sonrasında batarya tam dolduğunda eğer PV güç 
kalmış ise o yüke güç sağlar. Aynı zamanda, şebeke rölesi inverter moduna bağlıdır. Bu, 
inverter modundan batarya moduna transfer anlamına gelir ve 15ms den daha az sürer. 
Ayrıca , aşırı yük hatalarından kaçınacaktır çünkü 10 kw yük bağlı olduğunda şebeke yükü 
destekleyebilir. 
 
Batarya şarj kaynağı:   

1. PV veya Şebeke: Eğer PV güç kalırsa sonra yükü destekleyecektir, o öncelikle batarya 
şarjı sağlayacaktır. Sadece PV güç yeterli gelmez ise şebeke batarya şarjı 
sağlayacaktır. 

2. Sadece PV: Bu seçenek sadece PV ten batarya şarjına izin verir. 
3. Hiçbiri: Bu seçenek PV güç yada şebekeden batarya şarjı sağlamasına izin vermez. 

NOT: Bu seçenek AC şarj süresi ayarlamasına izin verilir.  

Yük besleme kaynağı: 

PV güç uygun kullanılabilir olduğunda:  

1. 1. PV, 2.Şebeke, 3.Batarya.  

PV güç öncelikle yüke güç sağlamaktadır. Eğer yeterli gelmez ise şebeke yüke güç 

sağlayacaktır.Eğer şebeke aynı zamanda kullanılabilir değil ise, batarya gücü 

destekleyecektir. 

PV güç kullanılabilir değil ise: 

1. 1. Şebeke, 2. Batarya:  

Şebeke öncelik olarak yüke güç sağlar. Eğer şebeke kullanılabilir değil ise batarya gücü destek 

güç olur. 

2. 1. Batarya, 2.Şebeke:   
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Batarya gücü öncelik olarak yüke güç sağlar. Eğer batarya gücü bitmekte ise şebeke yüke 

destek olacaktır. 

NOT: Bu seçenek AC şarj süresi boyunca etkisiz hale gelecektir ve öncelik otomatik olarak 

sırasıyla 1. Şebeke ve 2.Batarya olacaktır. Diğer yandan bataryada hasara neden olabilir. 

 Off-Grid (III) 

 
PV enerji kaynağı öncelik ayarı: 1. Yük, 2. Batarya. 
PV güç öncelikle yüke güç sonrasında ise batarya şarjı sağlar. Bu mod altında şebeke 
beslemesine izin verilmez. Şebeke rölesi inverter moduna bağlı DEĞİLDİR. Bu, inverter 
modundan batarya moduna transfer anlamına gelir ve hemen hemen 15ms sürer. Eğer 10 kw 
dan fazla yük bağlı ise ve şebeke kullanılabilir ise , bu inverter şebekenin yüke güç 
sağlamasına izin verir ve PV güç bataryayı şarj eder. Diğer yandan , bu inverter arıza 
korumayı aktif eder. 
 
Batarya şarj kaynağı:   

4. PV veya Şebeke: Eğer PV güç kalırsa sonra yükü destekleyecektir, o öncelikle batarya 
şarjı sağlayacaktır. Sadece PV güç yeterli gelmez ise şebeke batarya şarjı 
sağlayacaktır. 

5. Sadece PV: Bu seçenek sadece PV ten batarya şarjına izin verir. 
6. Hiçbiri: Bu seçenek PV güç yada şebekeden batarya şarjı sağlamasına izin vermez. 

NOT: Bu seçenek AC şarj süresi ayarlamasına izin verilir.  

Yük besleme kaynağı: 

PV güç uygun kullanılabilir olduğunda:  

1. 1. PV, 2.Batarya, 3.Şebeke.  

PV güç öncelikle yüke güç sağlamaktadır. Eğer yeterli gelmez ise batarya gücü yüke güç 

sağlayacaktır. Sadeve batarya gücü çalıştıktan sonra, şebeke yükü besleyecektir. 
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 PV güç kullanılabilir değil ise: 

1. 1. Şebeke, 2. Batarya:  

Şebeke öncelik olarak yüke güç sağlar. Eğer şebeke kullanılabilir değil ise batarya gücü destek 

güç olur. 

2. 1. Batarya, 2.Şebeke:   

Batarya gücü öncelik olarak yüke güç sağlar. Eğer batarya gücü bitmekte ise şebeke yüke 

destek olacaktır. 

NOT: Bu seçenek AC şarj süresi boyunca etkisiz hale gelecektir ve öncelik otomatik olarak 

sırasıyla 1. Şebeke ve 2.Batarya olacaktır. Diğer yandan bataryada hasara neden olabilir. 

 

15. Kurulum 
15.1 Arayüz 

 
Bu ekranda 4 adet buton bulunmaktadır. 

 
Uyarı : Monitör üzerinde enerji üretiminin doğru olarak hesaplanması için lütfen her ay kendi 
yazılımınızı kalibre ediniz. Detaylı kalibrasyon için, lütfen yazılım ile birlikte kullanma 
klavuzunu kontrol ediniz. 
 
15.2 LCD Bilgi Tanımlanması 

 
 
 
Gerçek zamanlı kurulum 
durumu 
Bölüm 12-5 de açıklanan tüm 
kurulum şartları yapıldığında 
bu inverter Grid-Tie with 
backup I modundadır. 
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15.3 Tuş Tanımı 
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NOT: Arka ışık kapanırsa, herhangi bir düğmesine basarak etkinleştirebilirsiniz. Bir hata 

oluştuğunda, uyarı alarmı sürekli çalacaktır. Bunu kapatmak için herhangi bir düğmeye 

basabilirsiniz.  

15-4.Sorgu Menüsü İşletimi  
Ekranda ayarlanmış olan mevcut içeriğini gösterir. Görüntüle  
nen içeriği düğme ile sorgu menüsünden değiştirilebilirsiniz. Sorgu menüsüne girmek için 
“Enter” tuşuna basın.Yedi sorgu seçenek vardır:  
 

 AC giriş voltaj veya frekansı  

 AC çıkış sıklığı, gerilim, güç ya da yük yüzdesi  

 PV girişin giriş gerilim veya gücü.  

 Batarya gerilimi veya kapasite yüzdesi.  

 Tarih ve saat.  

 Günlük ya da toplam üretilen enerji.  

 Oluşturulan enerji modu . 
Ekran Prosedürü Ayarı  
 

 AC giriş Giriş voltaj veya frekansı  
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 AC çıkış yüzdesi yada gücü, gerilim, frekans 

 
 PV girişin giriş gerilim veya gücü 

 
 Batarya gerilimi veya yüzdesi.  
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 Tarih ve Saat  

 
 

 Günlük ya da toplam üretilen enerji.  
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15-5. Çalışma Modu & Görüntü  
Grid-Tie with backup modu için aşağıda LCD ekran görüntüleri verilmiştir. Diğer kurulum 
modları için LCD görüntülerini bilmek istiyorsanız lütfen yükleyicinize danışın. 
Şebeke ile Yedekleme Modu  
Bu invertör şebekeye bağlı ve DC/INV ile çalışıyor. 

LCD Ekranı Tanımı 

 

Bu inverter AC çıkış konektörü 
üzerinden yüklere güç üretmek 
için devreye girer.Aynı zamanda, 
yardımcı hizmet kapsama alanı 
dışındadır. PV güç şarj ve bağlı 
yüklere güç sağlamak için 
yeterlidir.  
 

 

Bu inverter AC çıkış konektörü 
üzerinden yüklere güç üretmek 
için devreye girer.PV gücü aküye 
yüklenir.Aynı zamanda , PV gücü 
ve şebeke bağlı yüklerin 
beslenmesini sağlar. 
 



 
  

 
43 

 

 

Bu inverter AC çıkış konektörü 
üzerinden yüklere güç üretmek 
için devreye girer.PV gücü 
devrededir, fakat  aküyü 
doldurmak için yeterli enerjiyi 
sağlayamamaktadır.PV gücü ve 
şebeke aküyü birlikte doldurur ve 
şebeke bağlı yüklere enerji sağlar. 

 

 

Bu inverter AC çıkış konektörü 
üzerinden yüklere güç üretmek 
için devre dışı bırakılır. PV gücü 
aküyü ve şebekeyi geri beslemek 
için yeterlidir. 
 

 

Bu inverter AC çıkış konektörü 
üzerinden yüklere güç üretmek 
için devre dışı bırakılır.PV gücü 
ve şebeke aküyü aynı zamanda 
doldurur. 
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Bu inverter AC çıkış konektörü 
üzerinden yüklere güç üretmek 
için devre dışı bırakılır.PV gücü 
şebekeyi geri besler.Herhangi bir 
akü bağlı değildir veya akü bu 
anda kullanılmak için uygun 
değildir. 

 

Bu inverter AC çıkış konektörü 
üzerinden yüklere güç üretmek 
için devreye girer.PV gücü aküyü 
şarz etmek, yüklere güç 
sağlamak ve şebekeyi geri 
beslemek için yeterlidir. 
Herhangi bir akü bağlı değildir 
veya akü bu anda kullanılmak 
için uygun değildir. 

 

Bu inverter AC çıkış konektörü 
üzerinden yüklere güç üretmek 
için devreye girer.PV gücü ve 
şebeke bağlı yüklere güç sağlar. 
Herhangi bir akü bağlı değildir 
veya akü bu anda kullanılmak 
için uygun değildir. 

 
Şebeke bağlantısız inverter Modu  
Bu inverter DC/INV ile çalışıyor ve şebekeye bağlantı kuramıyor. 

LCD Ekranı Tanımı 

 

PV güç batarya şarjı ve bağlı 
yüklere güç sağlamak için 
yeterlidir.  
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PV gücü devrededir fakat 
yükleri beslemek için kendi 
başına yeterli değildir. PV 
gücü ve akü bağlı yüklere aynı 
zamanda güç sağlar. 

 

Bağlı yüklere güç sağlamak 
için sadece batarya gücü 
uygun durumdadır. 

 
Bypass Modu  
 
İnverter DC / INV işlem yapmadan çalışıyor ve yüklere bağlanıyor. 

LCD Ekranı Tanımı 

 

Şebeke sadece batarya şarjı ve 
bağlı yüklere güç sağlar. 

 

 Şebeke sadece bağlı yüklere 
güç sağlar. 

 

Bekleme Modu:  
 
İnverter DC / INV operasyonu ve bağlı yükler olmadan çalışıyor. 

LCD Ekranı  
 

Tanımı  
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AC çıkış gücü etkin olsa bile , bu 
invertör AC çıkış gücü üzerinde 
devre dışıdır fakat AC çıkışında bir 
hata meydana gelebilir. PV gücü 
sadece batarya şarjı için yeterlidir. 

 

PV güç şu anda tespit ya da mevcut 
değildir. Sadece şebeke aküyü şarj 
etmek için kullanılabilir.  
 

 

Eğer PV,batarya yada şebeke 
simgeleri ekranda bu şekilde ise 
uygun çalışma ortamı yoktur. PV güç 
ve şebeke şu anda tespit ya da 
mevcut değildir.  
 

 

16. Şarj Yönetimi 

Şarj gerilimi 
 

Varsayılan Değer 
 

Not 
 

Şarj akımı 
 

60 A 
 

Yazılım aracılığıyla 10Amp den- 
200Amp e ayarlanabilir. 

Sabit olmayan şarj 
gerilimi(varsayılan) 

 

54.0 Vdc 
 

Yazılım aracılığıyla 50Vac den 
54Vdc ye ayarlanabilir. 

Max. emilim şarj 
gerilimi(varsayılan) 

56.0 Vdc 
 

Yazılım aracılığıyla 50Vac den 
54Vdc ye ayarlanabilir. 
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Batarya aşırı şarj 
koruması  

62.0 Vdc  
 

 

Varsayılan ayara göre 
şarj işlemi.  
3 aşaması :  
1.max. Şarj gerilimi 56V 
a artar.  
2.şarj akımı 12A e 
düşene kadar şarj voltajı 
56 V ı koruyacaktır.  
3.54V a sabit olmayan 
şarja gider.  

 
 

Bu invertöre sızdırmaz kurşun asit batarya,havalandırılmış batarya, jel batarya, ve lityum-

demir batarya tipleri ile bağlayabilirsiniz.  

Eğer sızdırmaz kurşun asit batarya kullanıyorsanız,lütfen aşağıdaki formüle göre sabit 
olmayan şarj akımını kurabilirsiniz.  
Max. Değişen şarj akımı = batarya kapasitesi (Ah) x 0.2 
Örneğin, 300 Ah batarya kullanıyorsanız, o zaman değişen şarj akımı 300 x 0.2 = 60 (A). 
Lütfen en az 50Ah batarya kullanın çünkü minimum değeri ayarlanabilir,max. Şarj akımı 10Ah 
olur.AGM/jel yada diğer batarya tiplerini kullanıyorsanız ayrıntılar için yükleyicinize 
başvurun.  
 
Aşağıdaki ekranda yazılım ayarlarını görebilirsiniz. 
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17.Bakım & Temizlik  
Tüm güneş sisteminin düzgün çalışmasını sağlamak için düzenli aralıklarla aşağıdaki noktaları 
kontrol edin.  

 Bu inverterin tüm kolektörleri her zaman temizlenir.  

 Bu invertörü temizlemeden önce (AC devre kesici,batarya kesici ve PV DC kesici) 
kapali olduğundan emin olun.  

 İnverter gözle görülür şekilde kirlendiği zaman günün serin saatlerinde temizleyin.  

 Periyodik olarak sistem kontrolünden emin olmak için tüm teller ve destekler 
güvenlice yerlerine sabitlenmeli.    

               

UYARI: İnverter içinde hiçbir kullanıcı tarafından değiştirilebilecek parçalar yoktur. Birimi 

kendiniz tamir etmeye çalışmayın.  
 

 
Batarya Bakımı 

 Bataryaların servisini ve gerekli önlemlerin alınmasını bilgili personeller kontrol 
etmelidir. 

 Bataryalar değiştirildiğinde, bataryalar yada batarya grupları aynı tip ve seri numaralı 
olmalı. 

 Bataryaları aşağıdaki şekilde bağlayın. 
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a) Metal objeleri kaldırın. 
b) İzole kulplu araçlar kullanın. 
c) Kauçuk eldivenler ve botlar giyin. 
d) Batarya üzerine metal parça yada araçları koymayınız. 
e) Öncelikle bağlayın yada batarya terminallerini ayırın 
f) Bataryanın yanlışlıkla topraklı olup olmadığına bakın. Eğer yanlışlıkla topraklama varsa 

topraktan kaynağı çıkarın. Bataryanın herhangi bir kısmı toprağa temas etmesi 
elektrik çarpmasına neden olabilir. Yükleme ve bakım boyunca bu tip yerler 
kaldırılırsa elektrik çarpmaları azaltılabilir.(topraklı besleme devresi olmaması uzak 
batarya malzemeleri ve ekipmanları için geçerlidir.) 

DİKKAT: Batarya elektrik çarpmaları ve yüksek kısa devre akımları riski sunmaktadır. 

DİKKAT: Bataryaları ateşe atmayın patlayabilir. 

DİKKAT: Bataryaları açmayın. Serbest elektrot cilt ve gözlerinize zarar verebilir. 

Toksit etkisi olabilir. 

 

18.Sorun Giderme  
LCD ekranında görüntülenen bilgi olmadığında,lütfen PV modül bağlantılarını kontrol edin.  

NOT : uzaktan izleme yazılımı ile uyarı ve hata bilgilerini düzenleyebilirsiniz. 

 
18-1. Uyarı Listesi  
 

Uyarılar olarak tanımlanan 17 durum vardır.Uyarılık bir durum oluştuğunda,  simgesi 

görülecek ve hata kodu alanında “ ” görüntülenecektir.eğer birkaç hata kodu ekranda 

görülüyor ise lütfen yükleyici ile irtibata geçiniz. 

Kod  Uyarı durumu  Simge  Tanımı  

01 Hat voltajında yüksek kayıp 

 

Şebeke voltajı çok yüksek. 

02 Hat voltajında düşük kayıp 

 

Şebeke voltajı çok düşük. 

03 Hat frekansında yüksek kayıp 

 

Şebeke frekansı çok yüksek. 

04 Hat frekansında düşük kayıp 

 

Şebeke frekansı çok düşük. 

05 Hat voltajı uzun süre için 
düşük  

Şebeke voltajı 253Vdan yüksek. 

06 Topraklama düşük 

 

Topraklama hattı bulunamıyor. 

07 Ada algılandı 

 

Ada işlemi bulunuyor. 

08 Hat dalga formu düşük 

 

İnverter için şebekede dalgaformu mevcut 
değil. 

09 Hat fazı düşük 

 

Şebekenin fazı doğru sırada değil. 

10 EPO algılandı  

 

EPO açık. 
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11 Aşırı yük 

 

Yük ortalama değerin üzerinde. 

12 Aşırı sıcaklık  

 

İç sıcaklık çok yüksek. 

13 Batarya voltajı düşük 

 

Düşük alarm noktasında batarya şarj 
olmuyor. 

14 Şebeke gittiğinde batarya 
düşük  

Kapama noktasında batarya deşarj 

15 Batarya açık 

 

Batarya bağlı değil yada çok düşük 

16 Şebeke modunda batarya alt 
gerilimi  

Şebeke modu olduğunda batarya deşarjı 
durdurur 

17 Solar aşırı voltaj 

 

PV voltaj çok yüksek 

 

18-2.Arıza Referans Kodları  
 

Bir hata oluştuğunda  simgesi hatırlatma olarak yanıp söner,hata kodları için 

aşağıdaki referans kodlarına bakın. 

Durum Çözüm 

Hata 
Kodu 

Hata Durumu Mümkün nedeni 

01 Bara gerilimi üzerinde  Dalgalanma  1.inverteri tekrar 
başlatın. 
2.eğer hata mesajı hala 
varsa,lütfen yükleyicinize 
danışın. 

02 Bara gerilimi altında PV yada batarya 
bağlantısı aniden 
kopmuş 

1.inverteri tekrar 
başlatın. 
2.Eğer hata mesajı hala 
varsa,lütfen yükleyicinize 
danışın. 

03 Bara soft start zaman aşımı  İç komponentlerde 
arıza 

Lütfen yükleyicinize 
danışın. 

04 INV soft start zaman aşımı İç komponentlerde 
arıza 

Lütfen yükleyicinize 
danışın. 

05 INV aşırı akım Dalgalanma  1.inverteri tekrar 
başlatın. 
2.Eğer hata mesajı hala 
varsa,lütfen yükleyicinize 
danışın. 

06 Aşırı sıcaklık  İç sıcaklık çok yüksek 1.fan ve dış ortam 
sıcaklığını kontrol edin. 
2.Eğer hata mesajı hala 
varsa,lütfen yükleyicinize 
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danışın. 

07 Röle hatası İç komponentlerde 
arıza 

Lütfen yükleyicinize 
danışın. 

08 CT sensör hatası İç komponentlerde 
arıza 

Lütfen yükleyicinize 
danışın. 

09 Solar giriş gücü anormal 1.Solar giriş sürücüsü 
zarar görmüş. 
2. Voltaj 850V dan daha 
fazla olduğunda solar 
giriş gücü çok yüksek. 

1.Lütfen solar giriş voltajı 
850V dan fazla mı kontrol 
edin. 
2.Lütfen yüklenicinize 
danışın. 

11 Solar aşırı akımı Dalgalanma  1.inverteri tekrar 
başlatın. 
2.Eğer hata mesajı hala 
varsa,lütfen yükleyicinize 
danışın. 

12 GFCI hatası Kaçak akım sınırı aşılmış 1.Kaçak akıma neden 
olabilecek panel ve 
kabloları kontrol edin. 
2. Eğer hata mesajı hala 
varsa,lütfen yükleyicinize 
danışın. 

13 PV ISO hatası PV ve topraklama 
arasındaki direnç çok 
düşük. 

14 INV DC aşırı akım Şebeke dalgalanmaları 1.inverteri tekrar 
başlatın. 
2.Eğer hata mesajı hala 
varsa,lütfen yükleyicinize 
danışın. 

16 GFCI sensör hatası GFCI sensor arızalı Lütfen yükleyicinize 
danışın. 

22 Batarya yüksek voltaj hatası Batarya voltajı limitlerin 
üzerinde 

1.Batarya voltajını 
kontrol edin. 
2. Eğer hata mesajı hala 
varsa,lütfen yükleyicinize 
danışın 

23 Aşırı yük İnverter %110 dan daha 
fazla yüklenmiş 

Bazı ekipmanları 
kapatarak yükü azaltın. 

26 INV kısa devre Çıkış kısa devre  Kablo bağlantılarının ve 
anormal yük bağlantısı 
olup olmadığını kontrol 
edin. 

27 Fan bloke Fan arızalı Lütfen yükleyicinize 
danışın. 

32 INV DC aşırı gerilimi Yük dalgalanması 1.inverteri tekrar 
başlatın. 
2.Eğer hata mesajı hala 
varsa,lütfen yükleyicinize 
danışın. 
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33 INV düşük voltaj İç komponentlerde 
arıza 

Lütfen yükleyicinize 
danışın 

34 INV yüksek voltaj İç komponentlerde 
arıza 

Lütfen yükleyicinize 
danışın 

35 Kablo bağlantısı hatası İç kablolar gevşemiş Lütfen yükleyicinize 
danışın 

36 OP voltaj hatası Şebeke çıkış 
terminaline bağlı 

Şebekeyi çıkış 
terminaline bağlama 

 

19.Özellikler 
 
MODEL 10 KW 

NOMİNAL GÜÇ 10000 W 

PV GİRİŞ (DC) 

Max. DC Güç 14850 W 

Nominal DC Voltaj 720 VDC 

Max. DC Voltaj 900 VDC 

DC Çalışma Voltaj Aralığı 300 VDC - 900 VDC 

Start-up Voltajı/ İlk Besleme Voltajı 320 VDC / 350 VDC 

MPP Voltaj Aralığı / Tam Yükte MPP Voltaj Aralığı 350 VDC – 850 VDC / 
400 VDC – 800 VDC 

Max. Giriş Akımı 2*18.6 A 

Isc PV  25 A 

Dizide Max. Geri Besleme Akımı 0 A 

ŞEBEKE ÇIKIŞI (AC) 

Nominal Çıkış Voltajı 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) 

Çıkış Voltaj Aralığı 184-265 VAC faz başına 

Çıkış Frekans Aralığı 47.5 – 51.5 Hz yada 
 59.3 – 60.5 Hz 

Nominal Çıkış Akımı 14.5 A faz başına 

Demeraj akımı / Süresi  17 A faz başına / 20 ms 

Max. Çıkış Arıza akımı / Süresi 51 A faz başına / 1 ms 

Max. Çıkış Aşırı Akım Koruma  51 A faz başına  

Güç Faktör Aralığı  0.9 ileri – 0.9 geri 

AC GİRİŞ  

AC Start up Voltajı  120 – 140 VAC faz başına  

Otomatik Tekrar Başlatma Voltajı  180 VAC faz başına 

Kabul edilebilir Giriş Voltaj Aralığı 170 – 280 VAC faz başına 

Nominal Frekans  50 Hz / 60 Hz 

AC Giriş Gücü 10000 VA/10000W 

Max. AC Giriş Akımı 40A 

Demeraj Giriş Akımı 40A / 1 ms 

BATARYA MODU ÇIKIŞ (AC) 

Nominal Çıkış Voltajı 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) 
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Çıkış Frekansı 50 hz /60 hz (otomatik algılama) 

Çıkış Dalga Formu Saf sinüs dalga 

Çıkış Gücü 10000VA/10000W 

Verimlilik  % 91 

BATARYA & ŞARJ (Kurşun asit/Li-ion) 

DC Voltaj Aralığı 40-60 VDC 

Nominal DC Voltajı 48 VDC 

Max. Batarya Deşark akımı 275 A 

Max. Şarj Akımı 200 A 

GENEL ÖZELLİKLER 

FİZİKSEL   

Boyut , DerinlikxGenişlikxYükseklik (mm) 622x500x167.5 

Net Ağırlık (kg) 45 

HABERLEŞME 

Haberleşme Portu RS-232/USB 

Akıllı Port Opsiyonel SNMP,Modbusi ve AS-400 
kartı 

ÇALIŞMA KOŞULLARI 

Koruma Sınıfı  I 

Hava Girişi Koruma Sınıfı IP20 

Nem  0-% 90 RH (yoğuşma yok) 

Çalışma Sıcaklığı -10 ve 55 °C arası (50°C üzerinde güç 
kaybı ) 

Çalışma Yüksekliği Max. 2000m* 

*1000m yüksekliği geçen her 100m de % 1 güç kaybı 


