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Genel Ozellikleri

> Dodal Gercek Siniis Cikisli Sebeke Paralel inverter

» Coklu Giris Kaynag:

> Glnes Enerjisi /Riizgar , Aki(48VDC), Sebeke/Jen

> Dahili MPPT Solar Akii Sarj Unitesi ( 100VDC-500VDC)
> AKii ve inverter Arasinda izolasyon

» Kolay Anlasilabilir LCD Ekrani

» 15 Yila Kadar Veri Kaydi

> Uzaktan izleme ve Veri Kaydi

» Standart RS-232/USB Port (ops. Modbus, SNMP,GPRS)
» DSP Plus islemci ile yedeKli kontrol

> Yiiksek VERIM : Solar Panelden Calismada max %96

» Akuden Calismada max. % 93

AKULU SEBEKE PARALEL SOLAR INVERTER
CALISMA PRENSIBI

Gunesten veya Ruzgar Turbininden alinan ener;ji
Dogal Sinus enerji formunda yuke iletilir. Artan
Enerji Akuleri sarj ederken istenirse Sebekeye de
geribasilarak gelirelde edilir.
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kritik yUukler sebekeden
beslenirken akulerde
sarj edilmektedir.
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Gunesten veya Ruzgar Turbininden alinan enerji
Dodal Sinus enerji formunda yuke iletilir. Artan
Enerji Akuleri sarj eder ve yuku besler. Sebeke
enerjisi ekonomik ise ylke sebekeden de enerji

aktarilir. ‘

Gunesten veya Ruzgar

Turbininden alinan eneriji
Dogal Sinus ener;ji
formunda yuke
iletilirken Sebekeden de
enerji cekilerek hem
akuler sarj edilir hem de
yuku ortak beslerler.
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Yuk yok iken; AKku gruplarn uygun degil veya yok
iken Panellerden gelen enerji sebeke paralel
ozellikli inverter yardimi ile enerjiyi sebekeye
aktarmaktadir.
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Yuk yokise veya kullanilmiyorise Alternatif enerji
kaynaklar oncelikli olarak akuyu sarj eder ve
/veya Enerji sebekeye basarak gelir elde eder.




TRIGEN 5,5K - 10K
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Tam Sinls Dalga Sekli YENI

Oz tiiketim ve Sebekeye Eneriji Basabilme
Secilebilir ve Oncelikli Calisma Durumu (PV, akii veya sebeke)
Farkli aku tipleri icin ayarlanabilir sarj akimi
Programlanabilir Coklu Calisma Modu (On grid, off grid ve aki destekli On grid)
Acma/kapama islemlerinin cesitli modlar icin dahili zamanlayici
Coklu haberlesme secenegi USB,RS-232,Modbus ve SNMP
Gercek zamanli durum gostergesi ve kontrolu icin izleme yazilimi
kWi icin 6 adete kadar paralellenebilme 6zelligi
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Calisma Degerleri TRIGEN 5K TRIGEN 10K3P

Nominal Gig 5500 W 10.000 W

Max PV Cikis Giicti 6500 W 14.850 W

Max Sarj Glcu 2880 W 9600 W

Cikis Fazi Monofaze Trifaze
Paralellenebilme Hayir Evet

Sebeke Paralel Calisma Ozellikleri (On-Grid)

PV Giris (DC)

Nominal DC Voltaj / Maximum DC Voltaj 360 VDC /500 VDC 720 VDC /900 VDC

Baslangic Voltaji /Sebekeye Enerji Basma Voltaji 116 VDC/ 150 VDC 320 VDC /350 VDC

MPPT Voltaj araligi 120 VDC ~ 450 VDC 400 V~800 VDC

MPPT Sayisi / Max. Girig Akimi 2/2X13 2/2X18,6A

Sebeke Cikis (AC)

Nominal Cikis Voltaji 230V AC 230V AC (faz-Notr) 400V AC ( faz-faz arasi )
Cikis Voltaj Araligi 184-264,5 VAC 184-265 VAC* (faz basina)

Max. Cikis Akimi 139A 14,5 A (faz bagina)

Glg Faktoru >0,99

Verim

Max. Dénistim Verimliligi (DC/AC) 96%

Avrupa Verimi @ Vnominal 95%

Akii ile Calisma Ozellikleri (Off-Grid)

AC Giris

AC Calisma Voltaji / Otomatik Yeniden Baglama Voltaji 120 -140 VAC / 180 VAC 120 -140 VAC (faz basina) / 180 VAC (faz bagsina)
Kabul Edilen Girig Voltaj Aralig 170 VAC-280 VAC 170 VAC-280 VAC ( her faz igin )
Max. AC Girig Akimi 40 A 40 A

PV Girig (DC)

Max. DC Voltaj 500 VDC 900 VDC

MPPT Voltaj Araligi 120 VDC ~ 450 VDC 400 V~800 VDC

MPPT Sayisi / Max. Girig Akimi 2/2X13 2/2X18,6A

Akii Modunda Cikis (AC)

Nominal Cikis Voltaji 230V AC 230V AC (faz —No&tr) 400V AC ( faz-faz)
Cikis Dalga Formu Tam SinUs Tam Sinis

Verimlilik (DC to AC) 93% 91%

Hibrit Calisma Ozellikleri (Sebeke Destekli Off-Grid)

PV Girig (DC)

Nominal DC Voltaj / Max. DC Voltaj 360 VDC /500 VDC 720 VDC /900 VDC

Baslangig Voltaji / Sebekeye Enerji Basma Voltaji 116 VDC / 150 VDC 320 VDC /350 VDC

MPPT Voltaj Araligi 120 VDC ~ 450 VvDC 400 VDC ~ 800 VDC

MPPT Sayisi / Max. Girig Akimi 2/2X13 2/2X18,6A

Sebeke Cikis (AC)

Nominal Cikis Voltaji 230V AC 230V AC (faz —No6tr) 400V AC ( faz-faz)
Cikis Voltaj Araligi 184 — 264,5 VAC 184 VAC-265 VAC faz basina
Nominal Cikig Akimi 139A 14,5 A faz basina

AC Girig

AC Baslangi¢ Voltaji / Otomatik Yeniden Baslama Voltaji 120 - 140 VAC / 180 VAC 120 - 140 VAC faz bagina / 180 VAC faz basina
Kabul Edilen Giris Voltaj Aralig 170 -280 VAC 170 -280 VAC faz basina

Max. AC Girig Akimi 40A

Akii Modu Cikisi (AC)

Nominal Cikis Voltaji 230V AC 230V AC (faz —N&tr) 400V AC ( faz-faz)
Verim (DC to AC) 93% 91%

Akii & Sarj

Nominal DC Voltaj 48 VDC

Max. Sarj Akimi 60 A 60A (varsayilan ) 10-200A (ayarlanabilir)
Genel Ozellikler

Haberlesme Portu RS -232 / USB RS -232 / USB/ CAN Arayiizi
Koruma Sinifi IP 30 IP 30

Boyut 110 X 450 x 445 622 x 500 x 167,5

Agirlik 16kg 45 kg

Calisma Sicakligi 0°C/+40°C -10°C/ 455 °C

Nem %0 -%90 NC

Standartlar

VDE-AR-N 4105 /VDE 01261-1

www.pemenerji.com.tr




