
I n v e r t e r / C h a r g e r 

* Normal transfer süresi paralel çalışma için 30ms’ dir. 

TOMMA -NEW VP3000-24 / 
TOMMA -NEW VM3000-24

TOMMA -NEW  VM3000-24 Plus
TOMMA -NEW VP5000-48 / 
TOMMA -NEW VM5000-48

Anti-Dust Kit (Option)

After installing this anti-dust kit, inverter will automatically detect this 
kit and activate internal thermal sensor to adjust internal temperature. 
By virtue of the dustproof design, it dramatically increases product 
reliability in harsh environment. 

Anti-Dust Kit
(optional)

www.tommatech.de 

CW Enerji Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. önceden haber vermeksizin ürün özelliklerinde  değişiklik yapabilir. Broşürde bulunabilecek basım hatalarından firmamız sorumlu değildir. Ürün görselleri bilgilendirme amaçlıdır, değişiklik gösterebilir.

TOMMA -NEW Off-Grid Inverter 
MODEL

TOMMA -NEW
 VP 1000-12

TOMMA -NEW
 VP 2000-24

TOMMA -NEW
VP 3000-24

TOMMA -NEW
VM 3000-24

TOMMA -NEW
VM 3000-24 Plus

TOMMA -NEW
VM II 3000-24

TOMMA -NEW
VP 5000-48

TOMMA -NEW
VM 5000-48

TOMMA -NEW
VM II 5000-48

Maksimum Güç  1000VA/800W 2000VA/1600W 3000VA / 2400W 5000VA / 4000W

GİRİŞ 

Voltaj 230 VAC

Seçilebilir Voltaj Aralığı 

Frekans Aralığı 

170-280 VAC (For Personal Computers) ; 90-280 VAC (For Home Appliances)

50 Hz/60 Hz (Auto sensing)

ÇIKTI 

AC Gerilim Regülasyonu (Akü. Mod) 230VAC ± 5%

Ani Gerilim Gücü 2000VA 4000VA 6000VA 10000VA

Verimlilik (Tepe) 90% ~ 93%

Transfer Zamanı 10 ms  (For Personal Computers) ; 20 ms (For Home Appliances)

Dalga Pure sine wave

AKÜ 

Akü Gerilimi 12 VDC 24 VDC 48 VDC

Değişken Şarj Voltajı  13.5 VDC 27 VDC 54 VDC

Aşırı Koruma 16 VDC 31 VDC 33 VDC 63 VDC

SOLAR ŞARJ (İSTEĞE  BAĞLI) 

Akımı şarj edilmesi PWM PWM PWM MPPT MPPT PWM MPPT MPPT

Maksimum PV Dizisi Açık Devre 
Voltajı 

55 VDC 80 VDC 80 VDC 102 VDC 145 VDC 500 VDC 105 VDC 145 VDC 500 VDC

Maksimum PV Array Gücü 600 W 1200 W 1200 W 1000 W 1500 W 4000 W 2400 W 3000 W 4000 W

@ Çalışma Gerilimi MPP Aralığı N/A N/A N/A 30~80 VDC 30~115 VDC 120~450 VDC N/A 60 ~ 115 VDC 120~450 VDC

Maxmum Solar Şarj Akım 50 A 50 A 50 A 40 A 60 A 80 A 50 A 60 A 80 A

Maksimum AC Şarj Akımı 20 A 20 A 25A 25A 60 A 60 A 60 A 60 A 60 A

Maksimum Şarj Akımı 50 A 50 A 70 A 60 A 120 A 80 A 110 A 120 A 80 A

88 x 225 x 320 100 x 285 x 334 100 x 300 x 440 100 x 300 x 440

5.0 5.5 6.3 6.5 9.5 9 8.5 9.7 10

USB/RS232

5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing)

-10°C to 50°C 

-15°C to 60°C 

FİZİKSEL 

Ölçü, D x W x H (mm) 

Net Ağırlık (kg) 

ÇALIŞMA ORTAMI 

Nem 

Çalışma Sıcaklığı 

Depolama Sıcaklığı 

Haberleşme Arayüzü

www.atakale.com.tr

312 425 2200
Çamlıca Mah 147. Cad 4/I
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