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Giriş

AnmaVVoltajlı Tek phase220V, üç faz 220V, üç fazlı 380V, üç fazlı 480V; 50Hz/60Hz

Aralığı Gerilim:± 20%Gerilim dengesizliği oranı:<3%; Frekans: ± 5%

Dahili filtre (Isteğe bağlı)

Çıkış

Anma gerilimi 0 ~220V/380V/480V

Frekans aralığı 0Hz ~500Hz

Frekans

çözünürlüğü
0.01Hz

Aşırı yük yeteneği 150% anma akımı for1minute, 180% anma akımı for3 saniye

Kontrol

fonksiyonu

Kontrol

Fonksiyonu

Modülasyon modları Optimize uzay gerilim vektör uvdgm modülasyon

Kontrol modu Sensörsüz vektör kontrolü (optimum düşük frekans tazminat ile)

Frekans hassas Dijital ayar: en yüksek frekans× ±0.01% Analog ayarı: en yüksek frekans × ± 0.2%

Frekans

çözünürlüğü
Dijital ayar: 0.01Hz; Analog ayarı: en yüksek frequency× 0.1%

Frekans başlatmak 0.40Hz ~20.00Hz

Tork boost Otomatik tork artışı, manuel tork boost 0.1% ~ 30.0%

V/F eğrisi
Beş yolu: sabit tork V/F eğrisi, 1 tür kullanıcı tanımlı

V/F eğrisi, 3 çeşit aşağı tork eğrisi (2.0/1.7/1.2 kez güç)

Acc./aralık. Eğrisi
Iki yolu: lineer Acc./aralık., S-eğrisi Acc./aralık.;7 çeşit Acc./aralık. Zaman,

TIme ünitesi (dakika/saniye) isteğe bağlı, max. Süresi: 6000 mins.

DC frenleme
DC frenleme frekans başlatmak:0~15.00Hz

Frenleme süresi:0~60.0s frenleme akım:0~80%

Enerji tüketen

frenleme
Aşağıda 22KW sürücüDahiliENergy tüketen frenleme ünitesi, harici fren direnciIsteğe bağlıdır.

Jog çalışan Jog frekans aralığı: 0.1Hz ~ 50.00Hz, JOG Acc./Aralık. Zaman: 0.1 ~ 60.0s

PI dahili Kolayca teşkil bir kapalı devre kontrol sistemi

Çok aşamalı hız

koşu
Çok aşamalı hız koşu aracılığıyla kullanılabilir dahili PLC veya kontrol terminalleri

Tekstil salıncak

frekans
Salıncak frekans önceden ayarlanmış ve merkezi ile mevcut frekans ayarlanabilir

Otomatik voltaj

regülasyonu
Istikrarlı bir gerilim tutmak otomatik olarak zaman ızgara gerilim geçici

Otomatik enerji

tasarrufu koşu
Tasarrufu enerji tarafından otomatik optimize V/F eğrisi göre yük

Otomatik akım

sınırlayıcı
Otomatik akım sınırlayıcı önlemek için sık sık aşırı akım arıza gezisi

Sabit uzunlukta

kontrol
Inverter durur ulaştığında önceden ayarlanmış uzunluk

Iletişim
RS485 standart haberleşme portu mevcut, destek MODBUS ASCII ve RTU protokolü, master-slave 

çok-makine etkileşimi fonksiyonu mevcut

Koşu

Fonksiyonu

Koşu komut kanal Kontrol paneli: kontrol terminali: seri port :3 kanallar değiştirilebilir

Frekans ayarı kanal

Kontrol paneli potansiyometreAyarı:Up,AşağıKontrol paneli tuşlarıAyarı; FUnction koduAyarı:SEri 

portAyarı; TErminal yukarı/aşağıAyarı:Giriş birNalog gerilimAyarı:Giriş birNalog 

akımAyarı:GirişDarbeAyarı; ComBinationYolu ayarı;
Yukarıdaki yolları vardırDeğiştirilebilir.

Anahtarı giriş kanal FWD/REV komutu: 8 kanal programlanabilir anahtarı girişler, 35 çeşit fonksiyonu ayrı ayrı ayarlanabilir

Analog giriş kanalı 4 ~ 20mA: 0-10V: 2 İsteğe bağlı analog girişler

Analog çıkış kanalı
4 ~ 20mA veya 0 ~ 10V isteğe bağlı, ayar frekansı ve çıkış

Frekans, vb.Özelliği çıkış

Anahtarı/darbe

çıkışı kanal
Programlanabilir açık kollektör çıkışı: röle çıkışı: 0 ~ 20KHz darbe çıkışı:

Kontrol paneli LED dijital ekran Ekran ayar frekansı, çıkış gerilimi, çıkış akımı, vb.

Harici metre ekran Ekran çıkış frekansı, çıkış akımı, çıkış gerilimi, vb.

Anahtar kilit Tüm tuşları kilitli olabilir



Parametre

kopyalama

Fonksiyon kodu parametreler arasında kopyalanabilir mümkün invertörler zaman kullanımı uzaktan 

kumanda paneli.

Koruma fonksiyonu
Aşırı akımKoruma;Aşırı gerilimKoruma;Düşük gerilimKoruma;Aşırı ısınma koruma;Aşırı yük koruması, 

vb.

Isteğe bağlı parçaları Frenleme ünitesi: uzaktan kontrol paneli: kablo: panel montaj ayakları, vb.

Çevre

Çevre Kapalı, ücretsiz doğrudan güneş ışığından, toz, aşındırıcı gaz, yağ buharı, buhar, su damlalık tuz, vb.

Irtifa Daha düşük 1000m (değer kaybı gerekli olduğunu yukarıda 1000m)

Ortam sıcaklığı -10℃~ +40℃
Nem <90% RH yoğunlaşma yok

Titreşim Daha düşük 5.9 m/s (0.6g)

Depolama sıcaklığı -20℃~ +60℃

Yapısı
Koruma seviyesi IP20 (Devlet ekran ünitesi veya klavye seçiminde devlet)

Soğutma Zorla hava soğutma

Kurulum Duvar monte; Kat monte


