
 1

http://www.delta.com.tw/industrialautomation/  

 

CP2000 Kurulum Dökümanı 
Sensörsüz Vektör Kontrollü  ve Değişken Frekanslı  Sürücü  

� Ürünün kurulumunu yapmadan önce lütfen bu bilgi dökümanını tamamen okuyunuz ve ürünle birlikte gelen bilgi dökümanı veya CD’yi 
referans olarak kullanıcılara dağıtınız. 

� Donanım ve operatörlerin güvenliği için, ürünün kurulumu, test çalışması ve parametre ayarları sadece AC sürücü bilgisi olan yetkili 
kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. AC motor sürücüsünü kullanmadan önce her zaman bu dökümanı okuyunuz. Özellikle 
WARNING, DANGER ve CAUTION notlarına dikkat ediniz. Sorularınız için teknik servisimizle bağlantıya geçebilirsiniz. 

GÜVENLİ KURULUM İÇİN LÜTFEN ÖNCE AŞAĞIDAK İ NOTLARI OKUYUNUZ. 

DANGER  

� AC motor sürücüsü toprak (ground) terminalinden  topraklanmalıdır. Topraklama metodu AC motor 
sürücüsünün kurulduğu ülke topraklama kurallarına uygun yapılmalıdır. 

� Ürünün enerjisi kesildikten sonra, AC motor sürücüsünün POWER indikatörü OFF olana kadar kapasitörlerinin 
üzerinde yüksek voltaj kalmaya devam eder. Kişisel zararları önlemek için, +1 ve – terminalleri arasındaki voltaj 
25VDC altına düşmeden dahili devrelere ve komponentlere müdahale etmeyiniz. Lütfen kapasitörlerin deşarj 
olması için 22kW ve altı modellerde 5 dakika, 30kW ve üstü modellerde 10 dakika bekleyiniz. 

� AC motor sürücüsü dahili devrelerinde kullanılan CMOS IC komponentler statik elektriğe karşı duyarlıdır. Lütfen 
devrelere anti-statik önlemler almadan çıplak elle dokunmayınız ve komponetleri sökmeyiniz. 

� Eğer bağlantı değişikliği yapılması gerekiyorsa, ilk önce AC motor sürücüsünün enerjisini kesiniz. Enerji kesildikten 
sonra DC devrelerdeki kapasitörlerin deşarj olması için belli bir süre bekleyiniz. Eğer kapasitörler deşarj olmadan 
bağlantı yapılmak istenirse bu durum kısa devre ve yangına sebep olabilir. Güvenli bağlantı için kapasitörler deşarj 
olana kadar bekleyiniz. 

� AC motor sürücüsünün kurulumunu direk güneş ışığının temas ettiği, aşırı sıcak ve yanıcı ortamlarda yapmayınız. 

 

� AC motor sürücüsünün U/T1, V/T2, W/T3 terminallerine kesinlikle besleme bağlamayınız. AC motor sürücüsü ve 
motor çalışırken hata meydana gelirse, lütfen çalışmayı hemen durdurunuz ve sürücüyü resetlemek için hata 
kodunun açıklamasına bakınız. 

� Dahili komponentler için Hi-pot test kullanmayınız. AC motor sürücüsünde kullanılan yarı-iletkenler yüksek basınç 
altında kolayca zarar görebilir. 

CA UTION  

� AC motor sürücüsü ile motor arasındaki kablo çok uzun olduğu zaman, motor izolasyonu zarar görebilir. Motorun 
zarar görmesini önlemek için özel motor (frequency duty motor) kullanın veya reaktör kullanın. 

� AC motor sürücüsü voltaj oranı ≤ 240V (460V modeller için ≤ 480V) ve ana besleme akım kapasitesi ≤ 5000A RMS 
(≥ 40hp (30kW) modeller için (≤10000A RMS) olmalıdır. 

� AC motor sürücüsünün kurulumu aşındırıcı sıvı ve gazlardan uzak, kuru, temiz ve havalandırılması iyi olan yerlere 
yapılmalıdır. 

� AC motor sürücüsü –25o~+75o sıcaklık ve 0% - 90% rutubet aralığında yoğunlaşmasız ortamlarda saklanmalıdır. 
� Ürünü doğrudan yere koymayınız. Düzgün olarak saklanmalıdır. Ayrıca bulunulan ortamda rutubet varsa, paketin 

içine eksikoz konmalıdır. Yoğunlaşma ve donmaları önlemek için, ürünü lütfen hızlı sıcaklık değişimi olan yerlerde 
saklamayınız. Ürünün kurulumunu doğrudan güneş ışığının temas ettiği veya titreşimin olduğu yerlere yapmayınız. 

� Eğer 3 aydan fazla bir süre saklanacaksa, sıcaklık 30 °C’den fazla olmamalıdır. 1 yıldan fazla ürünün sa klanması 
tavsiye edilmez, elektrolitik kapasitörlerde bozulma meydana gelebilir.  

� Lütfen ön kapağını taktıktan sonra sürücüye enerji veriniz. Sürücü üzerinde ıslak elle çalışmayınız. Sürücünün 
çalışma için uygun olduğuna emin olunuz. Hata displayi oluştuktan sonra, hatayı gidermek için RESET tuşuna 
basmadan önce 5 saniye bekleyiniz. 

Çalışma, Saklama ve Nakliye Ortamı 
Sürücüyü toz, güneş ışığı temas eden, aşındırıcı/yanıcı gazlar, rutubet, sıvı ve titreşimli ortamlarda kullanmayınız. 
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Kullanım yeri IEC60364-1/IEC60664-1 Kirlenme derecesi 2, Sadece iç kullanım 

Ortam Sıcaklığı 
Saklama: -25 oC ~ +70 oC Nakliye: -25 oC ~ +70 oC  

Yoğuşmasız, donmamış 

Rutubet Oranı 
Çalışma: Max. 90% Saklama / Nakliye: Max. 95% 

Yoğuşmasız su 
Hava Basınca Çalışma / Saklama: 86 - 106 kPa Nakliye: 70 - 106 kPa 

Kirlenme Seviyesi 
IEC721-3-3 

Çalışma: Sınıf 3C2; Sınıf 3S2 Saklama: Sınıf 2C2; Sınıf 2S2 Nakliye: Sınıf 1C2; Sınıf 1S2 
Yoğunlaşmasız 

Yükseklik Çalışma 

AC motor sürücü 0~1000m yüksekliğe kurulduğu zaman, normal çalışma koşulları geçerlidir. 
Eğer 1000~3000m yüksekliğe kurulumu yapıldığı zaman her 100 metre de akım oranı %2 
düşer veya sıcaklık 0.5℃ azalır. Corner (köşe) topraklama sistemi için maksimum yükseklik 
2000 metredir. 

Paket 
Düşmesi 

Saklama 
ISTA prosedür 1A(ağırlığa göre) IEC60068-2-31 

Nakliye 

Titreşim 
1.0mm, tepeden tepeye değer aralığı 2Hz - 13.2 Hz; 0.7G~1.0G aralığı 13.2Hz - 55Hz; 1.0G aralığı 55Hz - 512 Hz. IEC 
60068-2-6 ile uyumlu 

Çarpma IEC/EN 60068-2-27 

Çalışma 
Pozisyonu 

Max. izin verilen offset açısı ±10o  
(normal kurulum pozisyonu altında) 
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Model Kasa Üst kapak İletim Kutusu Koruma Seviyesi Çalışma Sıcaklığı 

VFDxxxxCP23A-xx 

Kasa A~C 
230V: 0.75~30kW 
 

Üst kapak çıkarılmış Standart kablo 
iletim plakası 

IP20/UL Açık Tip -10~50℃ 
Üst kapak ile standart IP20/UL Type1/NEMA1 -10~40℃ 

Kasa D~H 
230V: >37kW 
 

N/A Kablo iletim 
kutusu yok 

IP00 / IP20/UL Açık Tip 
 

Only the circl ed area
 is IP00, o ther are IP20.

 

-10~50℃ 

VFDxxxxCP43A-xx, 

VFDxxxxCP4EA-xx,

VFDxxxxCP43C-xx 

Kasa A~C 
460V: 0.75~37kW 

Üst kapak çıkarılmış  Standart kablo 
iletim plakası 

IP20/UL Type1/NEMA1 -10~50℃ 
Üst kapak ile standart IP20/UL Type1/NEMA1 -10~40℃ 

Kasa D~H 
460V: >45kW N/A Standart kablo 

iletim kutusu 
IP20/UL Type1/NEMA1 -10~40℃ 

NOTE  
� Kişisel zararları önlemek için, ürünün kurulumunun ve bağlantısının bu dökümanda belirtildiği gibi yapıldığından emin olunuz. Bu 

bilgi dökümanındaki şekiller sadece referans içindir. Sizin sahip olduğunuz üründen küçük farklılıklar olabilir. 
� Kurulum dökümanının içeriğini herhangi bir bildirime gerek duymadan değiştirilebilir. Güncellenmiş son versiyonunu firmamızdan 

talep edebilir veya internet adresimizden indirebilirsiniz. 
Minimum Montaj Bo şlukları  (Aşağıda gösterilen şekiller sadece referans içindir) 
 
 
 
 

 (Mavi ok) içeri akış        (Kırmızı ok) dışarı akış 
(Kasa A-H) 
Tek sürücü: Serbest kurulum 

  

 (Kasa A-C) 
Yatay montaj  

 
（Kasa A, B, C, G, H） 
 
Çok sürücü: Serbest kurulum 

 

 
(Kasa D, E, F) 
 
Çok sürücü: Yan yana kurulum 
 
 
Sürücüler arasına bariyer koyunuz 

 
(Kasa A,B,C ) 
 
Çok sürücü: serbest kurulum  
 
Ta: Kasa A~G   Ta*: Kasa H 
 
Sürücüler arasına bariyer yerleştirilmesi 
tavsiye edilir. Bariyerin ölçüsünü giriş 
tarafındaki fanın sıcaklığı çalışma 
sıcaklığından düşük olacak şekilde 
ayarlayın.  
 
(Yandaki şekli inceleyiniz)  
Çalışma sıcaklığı giriş tarafındaki fanın 
50 mm uzaklığında ölçülen sıcaklıktır. 
 
 
 

 

 

Minimum Mo ntaj Bo şluğu 
Kasa A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) 
A~C 60 30 10 0 
D~F 100 50 - 0 

G 200 100 - 0 
H 350 0 0 200 (100, Ta=40℃) 

 

NOTE  
� Soldaki şekilde gösterilen montaj boşluk değerleri ürünün kapalı bir ortam (Elektrik kutusu veya 

pano..vb) içinde değilken kullanılan değerlerdir. Eğer ürün kapalı bir ortam içine kurulacaksa yanda 
belirtilen minimum boşluk değerleri muhafaza edilmeli ayrıca ortam sıcaklığının normal çalışma 
sıcaklığının altında tutabilmek için ilave havalandırma donanımları kullanılmalıdır. 

� Aşağıdaki tabloda, kapalı alanda kurulum için gerekli hava miktarı ve ısı dağılımı gösterilmektedir. 
Birden fazla sürücü kullanılacağı zaman, çoklu kurulum için gerekli hava miktarı tek sürücü için olan 
değer ile sürücü sayısı çarpılır. 

� Havalandırma donanımı seçimi ve dizaynı için ilgili tabloyu (Soğutma için hava akış oranı) inceleyiniz.
� Havalandırma donanımı seçimi ve dizaynı için ilgili tabloyu (Güç dağılımı) inceleyiniz. 
� A~D tipi kasalar için gerekli minimum uzaklıktır. Eğer sürücüler minimum boşluk değerlerinden daha 

kısa aralıklarla montaj edilirse, Fan düzgün çalışmayabilir. 
 

 
Soğutma için hava akış oranı Güç Dağılımı 

Model No. 
Akış Oranı (cfm) Akış Oranı (m3/hr) Güç Dağılımı 

Dış İç Toplam Dış İç Toplam Dış Kayıp (Soğutucu) İç Toplam 
VFD007CP23A-21 - - - - - - 40 31 71 
VFD015CP23A-21 - - - - - - 61 39 100 
VFD022CP23A-21 14 - 14 24 - 24 81 45 126 
VFD037CP23A-21 14 - 14 24 - 24 127 57 184 
VFD055CP23A-21 10 - 10 17 - 17 158 93 251 
VFD075CP23A-21 40 14 54 68 24 92 291 101 392 
VFD110CP23A-21 66 14 80 112 24 136 403 162 565 
VFD150CP23A-21 58 14 73 99 24 124 570 157 727 
VFD185CP23A-21 166 12 178 282 20 302 622 218 840 
VFD220CP23A-21 166 12 178 282 20 302 777 197 974 
VFD300CP23A-21 146 12 158 248 20 268 878 222 1100 
VFD370CP23A-00/23A-21 179 30 209 304 51 355 1271 311 1582 
VFD450CP23A-00/23A-21 179 30 209 304 51 355 1550 355 1885 

Soğutma için hava akış oranı Güç Dağılımı 

Model No. 
Akış Oranı (cfm) Akış Oranı (m3/hr) Güç Dağılımı 

Dış İç Toplam Dış İç Toplam Dış Kayıp (Soğutucu) İç Toplam 
VFD550CP23A-00/23A-21 228 73 301 387 124 511 1762 489 2251 
VFD750CP23A-00/23A-21 228 73 301 387 124 511 2020 574 2594 
VFD900CP23A-00/23A-21 246 73 319 418 124 542 2242 584 3026 

 

VFD007CP43A/4EA-21 - - - - - - 35 32 67 
VFD015CP43A/4EA-21 - - - - - - 44 31 75 
VFD022CP43A/4EA-21 - - - - - - 58 43 101 
VFD037CP43A/4EA-21 14 - 14 24 - 24 92 60 152 
VFD040CP43A/4EA-21 10 - 10 17 - 17 124 81 205 
VFD055CP43A/4EA-21 10 - 10 17 - 17 135 99 234 
VFD075CP43A/4EA-21 10 - 10 17 - 17 165 164 439 
VFD110CP43A/4EA-21 40 14 54 68 24 92 275 93 380 
VFD150CP43A/4EA-21 66 14 80 112 24 136 370 194 564 
VFD185CP43A/4EA-21 58 14 73 99 24 124 370 194 564 
VFD220CP43A/4EA-21 99 21 120 168 36 204 455 358 813 
VFD300CP43A/4EA-21 99 21 120 168 36 204 609 363 972 
VFD370CP43A/4EA-21 126 21 147 214 36 250 845 405 1250 
VFD450CP43A-00/43A-21 179 30 209 304 51 355 1056 459 1515 
VFD550CP43A-00/43A-21 179 30 209 304 51 355 1163 669 1832 
VFD750CP43A-00/43A-21 179 30 209 304 51 355 1639 657 2296 
VFD900CP43A-00/43A-21 186 30 216 316 51 367 1787 955 2742 
VFD1100CP43A-00/43A-21 257 73 330 437 124 561 2112 1084 3196 
VFD1320CP43A-00/43A-21 223 73 296 379 124 503 2417 1157 3574 
VFD1600CP43A-00/43A-21 224 112 336 381 190 571 3269 1235 4504 
VFD1850CP43A-00/43A-21 289 112 401 491 190 681 3632 1351 4983 
VFD2200CP43A-00/43A-21  454  771  6358 
VFD2800CP43A-00/43A-21 454 771 7325 
VFD3150CP43A-00/43C-00/43C-21 769 1307 8513 
VFD3550CP43A-00/43C-00/43C-21 769 1307 9440 
VFD4000CP43A-00/43C-00/43C-21 769 1307 10642 
� Tabloda gösterilen hava akış oranı kapalı ortam içinde kurulan tek sürücü için gerekli olan değerdir. 
� Birden çok sürücü kurulacağı zaman, gerekli olan hava miktarı, 

tek sürücü için gerekli olan hava miktarı x sürücü sayısıdır. 
 

� Tabloda gösterilen ısı dağılım oranı kapalı 
ortam içine kurulan tek sürücü için gereken 
değerdir. 

� Birden çok sürücü kurulacağı zaman, gerekli 
olan ısı dağılım oranı, tek sürücü için gerekli 
olan ısı dağılım miktarı x sürücü sayısıdır.  

� Her model için ısı dağılım oranı, voltaj, akım 
oranı ve varsayılan taşıyıcı frekansına göre 
hesaplanmıştır. 

Bağlantı Terminalleri Özellikleri (Bağlantı şemasına bakınız) 

Kontrol terminalleri  

Ana devre terminalleri 

Kablo Kesiti: 26-16AWG. (0.1281-1.318mm2)   
Tork(±10%): 5kg-cm[4.31 lb-in.] (0.49Nm), 5kg-cm[4.31 lb-in.] (0.49Nm) 

VFD Modelleri Maksimum 
Kablo Kesiti 

Minimum Kablo Kesiti Tork  
(±10%) 

Not 

VFD007CP23A-21 

8 AWG 
(8.4mm2) 

14 AWG (2.1mm2) 

M4 
20kg-cm 

(17.4 lb-in.) 
(1.962Nm) 

- 

VFD015CP23A-21 14 AWG (2.1mm2) 
VFD022CP23A-21 12 AWG (2.1mm2) 
VFD037CP23A-21 10 AWG (5.3mm2) 
VFD055CP23A-21 10 AWG (5.3mm2) 
VFD007CP43A-21 14 AWG (2.1mm2) 
VFD015CP43A-21 14 AWG (2.1mm2) 
VFD022CP43A-21 14 AWG (2.1mm2) 
VFD037CP43A-21 14 AWG (2.1mm2) 
VFD040CP43A-21 12 AWG (3.3mm2) 
VFD055CP43A-21 10 AWG (2.1mm2) 
VFD075CP43A-21 10 AWG (2.1mm2) 
VFD007CP4EA-21 14 AWG (2.1mm2) 
VFD015CP4EA-21 14 AWG (2.1mm2) 
VFD022CP4EA-21 14 AWG (2.1mm2) 
VFD037CP4EA-21 14 AWG (2.1mm2) 
VFD040CP4EA-21 12 AWG (3.3mm2) 
VFD055CP4EA-21 10 AWG (2.1mm2) 
VFD075CP4EA-21 10 AWG (2.1mm2) 
VFD075CP23A-21 

4 AWG 
(21.2mm2) 

8 AWG (8.4mm2) 

M5 
35kg-cm 

(30.4 lb-in.) 
(3.4335Nm) 

Terminal D+[+2 & +1]:  
Tork 45 Kg-cm [39.0 lb-in.] (4.415Nm) (±10%) 

VFD110CP23A-21 6 AWG (13.3mm2) 
VFD150CP23A-21 4 AWG (21.2mm2) 
VFD110CP43A-21 8 AWG (8.4mm2) 
VFD150CP43A-21 8 AWG (8.4mm2) 
VFD185CP43A-21 6 AWG (13.3mm2) 
VFD110CP4EA-21 8 AWG (8.4mm2) 
VFD150CP4EA-21 8 AWG (8.4mm2) 
VFD185CP4EA-21 6 AWG (13.3mm2) 
VFD185CP23A-21 

1/0 AWG 
(53.5mm2) 

1 AWG (42.4mm2) 

M8 
80kg-cm 

(69.4 lb-in.) 
(7.848Nm) 

Terminal D+[+2 & +1]:  
Tork 90 Kg-cm [78.2 lb-in.] (8.83Nm) (±10%) 
40℃ aşıldığı zaman VFD220C23A kurulumu için 600V,90℃kablo 
kullanınız. 

VFD220CP23A-21 1/0 AWG (53.5mm2) 
VFD300CP23A-21 1/0 AWG (53.5mm2) 
VFD220CP43A-21 4 AWG (21.2mm2) 
VFD300CP43A-21 3 AWG (26.7mm2) 
VFD370CP43A-21 2 AWG (33.6mm2) 
VFD220CP4EA-21 4 AWG (21.2mm2) 
VFD300CP4EA-21 3 AWG (26.7mm2) 
VFD370CP4EA-21 2 AWG (33.6mm2) 
VFD370CP23A-00 

300MCM 
(152mm2) 

4/0 AWG (107mm2) 

M8 
200kg-cm 
(173 lb-in.) 
(19.62Nm) 

UL (600C, YDPU2) ile uyumlu aşağıda gösterilen özelliklerde 
yuvarlak terminal kullanınız. 
 

 

VFD450CP23A-00 300MCM (152mm2) 
VFD450CP43A-00 1/0 AWG (53.5mm2) 
VFD550CP43A-00 2/0 AWG (67.4mm2) 
VFD750CP43A-00 3/0 AWG (85mm2) 
VFD900CP43A-00 300MCM (152mm2) 
VFD370CP23A-21 

4/0 AWG 
(107mm2) 

4/0 AWG (107mm2) 
VFD450CP23A-21 4/0 AWG (107mm2) 
VFD450CP43A-21 1/0 AWG (53.5mm2) 
VFD550CP43A-21 2/0 AWG (67.4mm2) 
VFD750CP43A-21 3/0 AWG (85mm2) 
VFD900CP43A-21 4/0 AWG (107mm2) 
VFD550CP23A-00 

300MCM*2 
(152mm2*2) 

2/0AWG*2(67.4mm2*2) 

M8 
200kg-cm 
(173 lb-in.) 
(19.62Nm) 

1) UL kurulumuna göre 600V, 75oC veya 90oC kablolar 
kullanılmalıdır. Sadece bakır kablo kullanınız. 

2) Şekil 01, yuvarlak kablo pabucu için özellikleri gösterir 

3) Toprak bağlantı özelliği : En az yukarıdaki tabloda 
gösterilen minimum kablo kesiti kadar olmalıdır.   
Tork: M8 200kg-cm (173 lb-in.) (19.62Nm) (±10%),  
Şekil 02’de gösterildiği gibi. 

4) Şekil 03, UL (600C, YDPU2) ile uyumluluk için kablo 
pabucunda izole edilmiş ısı azaltma kanalı özelliklerini 
gösterir. 

VFD750CP23A-00 3/0AWG*2 (85mm2*2) 
VFD900CP23A-00 4/0 AWG*2(107mm2*2) 
VFD1100CP43A-00 2/0AWG*2(67.4mm2*2) 

VFD1320CP43A-00 2/0AWG*2(67.4mm2*2) 

 

Kasa A VFD007CP23A-21;VFD015CP23A-21,VFD022CP23A-21,VFD037CP23A-21,VFD055CP23A-21,VFD007CP43A-21,VFD015CP43A-21,VFD022CP43
A-21,VFD037CP43A-21,VFD040CP43A-21,VFD055CP43A-21,VFD075CP43A-21,VFD007CP4EA-21,VFD015CP4EA-21,VFD022CP4EA-21,VFD037
CP4EA-21, VFD040CP4EA-21, VFD055CP4EA-21,VFD075CP4EA-21  

Kasa  B VFD075CP23A-21,VFD110CP23A-21,VFD150CP23A-21,VFD110CP43A-21,VFD150CP43A-21,VFD185CP43A-21,VFD110CP4EA-21,VFD150CP4E
A-21,VFD185CP4EA-21 

Kasa  C VFD185CP23A-21,VFD220CP23A-21,VFD300CP23A-21,VFD220CP43A-21,VFD300CP43A-21,VFD370CP43A-21,VFD220CP4EA-21,VFD300CP4E
A-21,VFD370CP4EA-21 

Kasa  D Kasa  D1: VFD370CP23A-00, VFD450CP23A-00, VFD450CP43A-00, VFD550CP43A-00, VFD750CP43A-00, VFD900CP43A-00, 
Kasa  D2: VFD370CP23A-21, VFD450CP23A-21, VFD450CP43A-21, VFD550CP43A-21, VFD750CP43A-21, VFD900CP43A-21 

Kasa  E Kasa  E1: VFD550CP23A-00, VFD750CP23A-00,VFD900CP23A-00,VFD1100CP43A-00, VFD1320CP43A-00 
Kasa  E2:VFD550CP23A-21,VFD750CP23A-21,VFD900CP23A-21, VFD1100CP43A-21,VFD1320CP43A-21 

Kasa  F Kasa  F1: VFD1600CP43A-00,VFD1850CP43A-00, Kasa  F2: VFD1600CP43A-21,VFD1850CP43A-21 

Kasa  G Kasa  G1: VFD2200CP43A-00,VFD2800CP43A-00; Kasa  G2: VFD2200CP43A-21,VFD2800CP43A-21 

Kasa  H Kasa  H1: VFD3150CP43A-00,VFD3550CP43A-00, VFD4000CP43A-00; Kasa  H2: VFD3150CP43C-00, VFD3550CP43C-00, VFD4000CP43C-00, 
Kasa  H3: VFD3150CP43C-21, VFD3550CP43C-21, VFD4000CP43C-21 
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Kontrol terminalleri  

Ana devre terminalleri 

Kablo Kesiti: 26-16AWG. (0.1281-1.318mm2)   
Tork(±10%): 5kg-cm[4.31 lb-in.] (0.49Nm), 5kg-cm[4.31 lb-in.] (0.49Nm) 

VFD Modelleri Maksimum 
Kablo Kesiti Minimum Kablo Kesiti Tork  

(±10%) Not 

VFD550CP23A-21 

4/0 AWG*2 
(107mm2*2) 

2/0AWG*2(67.4mm2*2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M8 
200kg-cm 
(173 lb-in.) 
(19.62Nm) 

 
Şekil 1 

 
Şekil 2 

 
Şekil 3 

VFD750CP23A-21 3/0AWG*2 (85mm2*2) 
VFD900CP23A-21 4/0 AWG*2(107mm2*2) 
VFD1100CP43A-21 2/0AWG*2(67.4mm2*2) 
VFD1320CP43A-21 2/0AWG*2(67.4mm2*2) 

  

VFD1600CP43A-00 300MCM*2 
(152mm2*2) 

 

4/0 AWG*2(107mm2*2) (Şekil 1) Yuvarlak terminallerin kullanımı bu özellikler ile uyumlu 
olmalıdır.  

(Şekil 2) Toprak kablosu özellikleri: 300MCM*2 [152 mm2*2]  
         TorkM8 180Kg-cm [156 lb-in.] (17.64Nm) (±10%) 
(Şekil 3) UL (600C, YDPU2) ile uyumluluk için kablo pabucunda 

izole edilmiş ısı azaltma kanalı özelliklerini gösterir.  
� VFD900C23A/E kurulumunda 90℃ kablo kullanılmalıdır.  
� Diğer modellerin UL kurulumunda 600V, 75℃ veya 90℃ kablo 

kullanılmalıdır. Lütfen sadece bakır kablo kullanınız. 

VFD1850CP43A-00 300MCM*2 (152mm2) 
VFD1600CP43A-21 4/0AWG*2 (107mm2*2) 

VFD1850CP43A-21 4/0 AWG*2 
(107mm2*2) 

4/0AWG*2 (107mm2*4) 

VFD2200CP43A-00 

300MCM*4  
(152mm2*4) 

2/0 AWG*4 (67.4mm2*4) 

(Şekil 4)Ana devre terminalleri:R/L11, R/L12, S/L21, S/L22, T/L31, 
T/L32 
(Şekil 4) Toprak kablosu özelliği: 300MCM*4 [152 mm2*4] 
         Tork: M8 180kg-cm (156 lb-in.) (17.64Nm) (±10%) 
Eğer ortam sıcaklığı 45℃’geçerse VFD2200C43A model UL 
kurulumu için 600V,90℃ kablo kullanılır.  

VFD2800CP43A-00 3/0AWG*4 (85mm2*4) 

 
Şekil 4  

Şekil 5 

VFD2200CP43A-21 2/0AWG*4(67.4.5mm2*4) 

VFD2800CP43A-21 3/0 AWG*4 (85mm2*4) 

VFD2200CP43A-00 

500MCM*4  
(253mm2*4) 

400MCM*2 (203mm2*2) 

M12 
408kg-cm 
(354 lb-in.) 

(40Nm) 

(Şekil 5) Ana devre terminali: U/T1, V/T2, W/T3. +1/DC+, -/DC- 
Diğer modeler için, UL kurulumlarda 600V, 75℃ veya 90℃ kablo 
kullanılmalıdır. Sadece bakır kablo kullanılmalıdır. 
(Şekil 6 & 7) UL (600C, YDPU2) ile uyumluluk için kablo 
pabucunda izole edilmiş ısı azaltma kanalı özelliklerini gösterir. 

VFD2800CP43A-00 500MCM*2 (253mm2*2) 

 
Şekil 6 

 
Şekil 7 

VFD2200CP43A-21 400MCM*2 (203mm2*2) 

VFD2800CP43A-21 500MCM*2 (253mm2*2) 

VFD3150CP43A-00 

300MCM*4  
(152mm2*4) 

4/0 AWG*4 (107mm2*4) 

M8 
200kg-cm 
(173 lb-in.) 
(19.62Nm) 

Ana devre terminali: R/L11, R/L12, S/L21, S/L22, T/L31, T/L32, 
U/T1, V/T2, W/T3. +1/DC+, -/DC- 
(Şekil 5) Yuvarlak terminallerin kullanımı şekilde gösterilen 

özellikler ile uyumlu olmalıdır. 
(Şekil 5 ) Toprak kablosu özellikleri: 300MCM*4 [152 mm2*4]      Tork: M8 200kg-cm (173 lb-in.) (19.62Nm) (±10%) 
(Şekil 6) UL (600C, YDPU2) ile uyumluluk için kablo pabucunda 

izole edilmiş ısı azaltma kanalı özelliklerini gösterir. 
� Diğer modeler için, UL kurulumlarda 600V, 75℃ veya 90℃ 

kablo kullanılmalıdır. Sadece bakır kablo kullanılmalıdır. 

VFD3550CP43A-00 250MCM*4 (127mm2*4) 
VFD4000CP43A-00 300MCM*4 (152mm2*4) 
VFD4000CP43C-00 300MCM*4 (152mm2*4) 
VFD3150CP43C-00 4/0 AWG*4 (107mm2*4) 
VFD3550CP43C-00 250MCM*4 (127mm2*4) 
VFD3150CP43C-21 4/0 AWG*4 (107mm2*4) 
VFD3550CP43C-21 250MCM*4 (127mm2*4) 

VFD4000CP43C-21 300MCM*4 (152mm2*4) 

 

Bağlantı Şeması 
1-faz besleme için sadece R(L1) ve S(L2) terminalleri 
kullanınız. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A~C Kasa Ba ğlantı Şeması  

250Vac/6A 

R(L1)
S(L2)

T(L3)

R(L1)

S(L2)

T(L3)

Motor
U(T1)
V(T2)

W(T3)

IM
3~

AFM1

ACM Ana log signal 
common terminal

Option S lot 1 Communicat ion extension c ard

RB1

RC1

AVI

ACM

+10V
5K

3
21

0~10V/0~20mA 

Analog Signal common terminal

ACI
AUI0~+10V

+10V/20mA

FWD

REV
MI1

MI3

MI4
MI5
MI6

Fwd/Stop
Rev/Stop
Mult i-s tep 1

Mult i-s tep 2
Mult i-s tep 3

Mult i-s tep 4

N/A
MI7

Digital signal common terminal 
while us ing internal power 
to run Sink Mode

DCM

MI2

MI8

Fac tory 
sett ing

power removal safe ty function fo r 
EN954-1 and IEC/EN61508

SCM

S1

8 1

Option S lot 3

Modbus RS-485 8 1
SG+
SG－

COM

3-pahse power is provided

Factory setting: 
NPN (SINK) Mode
Please refer to Figure 02 NPN & PNP 
wi ring diag ram on page 4-4

Digital signal common terminal

Mult i-function 
output terminals

AFM2

Analog multi -function 
output te rmina l
0~10VDC/0~+10V

Analog mu lti -function 
output terminal
0~10VDC/0~+10V

Main c irc ui t
(power) terminals

Contr ol terminals

Shielded leads& cables

RC 2

DC choke (opt ional)

+2 B1 B2

Break ing  res istor (opt ional )

+1-

Jumper

+24V

Pin 1~2 , 7, 8:Reserved
Pin 3, 6 :GND
Pin 4:SG-
Pin 5:SG+

 I /O & RELAY extension c ard

N/A

N/A
N/A

Fuse/No Fuse Breaker
NFB

+24V

DCM

RA3

RC3

30Vdc/6A

Multi-funct ion output 
frequency terminals
250Vac/5A 

30Vdc/5A

Mult i-funct ion output 
frequency terminals
250Vac/5A 

30Vdc/5A

RA1

RA2

0-20mA/0~10V

 
Ölçüler (Aşağıda gösterilen görünümler sadece referans amaçlıdır. Üretimden dağıtılan AC motor sürücülerde çok az bir farklılık olabilir.) 

Kasa A 

 
VFD007CP23A-21;VFD015CP23A-21,VFD022CP23A-21,VFD037CP23A-21,VFD055CP23A-21, 
VFD007CP43A-21,VFD015CP43A-21,VFD022CP43A-21,VFD037CP43A-21, 
VFD040CP43A-21,VFD055CP43A-21,VFD075CP43A-21,VFD007CP4EA-21,VFD015CP4EA-21, 
VFD022CP4EA-21,VFD037CP4EA-21;VFD040CP4EA-21,VFD055CP4EA-21,VFD075CP4EA-21 

Kasa W H D W1 H1 D1* S1 Φ1 Φ2 Φ3 

A 
130.0 
[5.12] 

250.0 
[9.84] 

170.0 
[6.69] 

116.0 
[4.57] 

236.0 
[9.29] 

45.8 
[1.80] 

6.2 
[0.24] 

22.2 
[0.87] 

34.0 
[1.34] 

28.0 
[1.10] 

D1*: Flanş montaj  Birim: mm [inch] 
 

Kasa B 

 
VFD075CP23A-21,VFD110CP23A-21,VFD150CP23A-21,VFD110CP43A-21,VFD150CP43A-21,VFD185CP43A-21,VFD110CP4EA-21, 
VFD150CP4EA-21,VFD185CP4EA-21 

Kasa W H D W1 H1 D1* S1 Φ1 Φ2 Φ3 

B 190.0 
[7.48] 

320.0 
[12.60] 

190.0 
[7.48] 

173.0 
[6.81] 

303.0 
[11.93] 

77.9 
[3.07] 

8.5 
[0.33] 

22.2 
[0.87] 

34.0 
[1.34] 

28.0 
[1.10] 

D1*: Flanş montaj: mm [inch] 
 

Kasa C 

 
VFD185CP23A-21,VFD220CP23A-21,VFD300CP23A-21,VFD220CP43A-21,VFD300CP43A-21,VFD370CP43A-21,VFD220CP4EA-21, 
VFD300CP4EA-21,VFD370CP4EA-21 

Kasa W H D W1 H1 D1* S1 Φ1 Φ2 Φ3 

C 
250.0 
[9.84] 

400.0 
[15.75] 

210.0 
[8.27] 

231.0 
[9.09] 

381.0 
[15.00] 

92.9 
[3.66] 

8.5 
[0.33] 

22.2 
[0.87] 

34.0 
[1.34] 

50.0 
[1.97] 

D1*: Flanş montaj  Birim: mm [inch] 
 
 
 
 
 

31MAX.

8.2MIN.

26.5MAX.

70
M

A
X

.

16
+0 -4

 

8.2MIN.

65
.0

M
A

X
.

1
7.

0
M

A
X

.

28.0MAX.

31MAX.

8.2MIN.

26.5MAX.

54
M

A
X

.

16
+

0 -4

42.0(MAX.)

12.2(MIN.)

21
.0

(M
A

X
.)

7
0.

0(
M

A
X

.)

42.0(MAX.)

  Detail A (Mounting Hole)

  Detail B (Mounting Hole)

  See Detail A

  See Detail B

  Detail A (Mounting Hole)

  Detail B (Mounting Hole)

  See Detail A

  See Detail B
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Kasa D 
D1 

 
 
D2 

 
 
Kasa D1: VFD370CP23A-00, VFD450CP23A-00, VFD450CP43A-00, VFD550CP43A-00, VFD750CP43A-00, VFD900CP43A-00, 
Kasa D2: VFD370CP23A-21, VFD450CP23A-21, VFD450CP43A-21, VFD550CP43A-21, VFD750CP43A-21, VFD900CP43A-21 

Kasa W H D W1 H1 H2 H3 D1* D2 S1 S2 Φ1 Φ2 Φ3 

D1 330.0 
[12.99] 

- 275.0 
[10.83] 

285.0 
[11.22] 

550.0 
[21.65] 

525.0 
[20.67] 

492.0 
[19.37] 

107.2 
[4.22] 

16.0 
[0.63] 

11.0 
[0.43] 

18.0 
[0.71] - - - 

D2 
330.0 
[12.99] 

688.3 
[27.10] 

275.0 
[10.83] 

285.0 
[11.22] 

550.0 
[21.65] 

525.0 
[20.67] 

492.0 
[19.37] 

107.2 
[4.22] 

16.0 
[0.63] 

11.0 
[0.43] 

18.0 
[0.71] 

76.2 
[3.00] 

34.0 
[1.34] 

22.0 
 [0.87] 

D1*: Flanş montaj  Birim: mm [inch] 

 

Kasa E 
E1 

  
 
E2 

 
Kasa E1: VFD550CP23A-00, VFD750CP23A-00,VFD900CP23A-00,VFD1100CP43A-00, VFD1320CP43A-00 
Kasa E2:VFD550CP23A-21,VFD750CP23A-21,VFD900CP23A-21, VFD1100CP43A-21,VFD1320CP43A-21 

Kasa W H D W1 H1 H2 H3 D1* D2 S1, S2 S3 Φ1 Φ2 Φ3 

E1 
370.0 

[14.57] - 
300.0 
[11.81] 

335.0 
[13.19 

589 
[23.19] 

560.0 
[22.05] 

528.0 
[20.80] 

143.0 
[5.63] 

18.0 
[0.71] 

13.0 
[0.51] 

18.0 
[0.71] 

- - - 

E2 
370.0 

[14.57] 
715.8 

[28.18] 
300.0 
[11.81] 

335.0 
[13.19 

589 
[23.19] 

560.0 
[22.05] 

528.0 
[20.80] 

143.0 
[5.63] 

18.0 
[0.71] 

13.0 
[0.51] 

18.0 
[0.71] 

22.0 
[0.87] 

34.0 
[1.34] 

92.0 
[3.62] 

D1*: Flanş montaj  Birim: mm [inch] 
 

Kasa F 
F1 

 
 
F2 

 
Kasa F1: VFD1600CP43A-00,VFD1850CP43A-00,Frame ; F2: VFD1600CP43A-21,VFD1850CP43A-21 

Kasa  W H D W1 H1 H2 H3 D1* D2 S1 S2 S3 

F1 420.0 
[16.54] 

- 300.0 
[11.81] 

380.0 
[14.96] 

800.0 
[31.50] 

770.0 
[30.32] 

717.0 
[28.23] 

124.0 
[4.88] 

18.0 
[0.71] 

13.0 
[0.51] 

25.0 
[0.98] 

18.0 
[0.71] 

F2 
420.0 

[16.54] 
940.0 

[37.00] 
300.0 
[11.81] 

380.0 
[14.96] 

800.0 
[31.50] 

770.0 
[30.32] 

717.0 
[28.23] 

124.0 
[4.88] 

18.0 
[0.71] 

13.0 
[0.51] 

25.0 
[0.98] 

18.0 
[0.71] 

Kasa Φ1 Φ2 Φ3          
F1 - - -          

F2 
92.0 

[3.62] 
35.0 

[1.38] 
22.0 

[0.87] 
  

 
      

D1*: Flanş montaj  Birim: mm [inch] 
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Kasa G 
G1 

 
 
G2 

 
 

Kasa G1: VFD2200CP43A-00,VFD2800CP43A-00; Kasa G2: VFD2200CP43A-21,VFD2800CP43A-21 
Kasa W H D W1 H1 H2 H3 S1 S2 S3 Φ1 Φ2 Φ3 

G1 500.0 
[19.69] 

- 397.0 
[15.63] 

440.0 
[217.32] 

1000.0 
[39.37] 

963.0 
[37.91] 

913.6 
[35.97] 

13.0 
[0.51] 

26.5 
[1.04] 

27.0 
[1.06] 

- - - 

G2 500.0 
[19.69] 

1240.2 
[48.83] 

397.0 
[15.63] 

440.0 
[217.32] 

1000.0 
[39.37] 

963.0 
[37.91] 

913.6 
[35.97] 

13.0 
[0.51] 

26.5 
[1.04] 

27.0 
[1.06] 

22.0 
[0.87] 

34.0 
[1.34] 

117.5 
[4.63] 

Birim: mm [inch] 

 

Kasa H 
H1 

 
 
Kasa H1: VFD3150CP43A-00,VFD3550CP43A-00, VFD4000CP43A-00; 
Kasa H2: VFD3150CP43C-00, VFD3550CP43C-00, VFD4000CP43C-00, 
Kasa H3: VFD3150CP43C-21, VFD3550CP43C-21, VFD4000CP43C-21 

Birim: mm [inch] 
Kasa W H D W1 W2 W3 W4 W5 W6 H1 H2 H3 H4 

H1 700.0 
[27.56] 

- 398.0 
[15.67] 

- 630.0 
[24.80] 

290.0 
[11.42] 

- - - - 1435.0 
[56.50] 

1403.0 
[55.24] 

- 

H2 700.0 
[27.56] 

1745.0 
[68.70] 

404.0 
[15.91] 

800.0 
[31.50] 

- - 500.0 
[19.69] 

630.0 
[24.80] 

760.0 
[29.92] 

1729.0 
[68.07] 

- - 1701.6 
[66.99] 

H3 700.0 
[27.56] 

1745.0 
[68.70] 

404.0 
[15.91] 

800.0 
[31.50] 

- - 500.0 
[19.69] 

630.0 
[24.80] 

760.0 
[29.92] 

1729.0 
[68.07] 

- - 1701.6 
[66.99] 

 

Kasa H5 D1 D2 D3 D4 D5 D6 S1 S2 S3 Φ1 Φ2 Φ3 

H1 1346.6 
[53.02] 

45.0 
[1.77] 

- - - - - 13.0 
[0.51] 

26.5 
[1.04] 

25.0 
[0.98] 

- - - 

H2 1346.6 
[53.02] 

51.0 
[2.01] 

38.0 
[1.50] 

65.0 
[2.56] 

204.0 
[8.03] 

68.0 
[2.68] 

137.0 
[5.39] 

13.0 
[0.51] 

26.5 
[1.04] 

25.0 
[0.98] - - - 

H3 1346.6 
[53.02] 

51.0 
[2.01] 

38.0 
[1.50] 

65.0 
[2.56] 

204.0 
[8.03] 

68.0 
[2.68] 

137.0 
[5.39] 

13.0 
[0.51] 

26.5 
[1.04] 

25.0 
[0.98] 

22.0 
[0.87] 

34.0 
[1.34] 

117.5 
[4.63] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


