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Cevre Sicakligi &
Santral Performans lliskisi

I Guines Enerji Santralleri (GES)' nde, projenin verimini en
cok etkileyen Urtinler inverterlerdir. Bunu sebebi olarak,
en karmasik yapiya sahip triin olmasi, ¢coklu elektronik
kartlar, devreler barindirmasi gibi 6zelliklerini
siralayabiliriz ve tabi ki yaptigi is (DC enerjiden AC
enerjiye cevirme) sebebiyle verime dogrudan
etki etmektedir.

Bazi dis etmenler ise inverter verimine olumsuz sekilde Kurulum Detayi

etki etmektedir. Bunlarin basinda ortam sicakhiginin

geldigini soyleyebiliriz. + |P68 Korumali Fan
Bulundugu cografi konum sebebiyle tlkemizin bircok MT| HT Serisi + %10 Daha Fazla AC Cikis
ilinde 6zellikle yaz aylarinda 45°C ve Ustu hava + Ucretsiz izleme Portali

sicakliklari artik normal sayilmaktadir. Kiiresel isinmanin
etkileriyle de her yaz ortalama sicaklik degerleri daha da
yukariya ¢ikmaktadir.



I Yiiksek Sicakliga Coziim
Bir enerji santralinin tamaminin verimini etkileyen bu durumu ise dikkatle ele almak ve kalici bir ¢6zim bulmak
oldukca 6nem arz etmektedir. Bu baglamda &zellikle iki noktaya ciddi bir Snemle yaklasmak gerekmektedir.
Bunlar 1)inverterin i¢ dizayni ve 2)Sogutma sistemi. i¢ dizaynda IGBT gibi dogrudan isi Gireten kaynaklarin

inverterin pasif sogutmasini yapan radyatorlere yakin olmasi ve sicakhdgi hizh bir sekilde tahliye etmesi gerekir.

Ayni sekilde inverterin icinde olusan bolgesel yiiksek isilarin da bir fan vasitasiyla inverterin icinde homojen

dagilmasini ve hicbir noktanin diger noktalara oranla ¢cok daha sicak olmamasini saglamak gerekiyor.

Daha sonrasinda harici dis fanlar vasitasiyla tam bir sogutma yaparak, inverter ve santral performansini en
yuksek seviyede tutmak gerekiyor. Aksi takdirde inverterde gli¢c diisimu cok erken baslayacaktir, bu sebeple
hem sistem 6mri daha kisa olacak hem de GES (Glines Enerjisi Santrali)'ten elde edilen kazang ciddi oranda

dusecektir.
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Sekil 1 : GoodWe MT serisi inverterin ic komponentleri
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I Sogutma Sistemi

GoodWe MT ve HT serisi inverterler, IP68 korumaya
sahip harici fanlarla donatiimis olup, 50°C ortam
sicakligina kadar tam vyukte cikis verebilmektedir.

Burada fanlarin kalitesi ve yasam omri de blyik 6nem

arz etmektedir. Epoksi recine kaplanan IP68 korumal

fan ile epoksi kaplamasiz IP65 fanlarin yasam omri ve Fan of IP55, without epoxy resin Fan of IP68, with epoxy resin

sogutma yetenekleri ayni degildir.

Fanlarin yasam omri de bizi uzun yillar fan degisimi 1..000. 000

yapmaktan kurtaracaktir. Asagidaki grafikte, R

Urtinlerimizde kullanmis oldugumuz diinyaca bilinen

NMB marka fanlarin yasam 6mri gorilmektedir.

Ortalama sicakliklarda 100.000 saat yasam omru ile 100,000

Life Time [h]

yaklasik 11 yil sorunsuz ¢alismasi beklenmektedir.
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I Asadidaki Gretim grafiginde GoodWe HT serisi T00kW AC kapasiteli inverterin sicakliga baglh Gretimi gosterilmistir.

Temperature derating curve of GW100K-HT
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Santralin ylksek verimde calisabilmesi icin ilk 6nce dogru kurulum saglanmasi ve giinesi dogrudan almayan bir
yer secilmesi bir avantaj yaratmaktadir. Ama en énemli nokta, inverterin her tiirli kuruluma uygun olmasi ve

yuksek sicakliklarda bile en iyi verimle calisip santral performansini en yiiksek seviyede tutmasi olacaktir.

GoodWe olarak urlinlerimizde akilli sogutma sistemlerini, yenilikci tasarimlari, yliksek kaliteli bilesenleri ve

teknolojiyi kullanarak ile GUnes enerjisi santrallerinden maksimum verimin saglanmasi icin destek oluyoruz.

sales@goodwe.com.tr | servicc@goodwe.com.tr tr.goodwe.com



I GoodWe Hakkinda
GoodWe, PV inverterleri ve enerji depolama ¢oziimlerinin Gretimini saglayan diinya lideri bir kurulugtur.
Sangay Borsasi'nda halka acik bir limited sirket olarak listelenmistir.
(Hisse kodu: 688390)

100'den fazla iilke ve bolgede, iki milyondan fazla inverterin teslimi ve toplam 23GW kurulumuyla, glcleri 0.7kW
ila 250kW arasinda degisen GoodWe solar inverterleri, konut ve ticari catilarda, endistriyel ve zemine

monte & sebeke baglantili biytk 6lgekli sistemlerde kullaniimaktadir.

GoodWe, 15 farkli ilkede 2000'den fazla ¢alisana sahiptir ve 2020'de Wood Mackenzie tarafindan Diinyanin
1 Numarali storage inverter tedarikgisi olarak kabul edilmektedir. GoodWe ayrica IHS Markit tarafindan da en iyi
10 inverter tedarikcisinden biri olarak secilmistir ve st Gste alti kez “TUV Rheinland “All Quality Matters”

Oduili'ni kazanmistir.

Teknolojik inovasyon, GoodWe'nin temel yetkinligidir. iki farkli Ar-Ge merkezi ve 400'den fazla calisana sahip
Ar-Ge ekibi ile GoodWe; konut, ticari, endiistriyel ve zemine monte & sebeke baglantili buyik 6lcekli PV
sistemleri icin kapsamli bir irlin ve ¢6ziim portféyi sunarak, performans ve kalitenin tim Griin yelpazesinde bir

arada olmasini saglamaktadir.
GoodWe; satis 6ncesi, satis zamani ve satis sonrasi icin diinya ¢capinda entegre hizmet merkezleri kurarak;

proje danismanlidi, teknik egitim, yerinde destek ve satis sonrasi hizmetler de dahil olmak lizere tim musterilere

global destek sunmaktadir.
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