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■ Tüm Projeler Uyarlanabilir Esneklik
●  Tü santrifüj ve Dalgıç Kuyu Motorları için kullanılaiblir

● On-Grid Güneş Paneli sistemleriyle entegre edilebilir

● Şebeke desteğiyle tüm ihtiyaçlar için tasarlanmıştır

■ Akıllı ve Güvenli Sistemi
●  MPPT teknolojisyle dizayn edilmiştir. %99 verime sahiptir

●   12 Senelik üretim teknoloji ve ARGE tecrübesine sahiptir.

●   Akıllı IGBT modüllerle tasarlanmıştır

●   Aşırı yük,  gerilim ve susuz çalışma koruması entegre edilmiştir

PDS33 2.2KW~110KW

PDS33 Solar Sulama Sistemi İnvertörü

Solar Dalgıç Motor Sürücü
Güneş enerjisi ile tarımsal sulamalar için özel tasarlanmış SAJ motor sürücü sistemi, Fotovoltaik panelleri, dalgıç motoru
Ve sürücüden oluşan yapının tüm  kontrolörünü, kumandasını ve otomasyonunu tek başına üstlenir.
Tarımsal sulama, su depolama,terfi sistemleri, havuz  ve diğer birçok senaryolar sürücüye tanımlanabilir. Su yapılacak
Bölgelerde etkin bir şekilde, güneş enerji sistemleri için en doğru çözüm sunar

Uzaktan İzleme ve Kontrol

GPRS Modem

Havuz

Dalgıç Motoro

AC Giriş

DC Giriş 3 Faz
ACÇıkış

Kuyu Borusu

AC Giriş

Bağlantı Kutusu

Transfer Switch

Güneş Panelleri

Solar Dalgıç Motor Sürücü

Camlica Mahallesi 147. Cadde 4/I Yenimahalle Ankara Turkey
Website: www.atakale.com            Tel:+90 312 425 2200 atakale@atakale.com

GUANGZHOU-SANJING ELECTRIC CO., LTD.

■ Tüm Fonksiyonlar Tek bir Sürücüde
●  Tak ve  Çalıştır . Tüm parametreler Tanımlı

●   Motor Koruma yazılımları gömülüdür

●   Akülü sistem entegrasyonunu destekler

●   Bakım  yazılım ve parametre gerektirmez

■ Uzaktan İzleme
●   Hızlı ve Tak Çalıştır Uzaktan İzleme Modülü

●   Bir senelik çalışma , hata verilerini kaydeder

●   Cep telefonundan izleme ve kontrol  uygulaması

www.atakale.comEn Avantajlı , En Yeni , En Verimli



PDS33-4T030 PDS33-4T037 PDS33-4T045 PDS33-4T055 PDS33-4T075 PDS33-4T093 PDS33-4T110PDS33-4T022
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0-50Hz/60Hz
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IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-2:2004, IEC/EN 61800-3:2004, CE 

800V DC

500V DC~750V DC

380V AC(±15%), Three phase

380V AC(±15%), Three phase

26.4~35.2

46.5

22

45

Note: 1.Işık koşullarına göre farklı bölgelerde PV dizi gücü pompa gücünün 1,2-1,6 katı olabilir.

       2. Derin kuyu pompasını veya çıkış güç kablosunu uzun olması durumunda , sürücünün bir üst güçte seçilmesi gerekir  

■ 

Controller  Model

Giriş Teknik Değerleri

Solar Özellikleri

Max Giriş Gerilimi(Voc) [V]

Giriş Gerilimi

Maksimum Akımı [A]

Çıkış Teknik Değerleri

Çıkış Motor Gücü

Çıkış Volt Değerleri

Max Amps(RMS) [A]

Çıkış Frekans Aralığı

Maks Güneş Enerji Gücü

Genel Teknik Bilgileri

Ebatları (H*W*D) [mm]

Ağırlığı[kg]

Garanti süresi [ay]

Sertifikaları

PDS33-2S2R2 PDS33-4T2R2 PDS33-4T3R7

187*88*138

2.8

2.7~3.5

5.8

2.2

5.1

4.8~6.4

10.5

3.7

9

PDS33-4T7R5 PDS33-4T011

13.2~17.6

26

11

25

9~12

20.5

7.5

17

PDS33-4T5R5 PDS33-4T015 PDS33-4T18R5

18~24

35

15

32

22.2~29.6

38.5

18.5

37

247*130*167

6.0

345*182*216

8.7

450V DC

275~380V DC

220V AC MonoFaz

220V AC Monofaz

800V DC 

500V DC~750V DC

380V AC(±15%), 3 Faz 

380V AC(±15%), 3 Faz

0-50Hz/60Hz 

24

IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-2:2004, IEC/EN 61800-3:2004, CE 

207*100*147

4.2

■ PDS33 2.2kW~18.5kW Datasheet

Controller  Model

Giriş Teknik Bilgileri

Solar Özellikler

Max Giriş Gerilimi(Voc) [V]

AC Giriş Gerilimi

Maksimum  Akım 

Çıkış Bilgileri

Çıkış Motor Gücü [kW]

Çıkış Voltaj aralığı

Max Amps(RMS) [A]

Çıkış Frekansı

Max Güneş Enerji Gücü

Genel Bilgiler

Ebatlar(H*W*D) [mm]

Ağırlık

Garanti Süresi

Sertifikaları

373*220*205

10.8

373*220*205

10.8

430*256*222

16.3

558*300*283

29.2

597*338*323

40.7

PDS33 22kW~110kW Datasheet

564

634

571.9

634

634

2.2

3.7

5.5

7.5
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PDS33-4T3R7

PDS33-4T5R5

PDS33-4T7R5

PDS33-4T011

PDS33-4T015

SZYL-P100-18

SZYL-P250-30

SZYL-P200-30

SZYL-P250-30

SZYL-P250-30

30

20

19

20

20

1

1

2

2

3

30

20

38

40

60

3000

5000

7600

10000

15000

PDS33-4T3R7 PDS33-4T5R5 PDS33-4T7R5

SZYL-P100-18 × 30; toplam güç3kW SZYL-P250-30 × 20; toplam güç5kW SZYL-P200-30 × 19 × 2; toplam güç 7.6kW

2kW deep-well pump 3.7kW deep-well pump 5.5kW deep-well pump

combiner box 
with 4 interfaces

5.5kW deep-
well pump

2.2kW deep-
well pump

4kW deep-
well pump

■ Konfigürasyon Tablosu

Max Giriş Gerilimi  800V, MPPT voltaj aralığı ：DC 500-750V

Kontrol Modülü
Cascade 
No

Giriş 
Voltajı(V)

Paralel 
Panel Dizi Toplam Toplam Güç

Bağlantı Kutu
The Configuration And Number Of Solar ModulesPompa 

Gücür (kW) Opsiyonel
Model

/

/

4 Into 1

4 Into 1

4 Into 1

GPRS Module

Current Running by Controller
Frequency Datashe Analysis & Comparison

Free Monitoring Platform Using
 Instant Remote Monitor

Running Condition of Machine
 Records for Fault Information

2.7~3.5

23

2.2

9.6

6.6~8.8

14.6

5.5

12

Verimli PV  Gerilimi

Verimli PV Gerilimi

www.atakale.com
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