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SINAMICS V20 SINAMICS V20 –– Kullanıcıya Kullanıcıya 
Sağladığı KolaylıklarSağladığı Kolaylıklar

Kolay montaj

Kolay kullanım
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SINAMICS V20
Kolay Kullanım & Dü�ük Maliyet

Kolay tasarruf



SINAMICS V20 SINAMICS V20 –– Genel uygulamalar Genel uygulamalar 
için uygun fiyat & kolay kullanımiçin uygun fiyat & kolay kullanım

Kolay Montaj
Duvara veya panoya yan yana montaj (pano içi montajda soğutucu 
kısmını pano dı�ına çıkarabilme imkanı)

Dahili USS ve MODBUS RTU haberle�me 

7.5 kW - 15 kW arası dahili frenleme modülü

Kolay Kullanım
Besleme gerilimine ihtiyaç duymadan parametre yükleyebilme 
imkanı

Uygulama ve bağlantı makro seçenekleri
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Siemens Onaylı – Uzun süreli sürücü deneyimi ile tasarımı Alman kalite kurallarına 
göre yapılmı�tır.

Güç Aralığı:    0.12 kW – 15kW
Besleme Gerilimi: 1AC 230V / 3AC 400V
Kontrol Modu:  V/f，，，，V2/f，，，，FCC

Uygulama ve bağlantı makro seçenekleri

Kötü �ebeke �artlarında bile “Kesintisiz Çalı�ma Modu” (Keep 
Running Mode)

Geni� besleme gerilim aralığı, geli�tirilmi� soğutma yapısı ve vernikli 
kartlar ile zor çalı�ma �artlarına kar�ı tam dayanıklılık

Kolay Tasarruf
V/f, V2/f için ECO çalı�ma modu

Uyku modu

Enerji tüketim ekranı ve ortak DC bara bağlantısı



Uygulama AlanlarıUygulama Alanları

Ta�ıma konveyorler

Santrifüj pompamalar

Radial/axial fanlar

Kompresörler

Ta�ıma

Pompa, fan ve kompresör
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Ta�ıma konveyorler

Makaralı konveyorler

Zincirli konveyorler

Proses endüstrisi içinde sürücüler
Örn: değirmen, mikser, kırıcı, santrifüjler

Makine sistemleri
Örn: tekstil uygulamalrındaki iplik makinaları

Proses
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Öne Çıkan ÖzelliklerÖne Çıkan Özellikler

MontajFrenleme modülü

Macro yapısıKeep running mode (sürekli çalı�ma)
Hhızlı devreye alma ve maksimum performans için 
uygulama �ekline göre hazır parametreler.Dengeli olmayan �ebekelerde otomatik adaptasyon 

ile Yüksek verimlilik.

Yan yana veya duvara montaj imkanı. Kompakt tasarım ve
esnek montaj imkanı.

Frenleme performansını arttırmak için dinamik frenleme 
kullanım imkanı. Frenleme direnci ile frenleme modülüne 
kolay bağlantı (>=7.5 kW).
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Parametre kopyalama

Haberle�me

Çalı�ma sırasında enerji tasaruffu

Uyku modu
Dayanıklı

Ortak DC Bara

Geni� besleme gerilimi, daha iyi soğutma yapısı 
ile sürücünün daha dayanıklı olmasını 
sağlamaktadır.

Bir sürücüden diğer sürücüye  parametrelerin kolay 

transferi.

USS ve Modbus seçme imkanı. Mevcut sistemlerde 
kolay entegrasyon. 

Uygulama ve enerji tasarrufu için akı optimizasyonu

Dahili enerji tasarruf fonksiyonlar.

Çoklu sürücülerle rejeneratif enerjinin tekrar kullanım

imkanı.



Kolay kullanımKolay kullanım

Macro yapısı
Uygulama bazlı macr yapısı ile hızlı devreye alma ve 

maksimum performans.

Parametre kopyalama
Bir sürücüden diğer sürücüye paremetrelerin Kolay 

transferi.
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Macro tabanlı devreye alma

Dayanıklı

Sürekli malı�ma modu
Stabil olmayan �ebekelerde otomatik adaptasyon ile

Yüksek verimlilik.

Geni� besleme gerilim aralığı, daha iyi soğutma yapısı ile 

yüksek dayanıklık.



Kolay montajKolay montaj

Montaj
Yan yana ve panoya montaj imkanı.

Kompakt tasarım ve esnek montaj imkanı.

Haberle�me
USS ved Modbus seçimi.

Mevcut sistemlere Kolay entegrasyon
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Mevcut sistemlere esnek ve kolay entegrasyon

Frenleme modülü
Frenleme performansını arttırmak için dinamik 

frenleme kullanım imkanı. Frenleme direnci ile frenleme 
modülüne kolay bağlantı (>=7.5 kW).



Kolay tasarrufKolay tasarruf

Çalı�ma sırasında enerji tasarrufu
Enerji tasarrufu için akı optimizasyonu

DC coupling
Çoklü sürücülerde rejeneratif enerjinin tekrar 

kullanımı
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Dahili enerji tasarruf fonksiyonları

Uyku modu
Dahili enerji tasarruf fonksiyonları
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Dahili Operatör Paneli (BOP)Dahili Operatör Paneli (BOP)

• Dahili operatör paneli ile tam 
kontrol

• Hızlı devreye alma için 
kullanımı kolay ekran

• LED yardımı ile durum 
analizi

Yukarı

Yön deği�tirme

Durum  çubukları

Birim

Durum LED

© Siemens AG 2012. All Rights Reserved.

analizi

• Grafiksel ekran
• Değer ve Birimler
• Durum çubukları

• Her yerde ortak kullanım için 
standartla�tırılmı� ekran

Auto//Manual/Jog mode

FonksiyonBa�la

Dur

A�ağı

OK



Harici Operatör PaneliHarici Operatör Paneli

Daha esnek kullanım için harici operatör panel kullanım 
seçeneği …

Ta�ınabilir operatör panel yardımı ile uzaktan kontrol imkanı. 

BOP ara yüzü yardımı ile SD/MMC hafıza kart giri� yeri. 
(Parametre kopyalama & ta�ıma)

Tekerlek yardımı ile daha esnek 

© Siemens AG 2012. All Rights Reserved.

3 m

Tekerlek yardımı ile daha esnek 
kullanım ve kontrol 

SD/MMC hafıza kart için ta�ıyıcı 
arayüz

Pano kapağına ta�ınarak uzaktan 
kontrol

Pano kapağına kolay montaj



Haberle�meHaberle�me

Bağlantı �emasıKullanıcı terminalleri

2 Analog giri�
(dijital giri� olarak da 
kullanılabilir)

1 Analog çıkı�

4 Dijital giri�

2 Dijital çıkı�

© Siemens AG 2012. All Rights Reserved.
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Kolay terminal kullanımı

Đlave bir ekipmana gerek olmadan tak çıkar yapı

Açıklamalı Klemens bağlantı

Haberle�me

USS

MODBUS RTU



BoyutlarBoyutlar

FSA** FSA FSB FSC FSD
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FSA** FSA FSB FSC FSD

Frame size

Geni�lik
[mm]

Yükseklik
[mm]

Derinlik
[mm]

Ağırlık*
[kg]

W1 W2 H1 H2 H3 D

FSA**
(fan yokken)

90 79 - 140 150 145.5 1

FSA 90 79 166 140 150 145.5 1.05

FSB 140 127 160 135 - 164.5 1.8

FSC 184 170 182 140 - 169 2.6

FSD 240 223 206.5 166 - 172.5 4.3

* Dahili filtreli



TeTeknik Detaylarknik Detaylar

Güç ve Kontrol
Besleme Gerilimi 3AC 380V … 480V (-15% … +10%)

1AC 200V … 240V (-10% … +10%)

Giri� frekansı 50/60Hz

�ebeke network TN, TT, IT, TT topraklı hat

Güç Aralığı 3AC 400V 0.37… 15.0 kW (0.5 …20 hp)
1AC 230V 0.12…3.0kW (0.16…4hp) 

A�ırı yüklenme 60 sn boyunca nominal akımın %150 katı

Çıkı� frekansı 0.. 599Hz    çözünürlük: 0.01 Hz 

Tetikleme frekansı 2…16kHz

Kontrol tipleri Lineer V/F, parabolik V/F, çok-noktalı V/F, akı akım kontrol
Montaj ve çevre
Koruma sınıfı IP20

Standartlar
Standartlar CE, UL, C-tick, KCC

EMC standartları

C3 versiyon
EN 61800-3 Category C3: ESD, Radiated immunity, Burst, 
Surge, Conducted immunity, Voltage distortion immunity

1AC 230V A sınıfı filtre versiyonu

EN 61800-3 Category C2

© Siemens AG 2012. All Rights Reserved.
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Kontrol tipleri Lineer V/F, parabolik V/F, çok-noktalı V/F, akı akım kontrol

Giri�ler / Çıkı�lar
Analog giri�ler AI1: bipolar akım / gerilim modu

AI2: unipolar akım / gerilim modu
Dijital giri� olarak da kullanılabilirler

Analog çıkı�lar AO: 0…20mA

Digital giri�ler DI1-DI4, optically isolated
PNP/NPN terminallerle seçilebilir

Dijital çıkı�lar DO1: tranzistör çıkı�
DO2: röle çıkı�
250 V AC 0.5 A (endüktif yük)
30 V DC 0.5 A (ohmik yük)

Koruma sınıfı IP20

Montaj Yan yana veya ponaya montaj
(Soğutma yüzeyi dı�arıda kalacak �ekilde panoya montaj 
imkanı)

Soğutma 1.1kW’dan küçük FSA için: doğal soğutma. 
FSA, FSB, FSC, FSD: harici fan ile soğutma yüzeyi 

üzerinden soğutma

Ortam sıcaklığı Çalı�mada:  0…+60 °C (32…140 °F) ; 
40…60°C(104…40°F) derating ile

Depolama:  -40 ... + 70 °C (-40 ... 158°F) 

Bağıl nem 95 % (yoğu�masız) 

Yükseklik Deni seviyesinden 4000m yüksekliğe kadar
1000... 4000 m: çıkı� akımda azalma
2000 ... 4000 m: giri� geriliminde azalma

Motor kablo 
uzunluğu

Ekransız kablo: 50m
Ekranlı kablo: 25m; FSA filtreli sürücü için 10m.

Dinamik frenleme FSA, FSB and FSC için opsiyon; FSD için dahili



SINAMICS V20 SINAMICS V20 –– Kolay kurulum, Kolay kurulum, 
kolay kontrolkolay kontrol

Enejilendir

Seç Seç
Uygulama Makroarı

Onayla / Deği�tir
Motor Verileri

DI 1 – ON / OFF

DI 3 – DC Braking (option)

AI 1 Speed set�point
M

DI 1 Digital Output

Drive Running

Analogue Output

Speed *

DI 3

10V

0V

AI

3

Speed

set�point

3
AC Supply

* Optional. Not required 

Note: Analog input DIP switch,

Set to V unless a “constant current” source

I V
DI 1 – ON / OFF

DI 3 – DC Braking (option)

AI 1 Speed set�point
M

DI 1 Digital Output

Drive Running

Analogue Output

Speed *

DI 3

10V

0V

AI

3

Speed

set�point

3
AC Supply

* Optional. Not required 

Note: Analog input DIP switch,

Set to V unless a “constant current” source

I V

Note: Analog input DIP switch,

Set to V unless a “constant current” source

I V

M

DI 1 – ON / OFF

DI 2 – Speed up

DI 3 – Speed down

DI 1 Digital Output

Drive Running *

Analogue Output

Speed *

DI 2

DI 3

3

3
AC Supply

* Optional. Not required 

M

DI 1 – ON / OFF

DI 2 – Speed up

DI 3 – Speed down

DI 1 Digital Output

Drive Running *

Analogue Output

Speed *

DI 2

DI 3

3

3
AC Supply

* Optional. Not required 

* Optional. Not required 

BOP – ON / OFF

BOP – Speed up

BOP – Speed down
M

Digital Output

Drive Running *

Analogue Output

Speed * 

3
AC Supply

3

* Optional. Not required 

BOP – ON / OFF

BOP – Speed up

BOP – Speed down
M

Digital Output

Drive Running *

Analogue Output

Speed * 

3
AC Supply

3

1 2 3

© Siemens AG 2012. All Rights Reserved.
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V20’de Macro tabanlı devreye alma - Đlk enerji vermeden itibaren motor çalı�tırmaya 
kadar sadece 3 adım

Bağlantı Makroları Uygulama MakroarıMotor Verileri

DI 1 – ON / OFF

DI 2 – Fixed speed 1

DI 3 – Fixed speed 3

* Optional. Not required 

M

DI 1 Digital Output

Drive Running *

Analogue Output

Speed *

DI 2

DI 3

3

3
AC Supply

DI 1 – ON / OFF

DI 2 – Fixed speed 1

DI 3 – Fixed speed 3

* Optional. Not required 

M

DI 1 Digital Output

Drive Running *

Analogue Output

Speed *

DI 2

DI 3

3

3
AC Supply

DI 1 – Forward

DI 2 – Reverse

DI 3 � DC Braking (option)

AI – Speed Set�point

* Optional. Not required 

M

DI 1 Digital Output

Drive Running *

Analogue Output

Speed *

DI 2

DI 3

0V

AI

3

3
AC Supply

“PNP”

PLC outputs

PLC

Note: Analog input DIP switch,

Set to V unless a “constant current” source

I V

DI 1 – Forward

DI 2 – Reverse

DI 3 � DC Braking (option)

AI – Speed Set�point

* Optional. Not required 

M

DI 1 Digital Output

Drive Running *

Analogue Output

Speed *

DI 2

DI 3

0V

AI

3

3
AC Supply

“PNP”

PLC outputs

PLC

Note: Analog input DIP switch,

Set to V unless a “constant current” source

I V

Note: Analog input DIP switch,

Set to V unless a “constant current” source

I V

DI 1 – ON / OFF

DI 2 – Local / Remote

DI 3 – DC Braking (option)

* Optional. Not required 

M

DI 1 Digital Output
Drive Running *

Analogue Output

Speed *

DI 2

DI 3

3

3
AC Supply

DI 1 – ON / OFF

DI 2 – Local / Remote

DI 3 – DC Braking (option)

* Optional. Not required 

M

DI 1 Digital Output
Drive Running *

Analogue Output

Speed *

DI 2

DI 3

3

3
AC Supply

Motoru Çalı�tır



Devreye AlmaDevreye Alma

Onayla / deği�tir
motor verileri

1 Tu�la: Parametre
ayarları

P0100 
Frekans 
seçimi

P1900 
Motor ID test

1
7
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Onayla

P0304 
Motor gerilimi

P0305 
Motor akımı

P0307
Motor gücü

P0308
CosQ

P0311 
Nominal 
motor devri

2

34

5

6



Devreye AlmaDevreye Alma

Bağlantı makrosu 

seçimi

2 Tu�la: Parametre

ayarı
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Selection of the connection 
Bağlantı makrosu tabloya göre 
seçilir. Cn010 
USS kontrol

Cn001 
BOP kontrol

Eksi i�aret seçili makroyu 
ifade eder



Devreye AlmaDevreye Alma

Uygulama makrosu 

seçimi

3 Tu�la: Parametre
ayarı
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Uygulama makrosu tablodan seçilebilir

Örn. AP010 
Pump application

AP000 
Parametre deği�medi 
demek yani fabrika ayarı



Devreye AlmaDevreye Alma

Genel
parametre

ayarı

4 Tu�la: Parametre
ayarı
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Uygulama makrosu seçimi

Örn. P1120 
Hızlanma rampa süresi seçimi

P2248 
Duru� rampa süresi motor 
potansiyometre
Teknoloji kontrolor



OpsiyonlarOpsiyonlar

Frenleme modülü Harici BOP (Temel Operatör Paneli) 

BOP arayüz:

V20 BOP:
Dahili BOP ile benzer yapı
Döner tekerlek ile kolay kullanım

BOP kablo: 
Konnektör ve 3m kablo

© Siemens AG 2012. All Rights Reserved.
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Parametre yükleyici
Daha kısa süreli duru� imkanı

1 AC 230 V and 3 AC 400 V mümkün

Duty cycle: 5 % ile 
100 % arası ayarlanabilir

FSD dahili frenleme modülüne sahip

BOP arayüz:
Sürücü ve BOP arasında bağlantı
Dahili SD/MMC hafıza kart slotu

Besleme enerjisi gerek olmadan 100 
parametreye kadar parametre hafıza 
kartından sürücüye veya  sürücüden hafıza 
kartına  yazabilme özelliği.



SSiistem stem Genel GörünümGenel Görünüm

1 V20 BOP
(Temel Operatör Paneli)

9 Frenleme direnci

(FSD)

7 Giri�

�ok Bobini

6 EMC

filtre2 BOP (Temel Operatör Paneli)
Arayüz

Frenleme direnci
(FSA, FSB, FSC)

Geni� opsiyon seçeneği…
Frenleme
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8 Braking
module
(FSA, FSB, FSC)

10 Çıkı� 

�ok Bobini

4 Parametre ta�ıyıcı

5 SD/MMC
hafıza kartı

11 Ekranlama

kiti

Verimlilik
Kolay kullanım



Kolay Otomasyon SistemiKolay Otomasyon Sistemi

…

SINAMICS V20
SIMATIC PLCSIMATIC Panel

USS
MODBUS RTU

Ethernet/PROFINET .…
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SIMATIC PLC SIMATIC PLC && SINAMICS V20SINAMICS V20

MODBUS RTU

Zamanda tasarruf ve azaltılmı� hatalar
TIA uyum

1 kablo ile SINAMICS V20’de USS veya MODBUS RTU bağlantı

Dahili haberle�me arayüzü
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Sipari� Bilgileri



Sipari� BilgileriSipari� Bilgileri
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KOLAY seçim – Ürün kodundan sipari�



Sipari� bilgileriSipari� bilgileri –– SINAMICS V20SINAMICS V20

Nomimal Veriler Sipari� Numarası
Pn
kW

Pn
Hp I LO_out Fan FS

0.37 0.5 1.3 6SL3210-5BE13-7 V0 No

A

0.55 0.75 1.7 6SL3210-5BE15-5 V0 No

0.75 1.0 2.2 6SL3210-5BE17-5 V0 No

1.1 1.5 3.1 6SL3210-5BE21-1 V0 Yes

1.5 2.0 4.1 6SL3210-5BE21-5 V0 Yes

2.2 3.0 5.6 6SL3210-5BE22-2 V0 Yes

3.0 4.0 7.3 6SL3210-5BE23-0 V0 Yes
B

4.0 5.0 8.8 6SL3210-5BE24-0 V0 Yes

Nominal Veriler Sipari� Numarası
Pn
kW

Pn
Hp I LO_out

Fan FS

0.12 0.16 0.9 6SL3210-5BB11-2 V0 No

A

0.25 0.33 1.7 6SL3210-5BB12-5 V0 No

0.37 0.5 2.3 6SL3210-5BB13-7 V0 No

0.55 0.75 3.2 6SL3210-5BB15-5 V0 No

0.75 1.0 3.9 6SL3210-5BB17-5 V0 No

1.1 1.5 6.0 6SL3210-5BB21-1 V0 Yes
B

1.5 2.0 7.8 6SL3210-5BB21-5 V0 Yes

2.2 3.0 11 6SL3210-5BB22-2 V0 Yes
C

1AC 230V (2013’te)3AC 400V
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4.0 5.0 8.8 6SL3210-5BE24-0 V0 Yes

5.5 7.5 12.5 6SL3210-5BE25-5 V0 Yes C

7.5 10 16.5 6SL3210-5BE27-5 V0 Yes

D11 15 25 6SL3210-5BE31-1 V0 Yes

15 20 31 6SL3210-5BE31-5 V0 Yes

EMC Standartları
Category C3 dahili EMC filtreli C
Endüstriyel tip U

2.2 3.0 11 6SL3210-5BB22-2 V0 Yes
C

3.0 4.0 23.6 6SL3210-5BB23-0 V0 Yes

EMC Standartları
Dahili A tipi EMC filtreli A
Endüstriyel tip U



Sipari� bilgileriSipari� bilgileri –– OpOpsiyonlarsiyonlar veve
yedek malzemeleryedek malzemeler

Deği�tirilebilir Fan

Frame Size Sipari� numarası

FS A 6SL3200-0UF01-0AA0

FS B 6SL3200-0UF02-0AA0

FS C 6SL3200-0UF03-0AA0

FS D 6SL3200-0UF04-0AA0

Prated
kW

Frenleme direnci Giri� �ok Bobini Çıkı� �ok Bobini Ekranlama kiti

6SE6400… 6SE6400… 6SE6400… 6SL3266…
0.37 4BD11-0AA0 3CC00-2AD3 3TC00-4AD2 1AA00-0VA0
0.55
0.75 3CC00-4AD3
1.1
1.5 3CC00-6AD3
2.2 3CC01-0BD3 3TC01-3BD3
3.0 4BD12-0BA0 1AB00-0VA0
4.0 3CC01-4BD3
5.5 4BD16-5CA0 3CC02-2CD3 3TC03-2CD3 1AC00-0VA0
7.5 4BD21-2DA0 1AD00-0VA0
11 3CC03-5CD3
15 3CC04-4DD0 3TC05-4DD0
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15 3CC04-4DD0 3TC05-4DD0

Açıklama Sipari� numarası

Parameter yükleyici 6SL3255-0VE00-0UA0

BOP (Temel Operatör Paneli) arayüzü 6SL3255-0VA00-2AA0

Frenleme modülü
230V 8A, 400V 7A

6SL3201-2AD20-8VA0

V20 BOP
(Temel Operatör Paneli)

6SL3255-0VA00-4BA0

BOP (Temelc Operatör Paneli) 3m kablo 6SL3256-0VP00-0VA0

SIMATIC hafıza kartı (SD hafıza kart) 6ES7954-8LB01-0AA0

RS-485 Terminator 6SL3255-0VC00-0HA0



PaketlemePaketleme

Paket içeriği … 

SINAMICS V20

Getting started guide
(English, Chinese)

Certificate

Software licenses

Nakliye ve depolamada 
tasarruf

Sevk sırasında hasarlanmaya kar�ı 
özel paketleme

Kompakt inverter …
… kompakt paket

Frame size
Width
[mm]

Height
[mm]

Depth
[mm]

FSA 143 218 198

FSB 203 223 226

FSC 262 260 242
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FSD 318 286 252



LANSMAN HAZIRLIĞILANSMAN HAZIRLIĞI
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Đlginiz için te�ekkürler!

www.siemens.com.tr/sinamicsV20

www.siemens.com.tr/motionclub
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Aykut Teker

Ürün Sorumlusu
Elektrik Yüksek Müh. & Elektronik ve Haberle�me Müh.

Tel     : 0216 459 3171
Fax    : 0216 389 6281
Email : aykut.teker@siemens.com


