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1 Güvenlik Önlemleri 

Bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve invertörü hareket ettirmeden, kurmadan ve 

bakımını yapmadan önce tüm güvenlik önlemlerini takip edin. Bu önlemler ihmal edilirse, 

fiziksel yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir veya cihazlar hasara uğrayabilir. 

Kullanım kılavuzundaki güvenlik önlemleri dikkate alınmadığı için herhangi bir fiziksel 

yaralanma, ölüm veya cihazlarda hasar meydana gelirse, şirketimiz herhangi bir hasardan 

sorumlu olmayacaktır, bu durumla yasal olarak hiçbir şekilde ilgili değiliz. 

1.1 Güvenlik Tanımı 
 

Tehlike: İlgili şartlara uyulmazsa, ağır fiziksel yaralanma hatta ölüm 
meydana gelebilir 

Uyarı: İlgili şartlara uyulmazsa, fiziksel yaralanma veya cihazlarda hasar 

meydana gelebilir 

Not: İlgili şartlara uyulmazsa, fiziksel zarar meydana gelebilir 

Kalifiye 

elektrikçiler: 

Cihaz üzerinde çalışan insanlar herhangi bir tehlikeyi önlemek 

için profesyonel elektrik ve güvenlik eğitimine katılmalı, sertifika 

almalı ve kurulumun, devreye almanın, çalıştırmanın ve cihaz 

bakımının tüm adımlarını ve gerekliliklerini iyi bilmelidir. 

 
1.2 Uyarı Sembolleri 

Uyarılar ağır yaralanmaya veya ölüme ve/veya ekipmanda hasara yol açabilecek durumlara 

karşı sizi uyarır ve tehlikeyi nasıl önleyeceğiniz konusunda sizi bilgilendirir. Bu kullanım 

kılavuzunda aşağıdaki uyarı sembolleri kullanılmıştır: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Semboller Ad Açıklama Kısaltma 

         Tehlike 
 

Tehlike 

İlgili şartlara uyulmazsa, ağır fiziksel 
yaralanma hatta ölüm meydana 
gelebilir 

 

 

Uyarı 

 
Uyarı 

İlgili şartlara uyulmazsa, fiziksel 

yaralanma veya cihazlarda hasar 

meydana gelebilir 

 

 

 Dokunmayın 

Elektrostatik 

deşarj 

İlgili şartlara uyulmazsa, PCBA devre 
kartında hasar meydana gelebilir 

 

 

 
Sıcak kenar Sıcak kenar 

Cihazın kenarları sıcak olabilir. 

Dokunmayın. 

 

 

Not Not 
İlgili şartlara uyulmazsa, fiziksel zarar 
meydana gelebilir Not 
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 İnvertörü ateşe dayanıklı maddenin üzerinde kurun ve invertörü 
kolay 

tutuşan maddelerden uzak tutun. 

 İnvertörde herhangi bir hasar veya kayıp parça varsa, 

invertörü çalıştırmayın. 

 İnvertöre ıslak maddelerle veya vücutla dokunmayın aksi halde 

elektrik çarpması meydana gelebilir. 

1.3 Güvenlik Talimatları 

 
 

 
 

 İnvertör üzerinde çalışmak için sadece kalifiye elektrikçilere izin 
verilir. 

 Güç kaynağı uygulanırken hiçbir kablolamayı ve kontrolü 

gerçekleştirmeyin veya parçaları değiştirmeyin.Kablolamadan ve kontrolden 

önce tüm giriş güç kaynağının bağlantısının kesildiğinden emin olun ve en 

azından invertörde belirtilen süreyi veya doğru akım bara gerilimi 36V'tan 

daha az olana kadar daima bekleyin. Bekleme süresi tablosu aşağıdadır: 
 İnvertör modeli Minimum bekleme 

süresi 
 

1PH 220V 0.4kW-2.2kW 5 dakika 

3PH 220V 4kW-7.5kW 5 dakika 

3PH 380V 0.75kW-37kW 5 dakika 
 

 
 İnvertörü yetkisiz tamir etmeyin aksi halde yangın, elektrik 

çarpması veya diğer yaralanmalar meydana gelebilir. 
 

 
 Radyatörün tabanı çalışma sırasında sıcak olabilir. Yaralanmayı 

önlemek 

için dokunmayın. 
 

 

 İnvertörün içindeki elektrikli kısımlar ve parçalar 

elektrostatiktir. İlgili çalıştırma sırasında elektrostatik deşarjı önlemek 

için önlemler alın. 

1.3.1 Teslimat ve Kurulum 

Not: 

 İnvertörün güvenli ve normal çalışmasını sağlamak ve fiziksel yaralanmayı veya ölümü 

önlemek için uygun taşıma ve kurulum aletlerini seçin.Fiziksel güvenlik için montajcı 

güvenlik ayakkabısı ve iş kıyafeti giyme gibi bazı mekanik koruyucu önlemler  

almalıdır. 

 İnvertörü mahfazasıyla taşımayın. Mahfaza düşebilir. 

 Teslimat ve kurulum sırasında fiziksel darbeyi veya sarsılmayı önlediğinizden emin olun. 

 Çocuklardan ve diğer umuma açık yerlerden uzakta kurun. 

 Kurulum alanının yüksekliği 2000 m'nin üzerindeyse, invertör IEC61800-5-1'de düşük 

gerilim korumasının gerekliliklerini karşılayamaz. 

 İnvertörün  kaçak  akımı  çalıştırma  sırasında  3.5m  A'nın  üzerinde   olabilir.   Uygun 

teknikle birlikte topraklayın ve topraklama direncinin 10Ω'dan daha az olduğundan 

emin olun. Topraklama iletkeni PE'nin iletkenliği faz iletkenininkiyle (aynı kesit alanıyla 
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birlikte) aynıdır. 
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 Terminal     kablolamasından    önce    invertöre     uygulanan    

tüm    güç kaynaklarının bağlantısını kesin ve güç kaynağının bağlantısını 

kestikten sonra en azından invertörde belirtilen süreyi bekleyin. 

 Çalışma sırasında invertörün içinde yüksek gerilim mevcuttur. Mini 
klavye 

ayarı dışında herhangi bir çalıştırma gerçekleştirmeyin. 

 İnvertör "acil durdurma cihazı" olarak kullanılamaz. İnvertör 
motoru aniden kapatmak için kullanılırsa, mekanik bir frenleme cihazı 
sağlanmalıdır. 

 İnvertörün bakımını, kontrolünü ve parça değişimini gerçekleştirmek için 

sadece kalifiye elektrikçilere izin verilir. 

 Terminal kablolamasından  önce  invertördeki  tüm  güç  kaynaklarının 

bağlantısını kesin. Bağlantıyı kestikten sonra en azından invertörde belirtilen 

süreyi bekleyin. 

 Bakım ve parça değişimi sırasında vidaların, kabloların ve 

diğer iletken maddelerin invertöre düşmesini engellemek için önlemler 

alın. 

İnvertörün içinde ağır metaller vardır. Onu endüstriyel sıvı atık olarak 

görün. 



 (+) ve (-) doğru akım güç kaynağı giriş terminalleridir. R, S ve T (L,N) alternatif akım 

güç kaynağı giriş terminalleridir. U, V ve W çıkış terminalleridir. Giriş güç kablolarını ve 

motor kablolarını uygun tekniklerle bağlayın, aksi halde invertörde hasar meydana 

gelebilir. 

1.3.2 Devreye Alma ve Çalışma 

Not: 

 İnvertörün giriş güç kaynağını sık sık açmayın veya kapatmayın. 

 Uzun süredir depolanan invertörler için kapasiteyi kontrol edin ve tamir edin, 

kullanımdan önce tekrar çalıştırmayı deneyin. 

 Ön devre kartını örtün aksi halde elektrik çarpması meydana gelebilir. 

1.3.3 Bakım ve Parçaların Değişimi 

Not: 

 Vidaları sıkmak için uygun torku seçin. 

 Bakım ve parça değişimi sırasında invertörü, kısımları ve parçaları kolay tutuşan 

maddelerden uzak tutun. 

 İnvertör üzerinde herhangi bir izolasyon ve basınç testi uygulamayın, invertörün 

kontrol devresini megametreyle ölçmeyin. 

1.3.4 Iskartaya Çıkartmadan Sonra Ne Yapılmalı? 
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2 Ürün Genel Bakış 

2.1 Ambalajdan Çıkarma Denetimi 

Ürünleri aldıktan sonra aşağıdakileri kontrol edin: 

1. Ambalajda hasar ve nemlenme olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa, yerel acentalarla veya 

TESCOM ofisleriyle iletişime geçin. 

2. Sürücünün doğru tipte olduğunu onaylamak için ambalajın dış kısmındaki tip tanımı etiketi 

bilgilerini kontrol edin. Eğer yoksa, yerel bayilerle veya TESCOM ofisleriyle iletişime geçin. 

3. Ambalajda su izi ve invertörde hasar veya bozulma belirtisi olup olmadığını kontrol edin. Eğer 
varsa, yerel bayilerle veya TESCOM ofisleriyle iletişime geçin. 

4.İsim levhasının doğru tipte olduğunu onaylamak için ambalajın dış kısmındaki tip tanımı etiketi 

bilgilerini kontrol edin. Eğer yoksa, yerel bayilerle veya TESCOM ofisleriyle iletişime geçin. 

5.Cihazın içindeki aksesuarların (kullanıcı kullanım kılavuzunu ve kontrol mini klavyeyi kapsar) 

eksiksiz olduğundan emin olmak için kontrol edin. Eğer yoksa, yerel bayilerle veya TESCOM 

ofisleriyle iletişime geçin. 

 

. 

2.2 Tip Tanımı Anahtarı 

Tip tanımı invertör hakkında bilgiler içerir. Kullanıcı invertöre veya sade isim levhasına 

iliştirilmiş tip tanımı etiketinde tip tanımını bulabilir. 
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2.3 Ürün Özellikleri 

Model SDD---M ---    SDDPV--U SDDPV-- 

 
Alternatif akım giriş 

gerilimi (V) 

220(-%15)~240(+%10) 

(1PH) 

220(-%15)~240 

(+%10) (3PH) 

380(-%15)~440 

(+%10) (3PH) 

Maksimum doğru 
akım gerilimi (V) 

440 440 440 800 

Devreye alma 
gerilimi (V) 

200 200 200 300 

En düşük 

çalışma 

gerilimi (V) 

 
150 

 
150 

 
150 

 
250 

 
Tavsiye edilen doğru 
akım giriş gerilimi 
aralığı (V) 

 

200~400 

 

200~400 

 

200~400 

 

300~750 

Tavsiye edilen MPP 
gerilimi (V) 

 
330 

 
330 

 
330 

 
550 
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2.4 Nominal Özellikler 
 

Seri Model 
Nominal çıkış 
gücü (Kw) 

Nominal giriş 
akımı (A) 

Nominal çıkış 
akımı (A) 

 
-SS2 

(0.4-2.2 Kw) 

    

    

    

SDDPV2200M 2.2 24 14 

 
-S2 

(0.4-2.2 kW) 

    

    

    

SDDPV2200U 2.2 24 10 

-2 
(4-7.5kW) 

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 

 
-4 

(0.75-110kW) 

    

    

SDDPV2200 2.2 5.8 5.5 

SDDPV4000 4.0 13.5 9.5 

SDDPV5500 5.5 19.5 14 

SDDPV7500 7.5 25 18.5 

SDDPV11K 11 32 25 

SDDPV15K 15 40 32 

SDDPV18.5K 18.5 47 38 

SDDPV22K 22 51 45 

SDDPV30K 30 70 60 

SDDPV37K 37 80 75 

SDDPV45K 45 94 92 

SDDPV55K 55 128 115 

SDDPV75K 75 160 150 

SDDPV90K 90 190 180 

SDDPV110K 110 225 215 

Not: İnvertörler > 37kW' a ihtiyacınız olursa, kişiselleştirme için TESCOM'yle iletişime geçin. 
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 Bu bölümde anlatılanları uygulamak için sadece kalifiye 

elektrikçilere izin verilir. Güvenlik önlemlerindeki açıklamalar olarak 

çalıştırın. Bunları dikkate almama fiziksel yaralanmaya veya ölüme ya da 

cihazlarda hasara neden olabilir. 

 Çalıştırma sırasında invertör güç  kaynağının  bağlantısının  

kesildiğinden emin olun. Güç kaynağı uygulanırsa, bağlantıyı kestikten sonra 

en  azından belirtilen süreyi bekleyin. 

 İnvertörün kurulumu ve tasarımı kurulum alanındaki bölgesel 

yasaların ve yönetmeliklerin gerekliliğine uymalıdır. Kurulum gerekliliği ihlal 

ederse, şirketimiz sorumluluktan muaf olacaktır. Ayrıca kullanıcılar 

tavsiyeye uymazsa, sağlanan bakım aralığı ötesinde bir miktar hasar 

meydana gelebilir. 

 

3 Kurulum Rehberi 

Bölüm mekanik kurulumu ve elektrik kurulumunu anlatmaktadır. 

3.1 Mekanik Kurulum 

3.1.1 Kurulum Ortamı 

Kurulum ortamı invertörün tam performansı ve uzun vadeli sabit fonksiyonları için teminattır. 

Aşağıdakiler gibi kurulum ortamını kontrol edin: 

Ortam Koşullar 

Kurulum alanı İçerisi 

 
 
 
 
 
 
 

Ortam 

sıcaklığı 

Hava sıcaklığı değişimi dakikada 0.5℃'den daha az olmalıyken, 
invertörün ortam sıcaklığı -10℃~50℃'dir. Ortam sıcaklığı 40℃'yi aşar 
aşmaz invertör düşürülecektir. Ortam sıcaklığı 50℃'nin üzerindeyse, 
invertörü kullanma tavsiye edilmez. 

Ortam sıcaklığı sık sık değişirse, güvenilirliği sağlamak için invertörü 

kullanmayın. 

İnvertör kontrol kabinindeki gibi kapalı bir alanda kullanılırsa, 

istenenin altındaki dahili ortam sıcaklığını kontrol etmek için soğutma 

vantilatörü veya klima sağlayın. 

Sıcaklık çok düşükken, invertör uzun bir aradan sonra çalışmak için 
yeniden başlamaya ihtiyaç duyarsa, dahili sıcaklığı artırmak için bir 
harici ısıtma cihazı sağlamak gerekir, aksi halde cihazlarda hasar 
meydana gelebilir. 

Nem RH≤%90. Yoğuşmaya izin verilmez. 

Depolama 
sıcaklığı -40°C~+70°C. Sıcaklık değişim oranı 1°C/dakikadan daha azdır. 
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Ortam Koşullar 

 
 
 

Çalışma ortamı 

koşulu 

İnvertörün kurulum alanı 

elektromanyetik radyasyon kaynağından, 

korozif gaz, yağ buharı ve yanıcı gaz gibi hava kirleticiden uzak 
tutulmalı; 

metal güç, toz, yağ, su gibi yabancı maddelerin invertöre girmemesini 
sağlamalı (invertörü odun gibi yanıcı maddelerin üzerinde kurmayın); 

doğrudan güneş ışığından, yağ buharından, buhardan ve sarsılma 
ortamından uzak tutulmalıdır. 

 
Yükseklik 

1000 m’nin aşağısı 

Yükseklik 1000 m'nin üzerindeyse, ilave her 100m için %1 düşürün. 

Sarsılma ≤ 5.8m/s2(0.6g) 

Kurulum 
talimatı 

Yeterli soğutma etkisini sağlamak için invertör dik pozisyonda 
kurulmalıdır. 

Not: 

 SDD-PV serisi invertörleri mahfaza sınıflandırmasına uygun olarak temiz ve 

havalandırılmış bir ortamda kurulmalıdır.

 Soğutma havası temiz, aşındırıcı maddelerden ve elektriksel olarak iletken tozdan arınmış olmalıdır.

3.1.2 Kurulum Talimatı 

İnvertör duvar üstünde veya bir kabin içinde kurulabilir. 

İnvertörün dik pozisyonda kurulması gerekir. Aşağıdaki gerekliliklere göre kurulum alanını 

kontrol edin. Resim detayları için ek D ölçekli resimlere bakın. 

3.1.3 Kurulum Biçimi 

(1) İnvertörler ≤ 2.2kW duvar ve ray montajını destekler. 

 

 
 

a) Duvar montajı b) Ray montajı 
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Şekil 3-1 Kurulum biçimleri 
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Duvar montajı Kenar kurulumu 

 

Not: A ve B'nin minimum boşluğu 100 mm'dir. H 36.6 mm ve W 35.0 mm'dir. 

(2) İnvertörler ≥ 4kW duvar ve kenar montajını destekler. 

Şekil 3-2 Kurulum biçimleri 

1) Kurulum deliklerinin yerlerini işaretleyin. Delikler hakkında detaylar için ekteki invertör 

ölçek şemasına bakın. 

2) Vidaları veya cıvataları işaretli yerlere sabitleyin. 

3) İnvertörü duvara yaslayın. 

4) Sıkıştırma vidalarını duvar üzerine sabitleyin. 

3.2 Standart Kablolama 

3.2.1 Ana Devre Terminalleri 

Aşağıdaki şekil invertörün standart kablolamasını göstermektedir. 
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PV girişi 
 

Şekil 3-3 Standart kablolama şeması 

 
 Q1 doğru akım devre kesici, PV girişi için koruma şalteri olarak kurulmalıdır. 

 Paralel bağlantıda PV'ye özel birleştirme mahfazası kullanılmalıdır. 

 PV giriş parçası ve invertör arasındaki mesafe 10 metreyi aştığında, tip-II   

ani artıştan koruma cihazları doğru akım tarafında ayarlanmalıdır. 

 Pompa ve invertör arasındaki mesafe 50  metreyi  aştığında,  çıkış 

reaktörlerini ayarlama tavsiye edilir. Çıkış reaktörü model seçimi için ek 

A.4'e bakın. 

 İnvertör açıldıktan sonra  otomatik  olarak  çalışır.  Parametrelerin 

ayarlanması gerekirse, bölüm 5'teki parametre ayarı açıklamalarını takip 

edin. 

 Frenleme direnç kablosunu bağlamadan önce sarı renkli PB etiketlerini, (+)  

ve (-)'yi terminal bloklarından kaldırın.  Aksi  halde  zayıf  bağlantı 

meydana gelebilir. 

Q
1 

(+) (-) 

S1 

S

4 

CO

M 

Elektrik şebekesine 

mecburi geçiş 

Tek/iki fazlı 

algoritma kayması 

Ortak terminal 

 
Yüksek su seviyesi şalteri 

SDDPV-
PV 

invertör 

S2 

 
S3 

Alçak su seviyesi 

şalteri 

COM 

terminal 

U V 
W 

Kuyu Su 

kulesi 
Su 
pompası 

Ortak 
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Ana devre terminalleri 
 

Terminal Adı Fonksiyon 

 
R, S, T 

(L, N) 

 
 

Alternatif 

akım girişi 

Şebeke elektriğine bağlı 3PH (1PH) alternatif akım giriş 
terminalleri 

Not: Kablolama için invertörle donatılmış vidaları 

kullanın. 

(+), (-) PV girişi Güneş pili paneli giriş terminalleri 

 
 

U, V, W 

 
İnvertör 

çıkışı 

Pompa motoruna bağlı 3PH/1PH alternatif akım çıkış 

terminalleri 

Not:1PH motorları U ve W terminallerine bağlanmalıdır. 

 

 
Güvenli 

topraklama 

Güvenli koruma topraklama terminali. Her invertör 

topraklanmalıdır. 

SS2 tek fazlı çıkış modelleri için açıklama 

1) Genellikle invertörün U ve W çıkış terminalleri tek fazlı motorun faz kablolarına bağlıdır. 

2) Tek fazlı pompa başlatılamazsa, iki fazlı kontrol yöntemi kullanılmalı, motoru devreye alma 

ve motorun çalışma kapasiteleri (eğer varsa) kaldırılmalıdır. Aşağıdaki şekil tek fazlı ortak 

motorun dahili kablolamasını göstermektedir. Şekilde L1, L2, C1 ve C2 çalışma dönerini, 

devreye alma dönerini, çalışma kapasitesini ve devreye alma kapasitesini gösterir. Motor hızı 

nominal hızın %75'ini aştığında, devreye alma kapasitesi kapatılır. 

L  

 

 
C1  

 

U2 C2  

 
L1  

V2  

 
U1 L2  

 

V1  
 
 

 

N  

Devreye alma ve çalışma kapasitesi kaldırıldıktan sonra tek fazlı motor dönerinin dahili 

kablolaması: 
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U 

 
 

V 

 

U1 L2 

 

 
U1 ve V1 dönerlerin ortak terminalleridir. Onları solar pompalama invertörünün W çıkış 

terminaline bağlayın. U2'yi invertörün U çıkış terminaline bağlayın. V2'yi invertörün V çıkış 

terminaline bağlayın. (Not: İnvertörle donatılmış vidaları kullanın.) İnvertörün S4'ünü kısa 

devre biçiminde COM'a bağlayın. 

3.2.2 Kontrol Devresi Terminalleri 

Kontrol terminallerinin fonksiyonları 

 
Kategori 

Terminal 

sembolü 

 
Terminal adı 

 
Terminal fonksiyonu 

 
 
 

 
Güç kaynağı 

24V 24V güç kaynağı 24V±%10'nun gücünü ve 

200mA'nın maksimum akımını 

sağlar. 

Dijital girişin ve çıkışın çalışma 

güç kaynağı olarak fonksiyon 

gösterir veya harici olarak 

sensör güç kaynağına bağlıdır. 

 
 

 
COM 

 
 

 
Ortak terminal 

 
 
 
 
 

 
Dijital giriş 

 
S1 

 
Elektrik şebekesine 

 

mecburi geçiş 

Terminal özellik parametreleri: 

1. Dahili empedans:3.3kΩ 

2. Geçerli gerilim girişi: 

12~24V 

3. Maksimum giriş frekansı: 

1kHz 

S1: Elektrik şebekesine mecburi 
geçiş (Açma elektrik şebekesine 
geçişi ve kapatma mini klavye 
tarafından kontrol edilen girişi 
gösterir.) 

 
S2 

 
Tam su alarmı 

 
S3 

Boş su alarmı 

 
S4 

 

Tek/iki fazlı 

algoritma geçişi 

C1 

U2 
C2 

L1 

V2 

U1 
L2 

V1 

U2 
 

 
L1 

V2 
 
 
 
 

V1 

W 
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Kategori 
Terminal 
sembolü 

 

Terminal adı 
 

Terminal fonksiyonu 

   
S2: Normal olarak açık kontağın 

yüksek su şalterine fabrika ayarı 

olarak bağlıdır. 

S3: Normal olarak kapalı 

kontağın düşük su şalterine 

bağlıdır. 

S4: Yüksek elektrik seviyesi tek 
fazlı algoritmaya tekabül eder. 
Alçak elektrik seviyesi iki fazlı 
algoritmaya tekabül eder. 

 
 
 

İletişim 

RS485+ 

RS485- 

485 

iletişimi 

ModBus protokolünü kullanan 485 
iletişim terminalleri 

422TX+ 

422TX- 

422RX+ 

422RX- 

 

422 

iletişimi 

 

Boost modülüne özel iletişim 

terminalleri. 

 
 
 
 
 

Röle çıkışı 

RO1A 

(ROA) 

Röle 1'in normal 
olarak açık kontağı 

1. Kontak kapasitesi:3A/AC250V, 

1A/DC30V 

2. Yüksek frekans şalter çıkışı 

için kullanılamazlar. 

Otomatik elektrik şebekesinin & 
PV anahtarının uygulaması 
sırasında alternatif akım giriş 
kontaktörü bobini rölenin normal 
olarak kapalı kontağı tarafından 
kontrol edilir. 

RO1B 

(ROB) 

Röle 1'in normal 
olarak kapalı kontağı 

 

 
RO1C 

(ROC) 

 

 
Röle 1'in ortak 

terminali 
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4 Mini Klavye İşlem Prosedürü 

4.1 Mini Klavye Tanıtım 

Mini klavyeler SDDPV-PV serisi invertörlerini kontrol etmek için kullanılır, durum bilgisini okuyun ve 

parametreleri ayarlayın. Harici mini klavyelere ihtiyaç duyulursa, mini klavye uzatma kablolarını seçin. 

Şekil 4-1 İnvertörler ≤ 2.2kW için mini klavye şeması 

 
 

Şekil 4-2 İnvertörler ≥ 4kW için mini klavye şeması 

Not: İnvertörler ≤ 2.2kW için harici mini klavyeler ayarlanabilir. İnvertörler ≥ 4kW'ın mini 

klavyeleri harici mini klavyeler olarak kullanılabilir. 

Seri 

No. 

 
Ad 

 
Tanım 

 

1 

 
Durum 

LED’i 

 

RUN/TUNE 

Kapalı LED invertörün durma durumunda, 

yanıp sönen LED invertörün parametre 

otomatik ayar durumunda, 
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Seri 

No. 

 

Adı 
 

Tanım 

   açık LED invertörün çalışma durumunda 
olduğu anlamına gelir. 

 

 
FWD/REV 

FED/REV LED 

Kapalı LED invertörün ileri devir 

durumunda, açık LED invertörün ters devir 

durumunda olduğu anlamına gelir. 

 
 
 
 

 
LOCAL/REMOT 

Mini klavye çalışması, terminal çalışması 

ve uzak iletişim kontrolü için LED 

Kapalı LED invertörün mini klavye 

çalışması durumunda, yanıp sönen LED 

invertörün terminal çalışması durumunda, 

açık LED invertörün uzak iletişim kontrolü 

durumunda olduğu anlamına gelir. 

 
 
 

TRIP 

Arızalar için LED 

İnvertör arıza durumundayken LED açık, 

invertör normal durumdayken LED kapalıdır, 

yanıp sönen LED invertörün ön alarm 

durumunda olduğu anlamına gelir. 

 
 
 

2 

 
 
 

Birim 

LED'i 

Şu anda görüntülenen birimi kasteder 

 
 

 
/ 

Hz Frekans birimi 

RPM Dönme hızı birimi 

A Akım birimi 

％ Yüzde 

V Gerilim birimi 

 
 
 

3 

 
 
 

Ekran 

alanı 

Şekil 5 LED ekranı ayar frekansı ve çıkış frekansı gibi çeşitli gözetim bilgisini ve 
alarm kodunu gösterir. 

Ekran Anlam Ekran Anlam Ekran Anlam Ekran Anlam 

 0  1  2  3 

 4  5  6  7 

 8  9  A  B 
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Seri 

No. 

 

Adı 
 

Açıklama 

   C  D  E  F 

 H  I  L  N 

 n  o  P  r 

 S  t  U  v 
 

 . 
 

-     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Butonlar 

 

 
 
Programlama tuşu 

Birinci seviye menüsüne girin veya birinci 
seviye menüsünden çıkın ve hızla parametreyi 
kaldırın. 

 

 Giriş tuşu 
Adım adım menüye girin. 
Parametreleri onaylayın. 

 

 
 

YUKARI tuşu 
Veri veya fonksiyon kodunu gittikçe arttırın. 

 

 

 

AŞAĞI tuşu 
Veri veya fonksiyon kodunu gittikçe 
düşürün. 

 

 

 
 

Sağ shift tuşu 

Durma ve çalışma modunda görüntü 

parametresini dairesel olarak seçmek için 

sağa hareket edin. 

Parametre değişikliği sırasında parametre 
değiştirme sayısını seçin. 

 

 

 
Çalıştırma tuşu 

Bu tuş, tuş çalıştırma modunda invertör 
üzerinde çalışmak için kullanılır. 

 

 

 

Durdurma/ 

Reset tuşu 

Bu tuş çalışma durumunda durmak için kullanılır 

ve P07.04 fonksiyon kodu tarafından sınırlandırılır. 

Bu tuş arıza alarmı durumunda tüm kontrol 
modlarını yeniden başlatmak için kullanılır. 

 

 

 

Quick tuşu 
Bu tuşun fonksiyonu P07.02 fonksiyon 
kodu tarafından onaylanır. 

 

5 
Mini 

klavye 
portu 

Harici mini klavye portu. Mini klavyeler geçerli olduğunda, hem bölgesel hem 

de harici mini klavye LEDleri açık olur. 

4.2 Mini Klavye Görüntü 

SDDPV-PV serisi invertörlerinin mini klavye görüntü durumu durma durum parametresine, 

çalışma durum parametresine, fonksiyon kodu parametresi düzenleme durumuna, arıza 

alarmı durumu ve benzerine ayrılır. 
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DATA/ENT 

/SHIFT 

》/SHIFT 

4.2.1 Durma Parametrelerinin Gösterilen Durumu 

İnvertör durma durumundayken, mini klavye durma parametrelerini şekil 4-2'de gösterildiği 

gibi gösterecektir. 

Çeşitli parametreler durma durumunda gösterilebilir. Parametleri P07.07 tarafından 

görüntülenmeleri ya da görüntülenmemeleri için seçin. Her parçanın detaylı tanımı için 

P07.07'nin açıklamalarına bakın. 

Durma durumunda gösterilebilen 4 parametre vardır. Bunlar: ayar frekansı, bara gerilimi, giriş 

terminalleri durumu ve çıkış terminalleri durumudur. 

parametreleri soldan sağa kaydırabilir. QUICK/JOG(P07.02=2) parametreleri sağdan 

sola kaydırabilir. 

4.2.2 Çalışma parametrelerinin gösterilen durumu 

İnvertör geçerli çalışma komutlarını aldıktan sonra çalışma durumuna girecek ve mini klavye 

çalışma parametlerini gösterecektir. FWD/REV şekil 4-2’de gösterildiği gibi akım çalışma yönü 

tarafından belirlenirken, mini klavyedeki RUN/TUNE LED’i açıktır. 

Çalışma durumunda gösterilebilen 6 parametre vardır.Bunlar: çalışma frekansı, ayar frekansı, 

bara gerilimi, çıkış gerilimi, çıkış akımı ve dönme hızıdır. 

parametreleri soldan sağa kaydırabilir.QUICK/JOG(P07.02=2) parametreleri sağdan 

sola kaydırabilir. 

4.2.3 Arızaların Gösterilen Durumu 

İnvertör arıza sinyali saptarsa, arıza ön alarm görüntü durumuna girecektir. Mini klavye arıza 

kodunu titremeyle gösterecektir. Mini klavyedeki TRIP LED’i açıktır ve arıza sıfırlama 

mini klavyedeki STOP/RST ,kontrol terminalleri veya iletişim komutları tarafından çalıştırılabilir. 

 

4.2.4 Kod Düzenleme Fonksiyonunun Gösterilen Durumu 

Durma, çalışma veya arıza durumunda düzenleme durumuna girmek için PRG/ESC 'ye basın 

(şifre varsa P07.00’a bakın). Düzenleme durumu menünün iki bölümünde gösterilir ve sıra 

şöyledir: fonksiyon kodu grubu/ fonksiyon kodu sayısı → fonksiyon kodu parametresi, 

fonksiyon parametresinin gösterilen durumunda DATA/ENT 'e basın. Bu durumda 

parametreleri kaydetmek için 'e veya çıkmak için PRG/ESC 'ye basın. 
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PRG/ESC 

DATA/ENT 

 

 
 

 

4.3 Mini Klavye İşlem 

Şekil 4-3 Gösterilen durum 

 

İnvertörü çalıştırma paneli aracılığıyla çalıştırın. Fonksiyon kodlarının özet şemasındaki 

fonksiyon kodlarının detaylı yapı tanımına bakın. 

4.3.1 İnvertörün Fonksiyon Kodları Nasıl Değiştirilir? 

İnvertör üç seviye menüsüne sahiptir, bunlar: 

1. Fonksiyon kodunun grup sayısı (birinci seviye menüsü) 

2. Fonksiyon kodu sekmesi (ikinci seviye menüsü) 

3. Fonksiyon kodunun ayar değeridir (üçüncü seviye menüsü) 

Notlar: Hem PRG/ESC 'ye hem de  'e basma üçüncü seviye menüden ikinci seviye 
menüye dönebilir. Fark şudur: 'ye basma parametreleri kaydetmeden ikinci seviye 
menüye doğrudan dönecek ve akım fonksiyon kodunda kalmaya devam edecekken, DATA/ENT 
'e basma kontrol panelindeki ayar parametlerini kaydedecek ve daha sonra ikinci seviye menüye 
otomatik olarak sonraki fonksiyon koduna kaymayla birlikte dönecektir.Parametrenin üçüncü 
seviye menüde titreme parçası yoksa, fonksiyon kodunun değiştirilemeyeceği anlamına gelir. 
Olası nedenler şunlar olabilir: 

1) Bu fonksiyon kodu asıl saptanmış parametre, çalıştırma kayıtları ve bunun gibi 

değiştirilebilir parametre değildir, 

2) Bu fonksiyon kodu çalışma durumunda değiştirilemez ama durma durumunda 

değiştirilebilir. 

Örnek: P00.01 fonksiyon kodunu 0'dan 1'e ayarlayın. 

Şekil 4-4 Değiştirme parametreleri taslak haritası 

4.3.2 İnvertörün Şifresi Nasıl Ayarlanır? 

SDDPV-PV serisi invertörleri kullanıcılara şifre koruma fonksiyonu sağlar. Şifre almak 

için P07.00'ı ayarlayın, fonksiyon kodu düzenleme durumundan çıktıktan sonra şifre 

koruma hemen geçerli olur. Fonksiyon kodu düzenleme durumu için tekrar PRG/ESC 'ye 

Birim yanıp sönüyor 

Tüm sayılar yanıp sönüyor Birim yanıp sönüyor 

Not: ayarlarken, v 
e 

kaydırmak ve ayarlamak için kullanılabilir. 

 

Birim yanıp sönüyor 
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basın, 
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“0.0.0.0.0” gösterilecektir. Operatörler doğru şifreyi kullanmazsa, invertöre giremezler. Şifre 

koruma fonksiyonunu iptal etmek için P07.00’ı 0’a ayarlayın. 

Fonksiyon kodu düzenleme durumundan çekildikten sonra şifre koruma etkili olacaktır. 

Fonksiyon kodu düzenleme durumu için tekrar PRG/ESC 'ye basın, “0.0.0.0.0” 

gösterilecektir. Operatörler doğru şifreyi kullanmazsa, invertöre giremezler. 

 

Şekil 4-5 Şifre ayarı taslak haritası 

 

4.3.3 Fonksiyon Kodları Aracılığıyla İnvertör Durumu Nasıl İzlenir? 

SDDPV-PV serisi invertörleri durum kontrol grubu olarak P17 grubunu sağlar. 

Kullanıcılar durumu izlemek için doğrudan P17'ye girebilir. 

 
 

Tüm sayılar yanıp sönüyor 

 

Birim yanıp sönüyor 

 
Birim yanıp sönüyor 

 
 
 

Birim yanıp sönüyor Birim yanıp sönüyor 

 

Şekil4-6 Durum izleme taslak haritası 

Tüm sayılar yanıp sönüyor Birim yanıp sönüyor 

Birim yanıp sönüyor 

 

Not: ayarlarken, 
v 

e kaydırmak ve ayarlamak için kullanılabilir. 

 

Birim yanıp sönüyor 
 

Birim yanıp sönüyor 

 
Birim yanıp sönüyor 
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5 Devreye Alma Rehberi 
 

5.1 İşlem Öncesi Denetim 

İnvertörü açmadan önce 

a) İnvertörün güvenilir bir şekilde topraklandığından, 

b) Kablolamanın doğru ve güvenilir olduğundan, 

c) Alternatif akım/doğru akım devre kesicisinin doğru olarak seçildiğinden, 

d) PV giriş geriliminin invertörün izin verilen aralığında olduğundan, 

e) Motor tipinin, geriliminin ve gücünün invertörünkilere uyduğundan emin olun. 

5.2 Deneme Çalışması 

Doğru akım devre kesicisini kapatın. İnvertör 10 saniyelik gecikmeyle otomatik olarak çalışır. 

Pompanın su verimini kontrol edin. Su verimi normalse, deneme çalışması başarılıdır. Su 

verimi normal değerin altındaysa, iki motor kablosunu değiştirin, kabloları bağlayın  ve 

deneme çalışmasını tekrar gerçekleştirin. 

5.3 Parametre Ayarları 

İnvertör açılır açılmaz otomatik olarak olağan çalışır.Parametreleri ayarlamak isterseniz, mini 

klavye kontrol moduna ( LOCAL/REMOT kapalıdır) geçiş amacıyla invertörü açmak için 

QUICK/JOG 'a on saniye içinde basın ve daha sonra parametreleri ayarlayın. İnvertör açıldıktan 

sonra çalışma göstergesi hâlihazırda açıksa, parametre ayar moduna girmek için STOP/RST 

'ye basın. Parametre ayarından sonra kapatın ve daha sonra güç şalterini açın. İnvertör tekrar 
çalışır. 

5.4 Gelişmiş Ayarlar 

Not: Su pompası için invertörün fabrika ayarları çoğu koşulda geçerli olabilir ve çoğu 

durumda gelişmiş ayarlara ihtiyaç duyulmaz. 

5.4. Su Verimine Pl Ayarı 

Kullanıcı fazla veya az su verimine ihtiyaç duyarsa, Pl'yi (P15.06~P15.10) düzgün bir şekilde 
ayarlamak gerekir. 

 Terminal    kablolamasından    önce    invertöre    uygulanan    

tüm    güç kaynaklarının bağlantısını kesin ve güç kaynağının bağlantısını 

kestikten sonra en azından invertörde belirtilen süreyi bekleyin. 

 Çalışma sırasında invertörün içinde yüksek gerilim mevcuttur. Mini 
klavye 

ayarı dışında herhangi bir çalıştırma gerçekleştirmeyin. 

 İnvertör açılır açılmaz otomatik olarak çalışır. Parametrelerin 

ayarlanması gerekirse, bu bölümdeki yönergeleri takip edin. 
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Pl parametreleri ne kadar büyük olursa, etki o kadar güçlü olur ama motorun frekans 

dalgalanması daha büyük olur. Aksine, su verimi daha düşük oldukça, motor frekansı daha 

sabit olur. 

5.4.2 Tek Fazlı Motorlar İçin Özel Ayarlar 

a) Tek fazlı motor kötü çalışma performansındayken, kullanıcı P04 VF eğri ayarlarını 

ayarlayabilir: devreye alma koşullarına uygun olarak P04.00=1'i ve P04.03~P04.08'i uygun 

değerlere ayarlayın, motor çalışmazsa gerilimi artırın ve akım yüksekse gerilimi azaltın. 

b) Işık normalken ve sistem yavaş başladığında, P15.28 başlangıç gerilimi diferansiyel 

değerini uygun bir şekilde artırın. 

c) İki fazlı kontrole sahip tek fazlı motorlar için (kapasite kaldırma): 

①Maksimum gerilimin bara geriliminin 1/1.6'sından daha az olması gerekir. P02.04 nominal 

gerilimini 200V'un altına ayarlamanız veya maksimum gerilim çıkışını çok noktalı V/F  

eğrisiyle sınırlamanız tavsiye edilir. 

② P17.38 ve P17.39 aracılığıyla dönerlerin akımlarını izleyin, anahtarlanan akım iki dönerin 

birleştirme akımıdır. Dönerlerin empedansları farklıdır bu yüzden akımlar aynı gerilim 

çıkışında farklıdır. 

③P04.35  ana  ve  ikincil  dönerlerin  çıkış  akımlarını  değiştirmek  için  kullanılabilir.  Gerilim 

ayarlamasının motor tasarım parametreleriyle ilgisi  olmasından dolayı kalifiye  mühendislerin 

ayarlamayı gerçekleştirmesi tavsiye edilir. Aksi halde motor performansı etkilenebilir. 
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6 Fonksiyon Parametreleri 

“○”:Parametrenin ayar değerinin durma ve çalışma sırasında değiştirilebileceği anlamına gelir 

; “◎”:Parametrenin ayar değerinin çalışma sırasında değiştirilemeyeceği anlamına gelir; 

“●”:Parametre değerinin değiştirilemeyen asıl algılama değeri olduğu anlamına gelir; 

Not: İnvertör parametre değişiklik özelliği üzerinde otomatik kontrolü ve sınırlamayı uygular. Bu, 

kullanıcıların yanlış çalıştırmayla parametreleri değiştirmelerini engeller. 

6.1 Solar Pompalama İnvertör Kontrolü İçin Ortak Fonksiyon Parametreleri 
 

Fonksiyon 
 

kodu 

 
Adı 

 
Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri Fabrika 

 

ayarı 

 
Değişim 

 

P00 Grubu Temel Fonksiyon Grubu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P00.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hız kontrol 

modu 

0: SVC 0 
Kodlayıcı kurmaya gerek yoktur. Düşük frekans, 

devir hızının yüksek doğruluğu için yüksek tork 

ve tork kontrolü gerektiren uygulamalara 

uygundur. Mod 1’e kıyasla, düşük güç 

gerektiren uygulamalar için daha uygundur. 

1: SVC 1 

1, dönme hızı ve torkun yüksek doğrulukları 

avantajı ile, yüksek performanslı durumlar için 

uygundur.  Darbe kodlayıcı kurulmasına 

gerek yoktur. 

2:SVPWM kontrol 
 

2, fan ve pompa yükü gibi yüksek kontrol 

doğruluğu gerektirmeyen uygulamalar 

için uygundur. Bir invertör birden fazla 

motor çalıştırabilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎  

 
 

P00.01 

 
Çalıştırma 

komutu kanalı 

İnvertörün çalıştırma komutu kanalını seçin. 

İnvertörün kontrol komutu aşağıdakileri içerir: 

 
 

1 

 
○ 
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SDD-PV series solar pumping inverters Function parameters 
 

 

Fonksiyon 
 

kodu 

 

Adı 
 

Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri Fabrika 
 

ayarı 

 

Değişim 

  
başlatma, durdurma, ileri/ters devir, aralıklı 

çalıştırma ve arıza sıfırlama. 

0:Mini klavye çalıştırma komutu kanal 

(“LOCAL/REMOT” ışık kapalı) komut 

kontrolünü mini klavyedeki RUN, 

STOP/RST ile gerçekleştirin. 

Çalıştırma yönünü değiştirmek için, çoklu 

fonksiyon anahtarı QUICK/JOG ‘u FWD/REVC 

değiştirme fonksiyonuna ayarlayın (P07.02=3); 

invertörün yavaşlayarak durmasını sağlamak için 

çalışır durumdayken RUN’a ve STOP/RST’ye 

aynı anda basın. 

1:Terminal çalıştırma komutu kanalı 

(“LOCAL/REMOT” yanıp sönüyor) 

Çok fonksiyonlu terminallerin ileri devir, ters 

devir ve ileri aralıklı çalıştırma ve ters aralıklı 

çalıştırma fonksiyonlarını kullanarak 

çalıştırma komutu kontrolünü 

gerçekleştirebilirsiniz. 

2:İletişimle çalıştırma komutu 

kanalı (“LOCAL/REMOT” açık)； 

Çalıştırma komutu iletişim yoluyla üstteki 

monitör tarafından kumanda edilir. 

  

 
 
 
 

P00.03 

 
 
 
 
 

Maksimum çıkış 

frekansı 

Bu parametre invertörün maksimum çıkış 

frekansını ayarlamak için kullanılır. Kullanıcılar 

bu parametreye dikkat etmelidir çünkü frekans 

ayarının ve ivme hızı artışı ile azalmasının 

temelidir. 

Ayar aralığı: P00.04~400.00Hz 

 
 
 
 

50.00Hz 

 
 
 
 
 

◎  
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SDD-PV series solar pumping inverters Function parameters 
 

 

Fonksiyon 
 

kodu 

 

Adı 
 

Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri Fabrika 
 

ayarı 

 

Değişim 

 
 
 
 

P00.04 

 
 
 
 

Çalışma 

frekansının üst 

sınırı 

Çalışma frekansının üst sınırı, invertörün 

çıkış frekansının üst sınırıdır ve 

maksimum frekanstan daha düşüktür 

veya maksimum frekansa eşittir. 

Ayar aralığı:P00.05~P00.03 (Maksimum 
çıkış frekansı) 

 
 
 
 

50.00Hz 

 
 
 

 

◎  

 
 
 
 
 

 
P00.05 

 
 
 
 
 

 
Çalışma 

frekansının alt sınırı 

Çalışma frekansının alt sınırı invertörün 

çıkış frekansıdır. Ayarlanmış frekans alt 

sınırdan daha düşükse, invertör alt sınır 

frekansında çalışır. 

Not: Maks. çıkış frekansı ≥ Üst sınır 

frekansı ≥ Alt sınır frekansı 

Ayar aralığı:0.00Hz~P00.04 (çalışma 
frekansının üst sınırı) 

 
 
 
 
 

 
0.00Hz 

 
 
 
 
 
 

◎  

 
 

P00.11 

 
 

ACC süresi 1 

ACC süresi, invertör 0Hz’den maksimum 

çıkış frekansına (P00.03) kadar 

hızlanırsa, bunun için gereken süre 

anlamına gelir. 

DEC süresi, invertör hızı maksimum çıkış 

frekansından 0Hz’e (P00.03) düşerse, 

bunun için gereken süre anlamına gelir. 

SDDV serisi invertörlerin P05 ile seçilebilen 

dört grup ACC/DEC süreleri bulunur. 

İnvertörün fabrika ayarlı ACC/DEC süresi 

birinci gruptur. 

P00.11 ve P00.12’nin ayar aralığı: 
0.0~3600.0s 

Modele 

bağlı  
○ 

 
 
 
 
 

 
P00.12 

 
 
 
 
 

 
DEC süresi 1 

Modele 

bağlı 
 
 
 

○ 
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SDD-PV series solar pumping inverters Function parameters 
 

 

Fonksiyon 
 

kodu 

 

Adı 
 

Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri Fabrika 
 

ayarı 

 

Değişim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P00.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Çalışma yönünü 

seçme 

0: Varsayılan yönde çalışır, invertör ileri 

doğru çalışır. FWD/REV göstergesi 

kapalıdır. 

1: Karşı yönde çalışır, invertör ters yönde 

çalışır. FWD/REV göstergesi açıktır. 

Motorun devir yönünü değiştirmek için 

fonksiyon kodunu değiştirin. Bu etki, 

motor hatlarından herhangi ikisini (U, V 

ve W) ayarlayarak devir yönünü 

değiştirmekle eş değerdir. Motor devir 

yönü mini klavye üzerinde QUICK/JOG 

ile değiştirilebilir. Parametre P07.02’ye 

bakın. 

Not: Fonksiyon parametresi fabrika ayarı 

değerine döndüğünde, motorun çalışma 

yönü de varsayılan duruma dönecektir. 

Bazı durumlarda, devreye alındıktan 

sonra devir yönü değiştirme etkisiz hale 

getirilmişse, dikkatle kullanılmalıdır. Su 

pompaları uygulamalarında ters devir 

yasaktır ve fonksiyon kodu ayarlanamaz. 

2: Ters yönde çalışma yasaktır: Bazı özel 
durumlarda, ters çalışma devre dışı 
bırakılırsa, kullanılabilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
○ 

 

P00.15 

 
Motor parametre 

otomatik 
ayarı 

0:Çalışmaz 

1:Devir otomatik ayarı 

Kapsamlı motor parametre otomatik 
ayarı. 

 

0 

 

◎  
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SDD-PV series solar pumping inverters Function parameters 
 

 

Fonksiyon 
 

kodu 

 

Adı 
 

Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri Fabrika 
 

ayarı 

 

Değişim 

  
Yüksek kontrol doğruluğu 

gerektiğinde, devir otomatik ayarının 

kullanılması önerilmektedir. 

2:Statik otomatik ayar 

Motorun yükle bağını kesemediği 

durumlarda uygundur. Motor 

parametresinin otomatik ayarı, kontrol 

doğruluğunu etkileyecektir. 

3: Statik otomatik ayar 2 (Yüksüz akım ve 
karşılıklı etndüktans için otomatik ayar 
yoktur) 

  

     

 
 
 
 
 
 

 
P00.18 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonksiyon sıfırlama 
parametresi 

0:Çalışmaz 

1:Fabrika ayarını 

geri getirir 

2:Arıza kayıtlarını 

siler 

Not: Seçilen fonksiyon kodunun çalışması 

bittikten sonra, fonksiyon kodu 0’a geri 

dönecektir. 

Fabrika ayarına sıfırlama, kullanıcı şifresini 
iptal edeceğinden bu fonksiyonu dikkatli 
kullanın. 

0 ◎  

P01 Grubu Başlatma ve Durdurma Kontrolleri  

 
 
 
 

P01.08 

 
 
 
 

Durma modu 

0: Durmak için hız düşürme: Durma komutu 
geçerli hale geldikten sonra,invertör 
ayarlanan süre boyunca çıkış frekansını 
azaltmak için hız düşürür. Frekans 0Hz’ye 
düştüğünde, invertör durur. 

 
 
 
 

0 

 

 
○ 
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SDD-PV series solar pumping inverters Function parameters 
 

 

Fonksiyon 
 

kodu 

 

Adı 
 

Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri Fabrika 
 

ayarı 

 

Değişim 

  1: Yavaşlayarak durma: Durma komutu 
geçerli hale geldikten sonra, invertör 
derhal çıkışı durdurur ve yük mekanik 
atalet ile yavaşlayarak durur. 

  

 

 
P01.18 

 

Çalışma 

koruma 

0: Güç açık olduğunda terminal 

çalıştırma komutu geçersizdir. 

1: Güç açık olduğunda terminal çalıştırma 
komutu geçerlidir. 

 

 
1 

 
○ 

 
P01.21 

Güç kapandıktan 
sonra yeniden 

başlatma 

0: Devre dışı 

1: Devrede, 

 
1 ○ 

P02 Grubu Motor 1 Parametreleri 

 
P02.00 

 
Motor tipi 

0: Asenkron motoru 

1: Rezerve edilmiş 

 
0 

◎  

 
 

P02.01 

Asenkron 

motorun 

nominal gücü 

 
 

0.1~3000.0kW 

Asenkron motorun 
parametresini 
ayarlayın. 
Kontrol performansını 
sağlamak için 
P02.01~P02.05’i 
asenkron motorun 
isim levhasına göre 
ayarlayın. 
SDDV serisi 
invertörler parametre 
otomatik ayarı 
fonksiyonunu sağlar. 
Doğru parametre 
otomatik ayarı, motor 
isim levhasına göre 
ayar yapıldıysa olur. 

 
Modele 

bağlı 

 

◎  

 

 
P02.02 

Asenkron 
motorun 
nominal 
frekansı 

 

 
0.01Hz~P00.03 

 

50.00 

Hz 

 

 

◎  

 

 
P02.03 

Asenkron 

motorun 

nominal hızı 

 

 
1~36000rpm 

 

Modele 

bağlı 

 

 

◎  

 

 
P02.04 

Asenkron 

motorun 

nominal gerilimi 

 

 
0~1200V 

Modele 

bağlı 

 

 
◎  
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SDD-PV series solar pumping inverters Function parameters 
 

 

Fonksiyon 
 

kodu 

 

Adı 
 

Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri Fabrika 
 

ayarı 

 

Değişim 

   Kontrol performansını   

   sağlamak için motoru   

   standart prensiplere   

   göre yapılandırın.   

   Motor ile standart   

   arasındaki fark   

   büyükse, invertörün   

   özellikleri azalır.   

 

 
P02.05 

Asenkron 

motorunun 

nominal akımı 

 

 
0.8~6000.0A 

Not: Motorun nominal 

gücünü (P02.01) 

sıfırlama motor 

 

Modele 

bağlı 

 

 
◎  

   parametrelerini   

   başlangıç durumuna   

   getirebilir.   

   P02.02~P02.10.   

 

P02.06 

Asenkron 
motorun statör 

direnci 

 

0.001~65.535Ω 

Motor parametreleri 

otomatik ayarı bittikten 

Modele 
bağlı 

○ 
   sonra   

 

P02.07 

Asenkron motorun 

rotor direnci 

 

0.001~65.535Ω 

P02.06~P02.10’un 

ayar değerleri otomatik 

Modele 
bağlı 

○ 
   olarak yenilenecektir.   

 

P02.08 

Asenkron 
motorun kaçak 

endüktansı 

 

0.1~6553.5mH 

Bunlar,vektörlerle 

kontrol edilen 

Modele 
bağlı 

○ 



-34- 

SDD-PV series solar pumping inverters Function parameters 
 

 

Fonksiyon 
 

kodu 

 

Adı 
 

Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri Fabrika 
 

ayarı 

 

Değişim 

 motor  ve özellikleri 

doğrudan etkileyen 

temel parametrelerdir. 

Not: Kullanıcılar 

parametreleri özgürce 

değiştiremezler. 

  

 

P02.09 

Asenkron 
motorun ortak 
endüktansı 

 

0.1~6553.5mH 

Modele 

bağlı ○ 

 

P02.10 

Asenkron 

motorun yüksüz 

akımı 

 

0.1~6553.5A 

Modele 

bağlı ○ 

P04 Grubu SVPWM Kontrolü 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P04.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V/F eğrisi ayarı 

Bu fonksiyon kodları, farklı yüklerin 
ihtiyaçlarını karşılamak için SDDV 
motor 1’in V/F eğrisini tanımlar. 
0:Düz çizgili V/F eğrisi sabit tork yüküne 

uygulanır 

1:Çok noktalı V/F eğrisi 

2:1.3üncü kuvvet düşük tork 
V/F eğrisi 
3:1.7inci kuvvet düşük tork V/F 
eğrisi 
4:2.0ıncı kuvvet düşük tork V/F 
eğrisi 
2~4 arası eğriler, fanlar ve su pompaları 
gibi tork yüklerine uygulanır. Kullanıcılar 
yüklerin özelliklerine göre en iyi 
performansı elde etmek için 
ayarlayabilirler. 

5:Özelleştirilmiş V/F(V/F ayırımı); bu 
modda, V f’den ayrılabilir ve eğrinin 
özelliğini değiştirmek için f, P00.06 ile 
ayarlanmış frekans verilen kanal veya 
P04.27 ile ayarlanmış gerilim verilen 
kanal kullanılarak ayarlanabilir. 

Not: Aşağıdaki resimde Vb motor 

nominal gerilimi ve fb motor 

nominal frekansıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
◎  
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SDD-PV series solar pumping inverters Function parameters 
 

 

Fonksiyon 
 

kodu 

 

Adı 
 

Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri Fabrika 
 

ayarı 

 

Değişim 

   
 
 
 

Çıkış 

gerilimi   

Vb 

 
Lineer tip   

 
 
 
 
 
 
 

1.3. düşük güç torku 
V/F eğris  

1.7. düşük güç 
torku V/F eğrisi  

2.0. düşük güç torku 
V/F eğrisi   

 
 
 
 

  
 

Çıkış 

frekansı   

  

 

Kare 

tipi  

f 

P04.01 Tork boost 

(yükseltme) 
Düşük frekanslı tork özellikleri için çıkış 

gerilimine tork boost. P04.01 

maksimum çıkış gerilimi vb için 

uygulanır. 

P04.02, manuel torkun kapanma 

frekansının fb’ye olan yüzdesini 

tanımlar. 

Tork boost, yüke göre seçilmelidir. Yük 

arttıkça, tork artar. Fazla büyük tork boost 

uygun değildir çünkü motor fazla 

manyetikle çalışacak ve invertör akımı 

artarak invertörün ısısını yükseltecek ve 

verimliliğini düşürecektir. 

Tork boost %0.0’a 

ayarlandığında, invertör otomatik 

tork boost yapar. 

Tork boost eşiği: Bu frekans noktasının 
altında tork boost geçerlidir fakat bu 
frekans noktasının üzerinde tork boost 
geçersizdir. 

% 0.0 ○ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P04.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tork boost 

kapatma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 20.0 

 
 
 
 
 
 
 
 

○ 

 



-36- 

SDD-PV series solar pumping inverters Function parameters 
 

 

Fonksiyon 
kodu 

 
Adı 

 
Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri 

 
Fabrika 

ayarı 

 
Değişim 

   

Çıkış gerilimi 
Vb 

 
 

 
 

V 

 

f 
f  Çıkış frekansı 

b 
 
 

P04.01’in ayar aralığı: %0.0: (otomatik) %0.1-%10.0 

P04.02’nin ayar aralığı : %0.0-%50.0 

  

 

 
P04.03 

V/F 

motor 1’in 

frekans noktası 1 

P04.00 =1 ise, kullanıcı V//F eğrisini 

P04.03~P04.08 ile ayarlayabilir. 

V/F motor yüküne ayarlanır. 

Not: V1＜V2＜V3; f1＜f2＜f3. Düşük 

frekans gerilimi yüksekse, aşırı sıcaklık 

ve yanma meydana gelebilir, invertörde 

aşırı akım koruması ve koruma 

meydana gelebilir. 

 
 
P04.03'ün ayar aralığı: 0.00Hz~P04.05 

P04.04'ün ayar aralığı: % 0.0~% 110.0 

(motor 1'in nominal gerilimi) 

P04.05'in ayar aralığı: P04.03~P04.07 

P04.06'nın ayar aralığı: % 0.0~% 110.0 

(motor 1'in nominal gerilimi) 

P04.07'nin ayar aralığı: P04.05~P02.02 

(motor 1'in nominal frekansı) veya 

P04.05~P02.16 (motor 1'in nominal 

frekansı) 

P04.08'in ayar aralığı: % 0.0~% 110.0 
(motor 1'in nominal gerilimi) 

 

 
0.00Hz 

 
○ 

 

 
P04.04 

 

V/F 

motor 1’in gerilim 

noktası 1 

 

 
% 00.0 

 
○ 

 

 
P04.05 

V/F 

motor 1’in 

frekans noktası 2 

 

00.00 

Hz 

 
○ 

 

 
P04.06 

 

V/F 

motor 1’in gerilim 

noktası 2 

 

 
% 00.0 

 
○ 

 

 
P04.07 

 

V/F 

motor 1’in 

frekans noktası 3 

 

00.00 

Hz 

 
○ 

 

P04.08 

V/F 

motor 1’in gerilim 

noktası 3 

 

% 00.0 

 

○ 

 



-37- 

SDD-PV series solar pumping inverters Function parameters 
 

 

Fonksiyon 
kodu 

 
Adı 

 
Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri 

 
Fabrika 

ayarı 

 
Değişim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P04.09 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kazançta V/F 

kayma dengeleme 

Bu fonksiyon kodu motor rijitliğini artırmak 

için dengeleme SVPWM kontrolü 

sırasında yükün neden olduğu devir hızı 

değişimini dengeleme amacıyla kullanılır. 

Aşağıdaki gibi hesaplanan motorun 

nominal kayma frekansına ayarlanabilir: 

△ f=fb-n*p/60 

Bunlardan fb motorun nominal frekansıdır, 

fonksiyon kodu P02.01'dir; n motorun 

nominal dönme hızıdır ve fonksiyon kodu 

P02.02'dir; p motorun kutup çiftidir. 

%100.0 nominal kayma frekansı △ f’ye 

tekabül eder. 

Ayar aralığı: 0.0~% 200.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 0.0 

 
 
 
 
 

 
○ 

 
 
 
 
 

 
P04.34 

 
 
 
 
 

Tek fazlı sürücü 
modu 

Birler: Tek fazlı motor kontrol modu 

0: Devre dışı; 1: Etkin (Fonksiyon 

ayrılmıştır. Tek fazlı motorun kontrol 

modu harici terminal komutu tarafından 

belirlenir.) 

Onlar: Ters ikincil dönerin (V fazı) gerilimi 

0: Ters değil; 1: Ters 

Ayar aralığı: 0~0x11 

 
 
 
 
 

 
0x00 

 
 
 
 
 
 

◎  

P04.35 
V ve U'nun gerilim 

oranı 

 

0.00~2.00 1.40 ○ 
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Fonksiyon 
kodu 

 
Adı 

 
Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri 

 
Fabrika 

ayarı 

 
Değişim 

P05 Grubu Giriş Terminalleri  

 

P05.00 

 

HDI giriş seçimi 

0: HDI yüksek darbeli 

giriştir. 05.49~P05.54’e bakın. 

1:HDI şalter girişidir 

 

1 

 

◎  

 

P05.01 
S1terminalleri 

fonksiyon seçimi 
0: Fonskiyon yok 

1:İleri devirde çalışma 

2: Ters devirde çalışma 

3: 3 kablolu kontrol çalışması 

4: İleri aralıklı çalışma 

5: Ters aralıklı çalışma 

6: Yavaşlayarak 

durma 

7: Arıza sıfırlama 

8: Çalışma duraklaması 

9: Harici arıza girişi 

10: Artan frekans ayarı (YUKARI) 

11: Azalan frekans ayarı(AŞAĞI) 

12: Frekans değişim ayarını iptal etme 

13: A ayarı ve B ayarı arasında geçiş 

14: Birleştirme ayarı ve A ayarı arasında 

geçiş 

15: Birleştirme ayarı ve B ayarı arasında 

geçiş 

16: Çok aşamalı hız terminali 1 

17: Çok aşamalı hız terminali 2 

18: Çok aşamalı hız terminali 3 

19: Çok aşamalı hız terminali 4 

20: Çok aşamalı hız duraklaması 

21: ACC/DEC süresi 1 

 

42 
◎  

 
P05.02 

S2 
terminalleri 

fonksiyon seçimi 

 
43 

 
◎  

 
P05.03 

S3 

terminalleri 

fonksiyon seçimi 

 
44 

 

◎  

 
P05.04 

S4 terminalleri 
fonksiyon seçimi 

 
45 

 

◎  

 
P05.05 

S5 terminalleri 

fonksiyon seçimi 
 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
P05.09 

 
 
 
 
 
 

HDI 

terminalleri 

fonksiyon seçimi 

 
 
 
 
 
 
 

 
46 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
◎  



-39- 

SDD-PV series solar pumping inverters Function parameters 
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Adı 

 
Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri 

 
Fabrika 

ayarı 

 
Değişim 

  22: ACC/DEC süresi 2 

23: Yalın PLC durdurma reseti 

24: Yalın PLC duraklaması 

25: PID kontrol duraklatması 

26: Travers duraklaması (akım 

frekansında durma) 

27: Travers reseti (merkez frekansına 

dönme) 

28: Sayaç sıfırlaması 

29: Tork kontrolü yasağı 

30: ACC/DEC yasağı 

31: Sayaç tetiği 

32:Rezerve edilmiş 

33: Frekans değişim ayarını iptal etme 

34: Doğru akım freni 

35: Rezerve edilmiş 

36: Komutu mini klavyeye geçirme 

37: Komutu terminallere geçirme 

38: Komutu iletişime geçirme 

39: Önden mıknatıslanma komutu 

40: Gücü silme 

41: Gücü tutma 

42: Elektrik şebekesi girişine mecburi 

geçiş (Açma elektrik şebekesi girişini 

gösterir, kapama giriş modunun mini klavye 

tarafından kontrol edildiğini gösterir.) 

43: Tam su sinyali 

44: Su yok sinyali 
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Adı 

 
Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri 

 
Fabrika 

ayarı 

 
Değişim 

  45: Tek fazlı motorun iki fazlı 

kontrol modu 

46: Boost modülsüz PV dijital girişi 

(otomatik geçiş için) 

47~63: Rezerve edilmiş 

  

 

P05.10 

Giriş terminellerinde 

polarite seçimi 

0x000~0x10F  

0x000 

 

◎  
BIT8 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0 

HDI S4 S3 S2 S1 
 

P06 Grubu Çıkış Terminalleri  

 
 

P06.03 

 
Röle RO1 

çıkış seçimi 

0:Geçersiz     
 

30 

 
○ 1:Çalışır durumda 

 

2:İleri devirde çalışma 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P06.04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Röle RO2 çıkış 

seçimi 

3:Ters devirde çalışma    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 

○ 

4: Aralıklı çalışma    

5:İnvertör arızası    

6:Frekans derecesi testi FDT1  

7: Frekans derecesi testi FDT2  

8:Frekans varışı    

9:Sıfır hızda çalışma   

10:Üst sınır frekansına varış  

 
11:Alt sınır frekansına varış 

 

12:Çalışmaya hazır   

13:Önden mıknatıslama   

14:Aşırı yük alarmı 

15:Düşük yük alarmı 

  

16:Yalın PLC aşamasının tamamlanması 

17:Yalın PLC döngüsünün tamamlanması 

18: Ayarlı sayaç değerine varış  
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Fonksiyon 
kodu 

 
Adı 

 
Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri 

 
Fabrika 

ayarı 

 
Değişim 

  19:Tanımlanmış sayaç değerine varış 

20:Harici arıza geçerli 

21:Rezerve edilmiş 

22:Çalışma zamanına varış 

23:MODBUS iletişimi sanal terminalleri çıkışı 
 

24~26: Rezerve edilmiş 

27: Zayıf ışık 

28:Eşiğe varıldıktan sonra güneş girişi 

ve güç frekansı girişi arasında geçiş 

29:Terminal girişi yoluyla güneş girişi 

ve güç frekansı girişi arasında geçiş 

30: Rezerve edilmiş 

  

 
 
 
 
 

 
P06.05 

 
 
 
 
 

Çıkış 

terminellerinde 

polarite seçimi 

İşlev kodu çıkış terminali kutbunu 

ayarlamak için kullanılır. 

Akım parçası 0'a ayarlandığında çıkış 

terminali pozitiftir. 

Akım parçası 1'e ayarlandığında çıkış 

terminali negatiftir. 

 
 

 
Ayar aralığı: 0~F 

 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 

○ 

 
P06.10 

RO1’in 
gecikmesini 

açma 

 
0.000~50.000s 

 
10.000s ○ 

 
P06.11 

RO1’in 

gecikmesini 

kapama 

 
0.000~50.000s 

 
10.000s ○ 

 
P06.12 

RO1’in 
gecikmesini 

kapama 

 
0.000~50.000s 

 
0.000s ○ 

 

BIT1 BIT0 

RO2 RO1 
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Fonksiyon 
kodu 

 
Adı 

 
Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri 

 
Fabrika 

ayarı 

 
Değişim 

 
P06.13 

RO2’nin 

gecikmesini 

kapama 

 
0.000~50.000s 

 
0.000s ○ 

 

P07 Grubu İnsan-Makine Arayüzü  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P07.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUICK/JOG 
 

fonksiyon seçimi 

0: Fonksiyon yok 

1: Aralıklı çalışma. Aralıklı çalışmayı 

başlatmak için QUICK/JOG'a basın. 

2: Ekran durumuna kaydırma tuşuyla 

geçme. Gösterilen fonksiyon kodunu 

sağdan sola kaydırmak için QUICK/JOG'a 

basın. 

3: İleri ve ters devirler arasında geçiş 

yapma. Frekans komutlarının yönünü 

kaydırmak için QUICK/JOG'a basın. Bu 

fonksiyon sadece mini klavye komut 

kanallarında geçerlidir. 

4: UP/DOWN (YUKARI/AŞAĞI) ayarlarını 

silme. UP/DOWN'ın ayar değerini silmek için 

QUICK/JOG'a basın. 

5: Yavaşlayarak durma. 

QUICK/JOG 'a yavaşlayarak durmak için 

basın. 

6: Çalıştırma komut kaynağına geçme. 

Çalıştırma komut kaynağına geçmek için 

QUICK/JOG'a basın. 

7: Hızlı devreye alma modu (fabrika dışı 

parametrelere bağlı olarak) 

Not: İleri ve ters devir arasında geçiş yapmak 

için QUICK/JOG'a basın, invertör geçişten 

sonra kapama boyunca durumu kaydetmez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎  
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Fonksiyon 
kodu 

 
Adı 

 
Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri 

 
Fabrika 

ayarı 

 
Değişim 

  
İnvertör bir sonraki açma boyunca P00.13 
parametresine uygun olarak çalışacaktır. 

  

 
 
 
 
 

 
P07.03 

 
 
 

 
QUICK/JOG 

çalıştırma 

komutunun geçiş 

sırası 

P07.02=6 iken, çalıştırma komut kanallarının 

geçiş sırasını ayarlayın. 

0: Mini klavye kontrolü→terminal kontrolü 

→iletişim kontrolü 

1: Mini klavye kontrolü←→terminaller 

kontrolü 

2: Mini klavye kontrolü ←→iletişim kontrolü 

3: Terminaller kontrolü←→iletişim kontrolü 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 

○ 

 
 
 
 
 

 
P07.04 

 
 
 
 
 

STOP/RST 

durdurma 

fonksiyonu 

STOP/RST ile durdurma fonksiyonunu seçin. 

STOP/RST mini klavye reseti için herhangi 

bir durumda geçerlidir. 

0: Sadece mini klavye kontrolü için geçerlidir 

1: Hem mini klavye hem de terminallerin 

kontrolü için geçerlidir 

2: Hem mini klavye hem de 

iletişim kontrolü için geçerlidir 

3: Tüm kontrol modları için geçerlidir 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 

○ 

 
 
 
 

P07.11 

 
 
 
 

Boost modülü 

sıcaklığı 

İnvertör boost modülüne ayarlandığında, 

bu fonksiyon kodu bu modülün sıcaklığını 

gösterir. Bu fonksiyon kodu sadece 

alternatif akım modunda geçerlidir. Bu 

fonksiyon kodu PV modunda geçersizdir. 

-20.0~120.0° 

  
 

● 

P07.12 Konvertör modülü -20.0~120.0° 
 

● 
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Fonksiyon 
kodu 

 
Adı 

 
Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri 

 
Fabrika 

ayarı 

 
Değişim 

 sıcaklığı    

 

P07.15 

İnvertör güç 

tüketiminin 

MSB’si 

İnvertör tarafından kullanılan gücü gösterme 

İnvertör güç tüketimi=P07.15*1000+P07.16 

P07.15’in ayar aralığı: 0~65535(*1000) 

P07.16’nın ayar aralığı: 0.0~999.9 

Birim: kWh 

  

● 

 

P07.16 

İnvertör güç 

tüketiminin 

LSB’si 

  

● 

P07.27 Geçerli arıza tipi 0:Arıza yok 
 ● 

  

 

● P07.28 
Önceki arıza tipi 1:IGBT U fazı koruması (OUt1) 

  2:IGBT V fazı koruması (OUt2) 

 
P07.29 

Önceki arıza tipi 2 3:IGBT W fazı koruması (OUt3) 

4:OC1 

 

● 

 
P07.30 

Önceki arıza tipi 3 
5:OC2 

6:OC3 

 

● 
  

7:OV1 

8:OV2 

 
P07.31 

Önceki arıza tipi 4 
 

● 
  

9:OV3   

 

● P07.32 
Önceki arıza tipi 5 

10:UV 

  

11: Motor aşırı yükü (OL1)   

 

● P07.57 
Önceki arıza tipi 6 12: İnvertör aşırı yükü (OL2) 

  13: Giriş kenarı faz kaybı (SPI) 
  

 

● P07.58 
Önceki arıza tipi 7 14: Çıkış kenarı faz kaybı (SPO) 

  15: Boost modülünün aşırı sıcaklığı (OH1) 

 
P07.59 

Önceki arıza tipi 8 16: İnvertör modülünün aşırı sıcaklık arızası 

(OH2) 

 

● 

 
P07.60 

Önceki arıza tipi 9 
17: Harici arıza (EF) 

18: 485 iletişim arızası (CE) 

 

● 

 
P07.61 

Önceki arıza tipi 10 
19: Akım tespit arızası (ItE)  

● 
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Fonksiyon 
kodu 

 
Adı 

 
Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri 

 
Fabrika 

ayarı 

 
Değişim 

 
P07.62 

Önceki arıza tipi 11 20: Motor otomatik ayar arızası (tE) 

21: EEPROM çalıştırma arızası (EEP) 

22: PID offline tepki arızası (PIDE) 

23: Fren ünitesi arızası (bCE) 

24: Çalışma süresine varış (END) 

25: Elektrik aşırı yükü (OL3) 

26~31: Rezerve edilmiş 

32: Kısa devre arızasını topraklama 1(ETH1) 

33: Kısa devre arızasını topraklama 2(ETH2) 

34: Hız sapması arızası (dEu) 

35: Kötü ayarlama (STo) 

36:  Düşük yük arızası (LL) 

37: Hidrolik sondaj hasarı (tSF) 

38: PV ters bağlantı arızası (PINV) 

39: PV aşırı akımı (PVOC) 

40: PV aşırı gerilimi (PVOV) 

41:PV düşük gerilimi (PVLV) 

42: Boost modülüyle birlikte iletişimde arıza (E- 

422) 

43: Boost modülünde saptanmış bara aşırı 

gerilimi (OV) 

Not: 38~40 arızaları boost'ta saptanabilir. Boost 

modülü arızayı saptadıktan sonra çalışmayı 

durdurur. Boost modülü bir sonraki bilgi geri 

gönderiminde invertör modülüne arıza bilgisini 

geri gönderir. 

Alarmlar: 

 

● 

 
P07.63 

Önceki arıza tipi 12 
 

● 

 
P07.64 

Önceki arıza tipi 13 
 

● 

 
P07.65 

Önceki arıza tipi 14 
 

● 

 
P07.66 

Önceki arıza tipi 15 
 

● 

 
P07.67 

Önceki arıza tipi 16 
 

● 

 
P07.68 

Önceki arıza tipi 17 
 

● 

 
P07.69 

Önceki arıza tipi 18 
 

● 

 
P07.70 

Önceki arıza tipi 19 
 

● 

 
 
 
 
 
 

P07.71 

 
 
 
 
 
 
 

Önceki arıza tipi 

20 

 
 
 
 
 

● 
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Fonksiyon 

kodu 

 
Adı 

 
Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri 

 
Fabrika 

ayarı 

 
Değişim 

  
Zayıf ışıklı alarm (A-LS) 

Düşük yük alarmı (A-LL) 

Tam su alarmı (A-tF) 

Boş su alarmı (A-tL) 

  

 

P08 Grubu Gelişmiş Fonksiyonlar 
 

 
P08.28 

Arıza sıfırlama 

tekrar sayısı 

 
0~10 

 
5 ○ 

 

P08.29 

 
Otomatik arıza 

sıfırlamasının 

ara süresi 

 

0.1~3600.0s 

 

10.0s 

 

○ 

 

6.2 Özel Fonksiyonların Parametreleri 

 
Fonksiyon 

kodu 

 
Adı 

 
Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri 

Fabrika 

ayarı 

Değişim 

 

P11 Grubu Koruyucu Parametreler  

 
 
 
 
 

 
P11.00 

 
 
 
 
 

 
Faz kaybı 
koruması 

0x000~0x011  
 
 
 
 

 
Modele 
bağlı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
○ 

LED birleri: 

0: Giriş faz kaybı yazılım koruması devre dışı 
bırakılır 

1: Giriş faz kaybı yazılım koruması etkinleştirilir 

LED onları: 

0: Giriş faz kaybı yazılım koruması devre dışı 
bırakılır 

1: Giriş faz kaybı yazılım koruması etkinleştirilir 

LED yüzleri: 

Rezerve edilmiş 

000~111 
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Fonksiyon 
kodu 

 
Adı 

 
Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri 

 
Fabrika 

ayarı 

 
Değişim 

 
Ani güç  

0: Geçersiz 

1:Etkin 

  

P11.01 kaybında 0 ○ 
 frekans   

 düşmesi   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
P11.02 

 
 
 
 
 
 

 
Ani güç 

kaybında 

frekans düşme 

oranı 

0.00Hz~P00.03/s 

Ayar aralığı: 0.00Hz/s~P00.03 
(Maks. frekans) 

Şebekenin güç kaybından sonra 
bara gerilimi ani frekans azalma 

noktasına düşer, invertörün tekrar 

güç üretmesini sağlamak için 

invertör çalışma frekansını 

P11.02’de düşürmeye başlar. 

Elde edilen güç kaybolan güç 

geri gelene kadar invertörün 

nominal çalışmasını sağlamak için 
gerekli bara gerilimini sürdürebilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.00Hz/s 

 
 
 
 
 

○ 

 Gerilim 
derecesi 220V 400V  

Frekans 
azalma 
noktası 

260V 460V 

P15 Grubu PV İnvertörler İçin Özel Fonksiyonlar  

  
 

 
PV invertör 

seçimi 

0: Geçersiz 
  

 1: Etkin   

P15.00 
0 fonksiyonun geçersiz olduğu ve 
parametre grubunun kullanılamayacağı 
anlamına gelir. 

1 
◎  

 1 fonksiyonun etkin olduğu ve P15 
parametrelerinin ayarlanabileceği 
anlamına gelir. 
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P15.01 

 
Vmpp 

gerilim 

referansı 

0: Gerilim referansı 
1: Maksimum güç izleme 

0 Gerilim referans modunun 
uygulanması gerektiği anlamına gelir. 
Referans sabit bir değer olup P15.02 ile 
verilir. 

 

 

 
1 

 

 

 
◎  
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Fonksiyon 
kodu 

 
Adı 

 
Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri 

 
Fabrika 

ayarı 

 
Değişim 

  
1 maksimum güç izlemenin referans 

gerilimini uygulama anlamına gelir. Sistem 

sabitlenene kadar gerilim değişmektedir. 

Not: Terminal 43 geçerliyse, bu fonksiyon 
geçersizdir. 

  

 

 

 
 

P15.02 

 

 
Vmpp gerilimi 

mini klavye 

referansı 

0.0~6553.5Vdc 

P15.01 0 ise, referans gerilimi P15.02 

tarafından verilir. (Test boyunca referans 

gerilimi PV giriş geriliminden daha düşük 

olmalıdır aksi halde sistem frekansın alt 

sınırında çalışacaktır). 

 

 

 
 

250.0V 

 

 
○ 

 

 

 

 

 

 

 

P15.03 

 

 

 

 

 

 

 
PI kontrol 

sapması 

0.0~%100.0 (%100.0, P15.02’ye 

tekabül eder) 
 

Asıl gerilimin referans gerilimine karşı 

yüzde oranı olan abs- (bara gerilimi- 

referans gerilimi) * % 100.0/ referans 

gerilimi- P15.03 sapma sınırını aşarsa, 

PI ayarı mümkündür. Aksi halde PI 

ayarı yoktur ve değer %0.0 olarak 

varsayılır. 

Abs: mutlak değer 

 

 

 

 

 

 

 

% 0.0 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

P15.04 

 

PI çıkışının üst 

frekansı 

P15.05~%100.0 (%100.0, P00.03’e tekabül 

eder) 

P15.04 hedef frekansın maksimum değerini 

sınırlamak için kullanılır. %100.0 P00.03’e 

tekabül eder. PI ayarından sonra hedef 

frekans üst sınırı aşamaz. 

 

 

 

 

% 100.0 

 

 
○ 
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Fonksiyon 
kodu 

 
Adı 

 
Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri 

Fabrika 
ayarı 

Değişim 

 

 

 

 

P15.05 

 

 

 
PI çıkışının alt 

frekansı 

% 0.0~P15.04 (%100.0, P00.03’e 

tekabül eder) 
 

P15.05, hedef frekansın minimum 

değerini sınırlamak için kullanılır. 

%100.0, P00.03’e tekabül eder. 

PI ayarından sonra, hedef frekans alt 
sınırı geçemez. 

 

 

 

 

% 20.0 

 

 

○ 

 

 

 
P15.06 

 

 

 
KP1 

0.00~100.00 

Hedef frekansın orantı katsayısı 1 

Değer yükseldikçe, etki güçlenir ve ayar 
hızlanır. 

 

 

 
5.00 

 
 

○ 

 

 

 
P15.07 

 

 

 
KI1 

0.00~100.00 

Hedef frekansın integral katsayısı 1 

Değer yükseldikçe, etki güçlenir ve ayar 
hızlanır. 

 

 

 
5.00 

 
 

○ 

 

 

 
P15.08 

 

 

 
KP2 

0.00~100.00 

Hedef frekansın orantı katsayısı 2 

Değer yükseldikçe, etki güçlenir ve ayar 
hızlanır. 

 

 

 
35.00 

 
 

○ 

 

 

 
P15.09 

 

 

 
KI2 

0.00~100.00 

Hedef frekansın integral katsayısı 2 

Değer yükseldikçe, etki güçlenir ve ayar 
hızlanır. 

 

 

 
35.00 

 
 

○ 
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Fonksiyon 
kodu 

 
Adı 

 
Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri 

 
Fabrika 

ayarı 

 
Değişim 

 

 

 
 

P15.10 

 

 

 

PI geçiş noktası 

0.0~6553.5Vdc 

Bara geriliminin mutlak değeri eksi 

referans değeri P15.10’dan büyükse, 

P15.08 ve P15.09’a geçecektir; aksi 

halde P15.06 ve P15.07’dir. 

 

 

 
 

20.0V 

 

 

 

 

◎  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

P15.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su seviyesi 
kontrolü 

0: Su seviyesi kontrolünün dijital girişi 

1: Al1 (su seviyesi sinyali Al1aracılığıyla 

girilir, şu anda desteklenmez) 

2: AI2 (su seviyesi sinyali Al2 

aracılığıyla girilir) 

3: AI3 (su seviyesi sinyali Al3 

aracılığıyla girilir) 

İşlev kodu 0 ise, su seviyesi sinyali dijital 

giriş tarafından kontrol edilir. 

Detaylı bilgi için P05 grubundaki S 

terminallerinin 43 ve 44 fonksiyonlarına 

bakın. Tam su sinyali geçerliyse, sistem 

alarmı (A-tF) rapor edecek ve P15.14’ün 

süresinden sonra uykuya geçecektir. Alarm 

sırasında tam su sinyali geçersizdir ve 

sistem P15.15’in süresinden sonra alarmı 

silecektir. Boş su sinyali geçerliyse, sistem 

alarmı (A-tL) rapor edecek ve P15.16'nın 

süresinden sonra uykuya geçecektir. 

Alarm sırasında boş su sinyali geçersizdir ve 

sistem P15.17’nin süresinden sonra alarmı 

silecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎  
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Fonksiyon 
kodu 

 
Adı 

 
Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri 

 
Fabrika 

ayarı 

 
Değişim 

  Fonksiyon kodu 1~3 ise, su seviyesi 

kontrolü analog sinyalinin referansıdır. 

Detaylar için P15.12 ve P12.13.'e 

bakın. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

P15.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tam su seviyesi 

eşiği 

0.0~% 100.0 

Bu kod P15.11 su seviyesi kontrolü analog 

girişine bağlı olduğunda geçerlidir. 

Saptanmış su seviyesi kontrolü analog 

sinyali P15.12 su seviyesi eşiğinden daha 

azsa ve P15.14 gecikme süresinden sonra 

bu durumda kalıyorsa, sistem A-tF'yi rapor 

eder ve uykuya geçer. 

Gecikme süresine ulaşılmazsa, sinyal su 

seviyesi eşiğinden daha büyükse, süre 

otomatik olarak silinecektir. Ölçülen su 

seviyesi kontrolü analog sinyali su seviyesi 

eşiğinden daha az olduğunda, gecikme 

süresi tekrar hesaplanacaktır. 

0 tam su, 1 su yok demektir. 

Tam su alarmı sırasında saptanmış su 

seviyesi sinyali P15.12 eşiğinden daha 

yüksekse ve gecikme hesaplanırsa, alarm 

P15.15 tarafından ayarlanan süreye bu 

sürekli durumda ulaşıldıktan sonra silinir. 

Süreksiz uygulama sırasında gecikme 

süresi otomatik olarak silecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

% 25.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○ 
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Fonksiyon 
kodu 

 
Adı 

 
Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri 

 
Fabrika 

ayarı 

 
Değişim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P15.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boş su seviyesi 

eşiği 

0.0~% 100.0 

Bu kod P15.11 su seviyesi kontrolü analog 

girişine bağlı olduğunda geçerlidir. 

Saptanmış su seviyesi kontrolü analog 

sinyali P15.13 su seviyesi eşiğinden daha 

büyükse ve P15.16 gecikme süresinden 

sonra bu durumda kalıyorsa, sistem A-tL'yi 

rapor eder ve uykuya geçer. 

Gecikme süresine ulaşılmazsa (bu, 

süreksiz olduğu anlamına gelir), 

gecikme süresi otomatik olarak silinir. 

Saptanmış su seviyesi kontrolü 

analog sinyali su seviyesi eşiğinden 

daha az olduğunda, gecikme 

hesaplanır. 

Boş su alarmı sırasında saptanmış su 

seviyesi kontrolü analog sinyali P15.13 su 

seviyesi eşiğinden daha azsa ve gecikme 

hesaplanırsa, boş su alarmı P15.17 

tarafından bu sürekli durumda ayarlanan 

gecikme süresinden sonra silinir. Süreksiz 

durumda gecikme süresi otomatik olarak 

silinir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 75.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○ 

 

 
P15.14 

 
 

Tam su geciktirme 

0~10000s 

Tam su geciktirmesinin süre ayarı 

(Dijital, tam su sinyalini gösterdiğinde bu 

fonksiyon kodu hâlâ geçerlidir.) 

 

 
5s 

 
○ 

 

P15.15 
Tam su 

durumunda 
geciktirme uyarısı 

0~10000s  

20s ○ 
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Fonksiyon 
kodu 

 
Adı 

 
Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri 

 
Fabrika 

ayarı 

 
Değişim 

  
Tam su durumunda geciktirme 

uyarısının süre ayarı (Dijital, tam su 

sinyalini gösterdiğinde bu fonksiyon 

kodu hâlâ geçerlidir.) 

  

 

 
P15.16 

 

 
Boş su geciktirme 

0~10000s 

Boş su geciktirmesinin süre ayarı (Dijital, 

boş su sinyalini gösterdiğinde bu 

fonksiyon kodu hâlâ geçerlidir.) 

 

 
5s 

 
○ 

 

 

 
P15.17 

 

 
 

Boş su durumunda 

geciktirme uyarısı 

0~10000s 

Boş su durumunda geciktirme 

uyarısının süre ayarı (Dijital, boş su 

sinyalini gösterdiğinde bu fonksiyon 

kodu hâlâ geçerlidir.) 

 

 

 
20s 

 
 

○ 

 

 
P15.18 

 
 

Hidrolik sondaj 

hasarı 

0.0~% 100.0 

% 0.0: Geçersiz. Sinyal P15.18'den daha uzun 

olduğunda % 0.0 değilse, tSF arızasını 

doğrudan rapor edecek ve duracaktır. 

 

 
0.0% 

 

 
◎  

 

 

 

 

 

 

 

P15.23 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zayıf ışığın gecikme 

süresi 

0.0~3600.0s 

Zayıf ışığın gecikme süresi 

Çıkış frekansı Pl çıkış frekansının alt sınırından 

daha azsa veya alt sınıra eşitse ve durum ayar 

değeri için sürerse, A-LS 'yi rapor edecek ve 

uykuya geçecektir. Durum sürekli değilse, 

gecikme hesabı otomatik olarak silinecektir. 

Not: Bara gerilimi düşük gerilim noktasından 

daha düşükse veya PV gerilimi 70V'tan daha 

düşükse, zayıf ışıklı alarmı hiçbir gecikme süresi 

olmadan rapor edecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

100.0s 

 

 

 

 

○ 
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SDD-PV series solar pumping inverters Function parameters 
 

 

Fonksiyon 
kodu 

 
Adı 

 
Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri 

 
Fabrika 

ayarı 

 
Değişim 

  
P15.32=0 ise, ışık zayıf olduğunda sistem 

elektrik şebekesi girişine geçecektir. 

  

 

 

 

 

 
P15.24 

 

 

 

 
Zayıf ışıktaki 

uyarının 

gecikme süresi 

0.0~3600.0s 

Zayıf ışıktaki uyarının gecikme süresi 

Zayıf ışıklı alarm rapor edilirse, uyarının 

gecikme süresinden sonra alarm silinecek ve 

tekrar çalışacaktır. 

P15.32=0 olduğunda PV gerilimi P15.34'ten 

daha yüksekse, gecikme süresinden sonra PV 

giriş moduna geçecektir. 

 

 

 

 

 
300.0s 

 

 

 
○ 

 

P15.25 
Başlangıç 

referans gerilimi 
göstergesi 

 

0.0~2000.0V 

 

0 ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P15.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maksimum güç 

izleme boyunca 

minimum 

gerilim referansı 

0.00~1.00 
 

Bu fonksiyon kodu maksimum güç izleme 

boyunca minimum gerilim referansını 

ayarlamak için kullanılır. Maksimum güç 

izleme boyunca minimum gerilim referansı = 

Güneş pili paneli açık devre gerilimi * 

P15.26.  Güneş pili paneli açık devre 

gerilimi = P15.25+ P15.28 

Minimum gerilim referansı~P15.27 

aralığında maksimum gücü izleyin. 

P15.27 minimum gerilim referansından 

daha büyük olmalıdır. Fark ne kadar az 

olursa, izleme o kadar hızlı olur. Maksimum 

gerilimin aralık içinde olması gerekir. 

P15.26 ve P15.27 bölge çalıştırmasına 

uygun olarak ayarlanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0.70 

 

 

 

 

 

 

 
○ 
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Fonksiyon 
kodu 

 
Adı 

 
Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri 

 
Fabrika 

ayarı 

 
Değişim 

 

 

 

 

 

 

 
P15.27 

 

 

 

 

 
Maksimum güç 

izleme boyunca 

maksimum gerilim 

referansı 

Maksimum güç izleme boyunca minimum 

gerilim referansı ~P15.31 

MPPT maksimum izleme geriliminde, 

izlenen maksimum gerilimde geçerlidir 

Fabrika ayarı değeri modele bağlıdır. 

 

 

 

 

 

 

 
400.0V 

 

 

 

 
○  

Model 
Maksimum 

gerilim 
referansı 

Maks. 
Vmppt 

 

-SS2 400 400 

-S2 400 400 

-2 400 400 

-4 750 750 

 

 

 
P15.28 

 

Başlangıç 

referans 

geriliminin ayarı 

0.0~200.0V 

MPPT referans geriliminden değişmeye 

başlar. 

Başlangıç referans gerilimi =PV 

gerilimi-P15.28 

 

 

 
5.0V 

 
 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 
P15.29 

 

 

 

 

 

 

 
Vmppt üst ve alt 

sınır süresinin 

ayarı 

0.0~10.0s 

P15.29 0.0'a ayarlandığında, otomatik ayar 

geçersizdir. 

0.0'a ayarlanmamışsa, Vmppt üst ve alt 

sınırları P15.29 tarafından invertal ayarında 

otomatik olarak ayarlanacaktır. Orta değer 

geçerli PV gerilimidir ve sınır P15.30'dur: 

Maksimum/Minimum referans gerilimi= 

Geçerli PV gerilimi±P15.30, P15.26'yı ve 

P15.27'yi aynı anda güncelleştirecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.0s 

 

 

 

 

 
○ 

P15.30 Vmppt üst ve alt 5.0~100.0V 30.0V ○ 
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Fonksiyon 
kodu 

 
Adı 

 
Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri 

 
Fabrika 

ayarı 

 
Değişim 

 
sınırların ayarı Üst ve alt sınırların ayarı   

 

 

 

 

 

 

 

P15.31 

 

 

 

 

 

 

 
Vmppt 

maksimum 

değeri 

P15.27~6553.5V 

Vmppt maksimum değerken, üst sınır 

P15.28'i aşamaz. 

Maksimum güç izleme boyunca güneş 

pili paneli referans geriliminin üst sınırı 

P15.31tarafından ayarlanan değeri 

aşmayacaktır. Fabrika değeri modele 

bağlıdır. Fabrika ayarı olarak -4 modeller 

için değer 750V’tur, diğer modeller için 

değer 400V'tur. 

 

 

 

 

 

 

 

400.0V 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P15.32 

 

 

 

 

 

 

 

PV girişi ve 

elektrik şebekesi 

girişi seçimi 

0: Otomatik geçiş 

1: Elektrik şebekesi girişi 

2: PV girişi 

Değer 0 ise, sistem saptanmış PV 

gerilimine ve eşiğe göre PV girişinden 

elektrik şebekesi girişine geçecektir; 

Değer 1 ise, sistem elektrik şebekesi 

girişine geçmeyi zorlayacaktır; 

Değer 2 ise, sistem PV girişine 

geçmeyi zorlayacaktır. 

Not: 42 terminal girişi geçerli olduğunda, 
fonksiyon kodu geçersiz olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◎  

 

P15.33 

 
Elektrik şebekesi girişine 

 

geçmek için eşik 

0.0V~P15.34 

PV gerilimi eşikten daha düşükse veya 

ışık zayıfsa, röle çıkışı aracılığıyla 

 

70.0V 

 

○ 
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Fonksiyon 
kodu 

 
Adı 

 
Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri 

 
Fabrika 

ayarı 

 
Değişim 

  elektrik şebekesi girişine 

geçebilir. 

Değer 0 ise, geçersizdir. 

Boost modülü olmayan invertörler için 

anahtar noktası gerilimi harici gerilim 

saptama devresi tarafından belirlenir. 

Boost modülüne sahip invertörler için 

anahtar noktası gerilimi 70V'tur. 

  

 

 

 

 

 

 
P15.34 

 

 

 

 

 
PV girişine 

geçmek için eşik 

P15.33~400.0V 

PV gerilimi eşikten daha büyükse, 

P15.24 tarafından ayarlanan süreden 

sonra röle çıkışı aracılığıyla PV girişine 

geçebilir. Sık tekrarlayan anahtarlamayı 

engellemek için bu eşiğin P15.33'ten 

daha büyük olması gerekir. 

Değer 0.0 ise, geçersizdir. 

Fabrika ayarı değeri modele bağlıdır. 

 

 

 

 

 

 
100.0V 

 

 

 

○ 

 

P15.35 

 

Nominal pompa 
akışı 

Pompa nominal pompa frekansında ve 

nominal yükseklikte çalışırsa, pompa 

akışı QN’dir. Birim: metreküp /saat. 

 

0.0 

 

○ 

 

P15.36 

 

Nominal pompa 
yüksekliği 

Pompa nominal frekansta ve nominal 

akımda çalışırsa, pompa yüksekliği H N 

’dir. 

Birim: metre 

 

0.0 

 

○ 

 

 

 
P15.37 

 
 

PV düşük gerilim 

noktasında gerilim 

ayarı 

PV gerilimi ön ayarlı gerilimden daha 

az olduğunda sistem PV düşük gerilim 

(UV) arızasını rapor eder. 

Fabrika ayarı değeri modele bağlıdır. 

 

 

 
70.0 

 
 

○ 
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Fonksiyon 
kodu 

 
Adı 

 
Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri 

 
Fabrika 

ayarı 

 
Değişim 

   
Model 

PV UV 
noktası 

   

-SS2 140V 

-S2 140V 

-2 140V 

-4 240V 

Boost modülüne 
sahip herhangi 
bir model 

70V 

Ayar aralığı: 0.0~400.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

P15.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Model 

Bu fonksiyon kodu kullanıcıların modelleri 

değiştirmesi için sağlanmıştır. Örneğin; 

kullanıcı -4 modelini (fabrika teslimatından 

sonra fabrika ayarı) -2 modeli olarak 

kullanmak isterse, P15.39 2'ye 

ayarlanmalıdır. 

0: -SS2 220V; tek fazlı giriş; 

tek fazlı çıkış 

1: -S2 220V; tek fazlı giriş; 

üç fazlı çıkış 

2: -2 220V; üç fazlı giriş; 

üç fazlı çıkış 

3: -4 380V; üç fazlı giriş; 

üç fazlı çıkış 

Ayar aralığı:0~3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎  

 

P17 Grubu Durum Genel Bakışı  

 

 

P17.38 

 
 

Ana döner 

akımı 

Tek fazlı motoru kontrol etmek için 

kapasite kaldırmayı uygularken, ana 

döner akımıdır. 

0.00~100.00A 

 

 

0.0A 

 
● 

P17.39 İkincil döner Tek fazlı motoru kontrol etmek için 0.0A ● 
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Fonksiyon 
kodu 

 
Adı 

 
Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri 

 
Fabrika 

ayarı 

 
Değişim 

 akımı kapasite kaldırmayı uygularken, ikincil 

döner akımıdır. 

0.00~100.00A 

  

 

P18 Grubu Solar Konvertörlere Özel Durum Genel Bakışı  

 

P18.00 

 
PV referans 

gerilimi 

MPPT konvertör tarafında uygulanır. Bu 

değer konvertör tarafında belirlenir. 

  

● 

 
P18.01 

Geçerli PV 

gerilimi 

Boost modülünden aktarılır veya bara 
gerilimine eşittir. 

 

● 

 

 
P18.02 

 
MPPT minimum 

referans 

geriliminin 

göstergesi 

Değer maksimum güç izleme boyunca 

minimum gerilim referansını gösterir. 

Güneş pili paneli açık devre gerilimiyle 

çarpılan P15.26'ya eşittir. 

 

 
● 

 

P18.04 

 
Geçerli endüktif 

akım 

Boost modülünden aktarılır. Bu fonksiyon 

kodu sadece alternatif akım modunda 

geçerlidir, PV modunda geçersizdir. 

  

● 

P18.07 PV giriş gücü Rezerve edilmiş. Birim: kW  ● 
 

P18.08 
Önceki PV giriş 

gücü 

 

Rezerve edilmiş 
 

● 

 

P18.09 
Önceki PV gerilimi 

 

Rezerve edilmiş 
 

● 

 

 

 

 

P18.10 

 

 

 
Cihaz 

konfigürasyonu 

göstergesi 

0x00~0x11 

LED’deki birler 

0: PV güç kaynağı 

1: Alternatif akım şebeke elektriği 

güç kaynağı 

LED’deki onlar 

0: Saptama sistemin boost modülünü içerdiğini 

gösterir. 

  

 

● 
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Fonksiyon 
kodu 

 
Adı 

 
Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri 

 
Fabrika 

ayarı 

 
Değişim 

  
1: Saptama sistemin boost modülü 
içermediğini gösterir. 

  

P18.11 Geçerli pompa akışı Birim: metreküp/saat 0.0 ● 

P18.12 Geçerli pompa yüksekliği Birim: metre 0.0 ● 
 

P18.13 

 
Toplam pompa akışındaki 

MSBler 

Bu fonksiyon kodu toplam pompa 

akışındaki en önemli 16 parçayı (MSBler) 

gösterir. Birim: metreküp 

 

0 

 

● 

 

 
P18.14 

 

 
Toplam pompa akışındaki 

LSBler 

Bu fonksiyon kodu toplam pompa akışındaki 

en önemsiz 16 parçayı (LSBler) gösterir. 

Birim: metreküp. Toplam pompa akışı= 

P18.13*65535+ P18.14 

 

 
0.0 

 
● 

 

 

 
P18.15 

 

 

 

Toplam pompa akışı 

sıfırlaması 

Bu değeri 1'e ayarlama toplam pompa 

akışını sıfırlayabilir. Sıfırlamadan sonra 

P18.13 ve P18.14 akışı toplayacaktır. 

Sıfırlama başarılı olduktan sonra, P18.15 

otomatik olarak 0'a ayarlanır. 

 

 

 
0 

 

 

 
◎  

P19 Grubu Gerilim Boost'u (Konvertör Modülü Boost Modülüyle 485 Aracılığıyla İletişim Kurar)  

 

P19.00 
Boost gerilimi döngüsü 

KP 

 

0.000~65.535 
 

0.500 ○ 

 

P19.01 
Boost gerilimi döngüsü 

KI 

 

0.000~65.535 
 

0.080 ○ 

 

P19.02 
Boost akımı döngüsü 

KP 

 

0.000~65.535 
 

0.010 ○ 

 

P19.03 
Boost akımı döngüsü 

KI 

 

0.000~65.535 
 

0.010 ○ 

 

P19.04 

Boost gerilimi 

döngüsü Pl'nin 

çıkış akımının 

Mppt gerilim döngüsü Pl'nin üst sınır çıkışı, 

boost akımı döngüsünün alt sınırı 

referans akımı 

 

12.0A 

 

○ 
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Fonksiyon 
kodu 

 
Adı 

 
Parametrelerin ayrıntılı örneklemeleri 

 
Fabrika 

ayarı 

 
Değişim 

 üst sınırı P19.05~15.0A 
  

 

 

 

 
 

P19.06 

 

 

 

 
Bara referans 

gerilimi 

Sistem boost modülünü içerdiğinde, bu 

fonksiyon kodu PV girişinde bara 

referans gerilimine ayarlanır. Fabrika 

ayarı olarak bu fonksiyon kodu 220V 

modeller için 350V'a ve 380V modeller 

için 570V'a ayarlanır. 

Ayar aralığı: 300.0V~600.0V 

 

 

 

 
 

350.0V 

 

 

 

 

 

◎  

 

 

 

 
 

P19.07 

 

 

 

 
Boost gerilimi 

döngüsü  
KP1 

Bara referansı gerilimi ve asıl bara 

gerilimi arasındaki fark 20V'tan daha 

fazlaysa, boost gerilimi döngüsü bu 

grubun Pl parametresini kullanır. Aksi 

halde boost gerilimi döngüsü ilk grubun 

Pl parametresini kullanır. 

Ayar aralığı:0.000~65.535 

 

 

 

 
 

0.500 

 

 
 

○ 

 

 

 

 
 

P19.08 

 

 

 

 
Boost gerilimi 

döngüsü 
KI1 

Bara referansı gerilimi ve asıl bara 

gerilimi arasındaki fark 20V'tan daha 

fazlaysa, boost gerilimi döngüsü bu 

grubun Pl parametrelerini kullanır. Aksi 

halde boost gerilimi döngüsü ilk grubun 

Pl parametrelerini kullanır. 

Ayar aralığı: 0.000~65.535 

 

 

 

 
 

0.080 

 

 
 

○ 

 
 

P19.10 

 
Boost yazılım 

sürümü 

Açılır açılmaz boost modülü konvertör 

modülüne kendi sürüm bilgisini 

gönderir. 

 
 

0.00 

 

● 

Not: 

1. İnvertörün devreye alınmasından sonra pompa invertörünün Pl çıkış frekansının alt sınırına kadar 

çalıştığı süre ACC süresi tarafından belirlenir. 

2. Çeşitli arıza durumları aynı anda karşılanırsa, gecikme süresi hesabı kuralları takip eder. Örneğin; 
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zayıf ışık, tam su ve düşük yük gibi tüm arıza durumları aynı anda karşılanırsa, invetör her bir arıza 

için gecikme süresini ayrı olarak hesaplayacaktır. Arızanın gecikme süresine ulaşılırsa, arıza rapor 

edilir. Diğer iki arızanın gecikme süresi hesabı durur. Rapor edilen arıza çözülürse ama diğer iki 

arızanın durumları devam ederse, diğer iki arızanın gecikme süresinin hesabı devam eder. Hesap 

sırasında arıza durumu karşılanmazsa, bu arızanın gecikme süresi silinir. 
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7 Arıza Tanısı ve Çözüm 

İnvertör bir arızayla karşılaştıktan sonra aşağıda belirtilenleri yapın: 

1. Mini klavyede sorun olmadığından emin olmak için kontrol edin. Eğer sorun varsa, yerel 

TESCOM ofisiyle iletişime geçin. 

2. Sorun yoksa, P07'yi kontrol edin ve tüm parametrelerde geçerli arıza meydana geldiğinde, 

asıl durumu onaylamak için kaydedilen uygun arıza parametlerinden emin olun. 

3. Detaylı çözüm için aşağıdaki tabloya bakın ve uygun anormal durumu kontrol edin. 

4. Arızayı giderin ve ilgili yardımı isteyin. 

5. Arızayı gidermek için kontrol edin, invertörü çalıştırmak için arıza sıfırlamasını gerçekleştirin. 
 

Arıza 
kodu 

 
Arıza tipi 

 
Olası neden 

 
Çözümler 

OUt1 IGBT U 1. Hızlanma çok hızlıdır. 

2. Bu IGBT fazı içten 

hasar görmüştür. 

3. Parazit yanlış 

çalıştırmaya neden 

olur. 

4. Sürücü kablosu yanlış bir 

biçimde bağlanmıştır. 

5. Yük süreksiz veya 

anormaldir. 

6. Topraklama kısa devre 
olmuştur. 

 
1. Hızlanma süresini artırın. 

2. Güç ünitesini değiştirin. 

3. Sürücü kablosunu kontrol 

edin. 

4. Çevresel ekipmanın güçlü 

parazit kaynaklarına sahip olup 

olmadığını kontrol edin. 

OUt2 IGBT V 

 
 
 

 
OUt3 

 
 
 

 
IGBT W 

 
OV1 

Hızlanma olduğunda 

aşırı gerilim 

 
 
 

1. Giriş gerilimi 

anormaldir. 

2. Büyük enerji geri 

beslemesi vardır. 

3. Frenleme parçaları yoktur. 

4. Frenleme enerjisi açık 
değildir. 

1. Giriş gücünü kontrol edin. 

2. Yükün DEC süresinin çok 

kısa olup olmadığını veya motor 

devri boyunca invertörün çalışıp 

çalışmadığını ya da enerji 

tüketimi parçalarını artırmanın 

gerekip gerekmediğini kontrol 

edin. 

3. Frenleme 

parçalarını yerleştirin. 

4. İlgili fonksiyon kodlarının 
ayarını kontrol edin. 

 
OV2 

Yavaşlama olduğunda 
 

aşırı gerilim 

 
 
 

OV3 

 

Sabit hızda 

çalışmada aşırı 

gerilim 

 
OC1 

Hızlanma olduğunda 

aşırı gerilim 

1. Hızlanma ya da 

yavaşlama çok hızlıdır. 

2. Şebeke elektriği gerilimi 

çok düşüktür. 

3. İnvertörün gücü çok 

1. ACC süresini artırın. 

2. Giriş gücünü kontrol edin. 

3. Daha büyük güce sahip 

invertörü seçin. 

4. Yükün kısa devre olup 

 
OC2 

Yavaşlama olduğunda 
 

aşırı gerilim 
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Arıza 
kodu 

 

Arıza tipi 
 

Olası neden 
 

Çözümler 

 
 
 
 

 
OC3 

 
 
 

Sabit hızda 

çalışmada aşırı 

gerilim 

düşüktür. 

4. Yük süreksiz veya 

anormaldir. 

5. Topraklama kısa 

devre olmuştur ya da 

çıkış faz kaybıdır. 

6. Güçlü harici parazit 

vardır. 

7. Aşırı gerilim koruması açık 
değildir. 

olmadığını (kısa devreli 

topraklama veya kısa devreli 

kablo) veya devrin düzgün 

olup olmadığını kontrol edin. 

5. Çıkış 

konfigürasyonunu 

kontrol edin. 

6. Güçlü parazit olup 

olmadığını kontrol edin. 

7. İlgili fonksiyon kodlarını 
kontrol edin. 

 
 

UV 

 
 

Bara düşük gerilimi 

1. Güç kaynağının gerilimi 

çok düşüktür. 

2. Aşırı gerilim koruması açık 
değildir. 

1. Besleme hattının giriş 

gücünü kontrol edin. 

2. İlgili fonksiyon kodlarının 
ayarını kontrol edin. 

 
 
 

OL1 

 
 
 

Motor aşırı yükü 

1. Güç kaynağının gerilimi 

çok düşüktür. 

2. Motor ayarı nominal 

akımı yanlıştır. 

3. Motor koruması veya geçici 
yük çok güçlüdür. 

1. Besleme hattının gücünü 

kontrol edin. 

2. Motorun nominal akımını 

sıfırlayın. 

3. Yükü ve sadece tork 
yüksekliğini kontrol edin. 

 
 
 

 
OL2 

 
 
 

 
İnvertör aşırı yükü 

1. Hızlanma çok hızlıdır. 

2. Dönme motoru sıfırlanmıştır. 

3. Güç kaynağının gerilimi 

çok düşüktür. 

4. Yük çok ağırdır. 

5. Motor gücü çok 

küçüktür. 

1. ACC süresini artırın. 

2. Durduktan sonra 

yeniden başlatmayı 

önleyin. 

3. Besleme hattının gücünü 

kontrol edin. 

4. Daha büyük güce sahip 

invertörü seçin. 

5. Uygun motoru seçin. 

 

SPI 
 

Giriş faz kaybı 
R, S, T girişinin faz kaybı 
veya dalgalanması 

1. Giriş gücünü kontrol edin. 

2. Kurulum dağılımını kontrol edin. 

 

SPO 

 

Çıkış faz kaybı 

U, V ve W çıkışının faz kaybı 

(veya ağır asimetrik üç fazlı yük) 
1. Çıkış dağılımını kontrol edin. 

2. Motoru ve kabloyu kontrol 
edin. 

OH1 Doğrultucu aşırı sıcaklığı 1. Hava kanalı sıkışması veya fan hasarı 1. Hava kanalını temizleyin 
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Arıza 
kodu 

 

Arıza tipi 
 

Olası neden 
 

Çözümler 

 
 

OH2 

 
 

IGBT aşırı sıcaklığı 

2. Ortam sıcaklığı çok yüksektir. 

3. Aşırı yükün çalışma süresi çok 

uzundur. 

veya fanı değiştirin. 

2. Ortam sıcaklığını düşürün. 

 

EF 
 

Harici arıza 
SI harici arıza giriş terminalleri 
çalışır. 

 

Harici cihaz girişini kontrol edin. 

 
 
 
 
 

CE 

 
 
 

 
İletişim hatası 

1. İletişim hızı ayarı yanlıştır. 

2. İletişim kablolamasında 

arıza meydana gelir. 

3. İletişim adresi yanlıştır. 

4. İletişimde güçlü parazit vardır. 

1. Uygun iletişim hızını ayarlayın. 

2. İletişim bağlantı dağılımını 

kontrol edin. 

3. Uygun iletişim adresini 

ayarlayın. 

4. İletişim dağılımını değiştirin 

veya yenileyin ya da parazit 

giderici kapasiteyi arttırın. 

 
 
 

ItE 

 

 
Geçerli saptama 

arızası 

1. Kontrol paneli bağlantısı iyi 

değildir. 

2. Yardımcı güç kötüdür. 

3. Hall parçaları kırılmıştır. 

4. Büyütme devresi 

anormaldir. 

1. Konnektörü kontrol edin ve 

tekrar bağlayın. 

2. Hall’ı değiştirin. 

3. Ana kontrol panelini 

değiştirin. 

 
 

 
 

 
tE 

 
 

 
 

 
Otomatik ayar 

arızası 

1. Motor kapasitesi invertör 

kapasitesine uymaz. 

2. Motorun nominal parametresi 

doğru olarak ayarlanmamıştır. 

3. Otomatik ayar parametleri ve 

standart parametre arasındaki 

kaçık çok büyüktür. 

4. Otomatik ayarın fazla çalışması 

1. İnvertör modunu değiştirin. 

2. Motor isim levhasına uygun 

olarak nominal parametreyi 

ayarlayın. 

3. Motor yükünü boşaltın. 

4. Motor bağlantısını kontrol edin 

ve parametreyi ayarlayın. 

5. Üst sınır frekansının nominal 

frekansın 2/3'ünün üstünde olup 

olmadığını kontrol edin. 

 
EEP 

 
EEPROM arızası 

1. Parametrelerin yazımında ve 

okunmasında kontrol hatası 

2. EEPROM’da hasar 

1. Sıfırlamak için STOP/RST'ye basın. 

2. Ana kontrol panelini 

değiştirin. 

PIDE PID geri besleme 
arızası 

1. PID geri beslemesi kapalıdır. 
1. PID geri besleme sinyalini kontrol 
edin. 
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Arıza 
kodu 

 

Arıza tipi 
 

Olası neden 
 

Çözümler 

  2. PID geri besleme kaynağı 
kaybolmuştur. 

2. PID geri besleme kaynağını 
kontrol edin. 

 

END 

 

Fabrika 

ayarına varış 

İnvertörün asıl çalışma süresi 
dahili ayar çalışma süresinin 
üzerindedir. 

 

Tedarikçiye sorun ve çalışma 

süresi ayarını ayarlayın. 

 

OL3 

 

Elektrik aşırı yükü 

İnvertör ayar değerine göre 

aşırı yük ön alarmını rapor 

edecektir. 

 

Yük ve aşırı yük ön alarm noktasını 

kontrol edin. 

 

ETH1 
Topraklama kısa 
devre arızası 1 

İnvertör çıkış terminalinin 

topraklaması kısa devre 

olmuştur. 

Geçerli saptama devresi 

arızalıdır. 

Asıl motor gücü invertör 
gücünden bariz bir şekilde 
farklıdır. 

 
 

Motor kablolamasının uygun olup 

olmadığını kontrol edin. 

Hall'ı değiştirin. 

Ana kontrol panelini değiştirin. 

Motor parametrelerini doğru olarak 

ayarlayın. 

 
 
 

ETH2 

 
 
 

Topraklama 

kısa devre 

arızası 2 

 

 
dEu 

 

Hız sapması 

arızası 

 
 

Yük çok ağırdır veya 

durdurulmuştur. 

1. Yükü kontrol edin ve normal 

olduğundan emin olun. Saptama 

süresini artırın. 

2. Kontrol parametrelerinin normal 
olup olmadığını kontrol edin. 

 
 
 

STo 

 
 
 

Kötü ayarlama 

arızası 

1. Senkronize motorların 

kontrol parametreleri düzgün 

bir şekilde ayarlanmamıştır. 

2. Otomatik ayar parametresi 

doğru değildir. 

3. İnvertör motora bağlı değildir. 

1. Yükü kontrol edin ve normal 

olduğundan emin olun. 

2. Kontrol parametresinin düzgün 

bir şekilde ayarlanıp 

ayarlanmadığını kontrol edin. 

3. Kötü ayarlama saptama 

süresini artırın. 

 

LL 

 
Elektronik 

düşük yük arızası 

İnvertör ayar değerine göre düşük 
yük ön alarmı rapor edecektir. 

 

Yük ve düşük yük ön alarm 

noktasını kontrol edin. 

 

tSF 
Hidrolik sondaj 

hasarı 

 

Hidrolik sondaj hasarı 
Hasar görmüş hidrolik sondajı 
değiştirin. 
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Arıza tipi 
 

Olası neden 
 

Çözümler 

 

 
PINV 

 

PV ters 

bağlantı arızası 

 
 

Yanlış PV kablolaması 

Pozitif ve negatif terminallerin 

kablolama yönünü değiştirin, 

kabloları tekrar bağlayın. 

 
 
 
 
 

PVOC 

 
 
 
 
 

PV aşırı akımı 

1. Hızlanma ya da 

yavaşlama çok hızlıdır. 

2. İnvertör gücü çok 

düşüktür. 

3. Yük süreksiz veya 

anormaldir. 

4. Topraklama kısa devre 

olmuştur. 

1. ACC veya DCC süresini 

artırın. 

2. Daha büyük güce sahip 

invertörü seçin. 

3. Yükün kısa devre olup 

olmadığını (kısa devreli 

topraklama veya kısa devreli 

kablo) veya devrin düzgün olup 

olmadığını kontrol edin. 

 

 
PVOV 

 

 
PV aşırı gerilimi 

1. Güneş pili paneli giriş 

gerilimi çok yüksektir. 

2. -4 modeli başka bir model 

olarak ayarlanır. 

1. Seride kablolanan güneş pili 

panellerinin miktarını azaltın. 

2. Modeli kontrol edin ve sıfırlayın. 

 
 
 

PVLV 

 
 
 

PV düşük gerilimi 

1. Güneş pili paneli serisinin 

gücü çok düşüktür veya hava 

bulutlu ya da yağmurludur. 

2. Motoru devreye alma akımı 
çok yüksektir. 

 

1. Güneş pili panellerinin miktarını 

artırın veya normal güneş ışığında 

testi gerçekleştirin. 

2. Motoru değiştirin. 

 

E-422 

422 boost 
modülünün 

iletişiminde arıza 

 

İletişim kablolarına yanlış 

bağlanma 

422’nin dört iletişim kablosunu 

kontrol edin ve düzgün bir şekilde 

bağlandıklarından emin olun. 

 

OV 

Boost modülü 
tarafında 

saptanmış bara 
aşırı gerilimi 

 

Güneş ışığı aniden 

değişir. 

Boost Pl parametrelerini ayarlayın. 

P19.07 ve P19.08. değerlerini 

büyütün. 

 

 
A-LS 

 

 
Zayıf ışıklı alarm 

 

Güneş ışığı zayıftır veya güneş 

pili paneli konfigürasyonu 

yetersizdir. 

Işık güçlendiğinde, ekipman 

otomatik olarak çalışır. 

Güneş pili paneli 
konfigürasyonunun uygun olup 
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   olmadığını kontrol edin. 

A-LL Düşük yük alarmı Hazne boştur. Hazneyi kontrol edin. 

 
 
 
 
 

A-tF 

 
 
 
 
 

Tam su alarmı 

 
 
 
 
 

Hazne doludur. 

Kullanıcı tam su alarm 

fonksiyonunu ayarlamışsa, tam 

su alarm süresi belirlenmiş 

süreye ulaştığında, ekipman 

otomatik olarak durur. Bu 

durumda kullanıcının herhangi 

bir çalıştırmayı 

gerçekleştirmesine gerek 

yoktur. Aksi halde terminallerin 

yanlış olarak kablolanıp 

kablolanmadığını kontrol edin. 

 
 
 
 
 

 
A-tL 

 
 
 
 
 

 
Boş su alarmı 

 
 
 
 
 

 
Hazne boştur. 

Kullanıcı boş su alarm 

fonksiyonunu ayarlamışsa, boş 

su alarm süresi belirlenmiş 

süreye ulaştığında, ekipman 

otomatik olarak durur. Bu 

durumda kullanıcının herhangi 

bir çalıştırmayı 

gerçekleştirmesine gerek yoktur. 

Aksi halde terminallerin yanlış 

olarak kablolanıp 

kablolanmadığını kontrol edin. 
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Ek A Seçenekler ve Kullanımı 

A.1 Boost Modülü 

Pompalama invertörleri ≤ 2.2KW solar modüllerinin kullanımını geliştirmek için boost modülünün 

(PP100-3R2-PV) kurulumunu destekler. Aşağıdaki şekil kablolama yöntemini göstermektedir. 

1. Boost modülünün PV+ ve PV-'sini sırayla modüllerin pozitif giriş terminaline ve negatif giriş 

terminaline bağlayın. 

2. Boost modülünün (+) ve (-) çıkış terminallerini pompalama invertörünün (+) ve (-) giriş 

terminallerine bağlayın. 

3. Boost modülünün 422- iletişim alıcı terminali RX'i pompalama invertörünün 422- iletişim 

gönderme terminali TX'e bağlayın. Boost modülünün 422- iletişim gönderme terminali TX'i 

pompalama invertörünün 422- iletişim alıcı terminali RX'e bağlayın. Kablolama için bükülü 

tel çiftlerini kullanın. 

4. Kablolar bağlandıysa, otomatik çalışma için doğru akım tarafındaki Q1 devre kesicisini açın. 

 

 
PV 

girişi 

 
 
 
 
 
 

 
Korumalı bükülü tel çiftleri 

 

Şekil A-1 Boost modülü ve invertör arasındaki bağlantı 

Boost modülü özellikleri 

Model PP100-3R2-PV 

Giriş 

Maksimum giriş gücü (W) 3200 

Maksimum doğru akım gerilimi (V) 600 

Devreye alma gerilimi (V) 80 

Minimum çalışma gerilimi (V) 70 

Maksimum giriş akımı (A) 12 

Çıkış 

Çıkış gerilimi (V) 350/570 (pompalama invertörü tarafından otomatik olarak belirlenir) 

Q1 

(+) 
    SDDPV 

invertörü 

U 

V 

W 

Su 

pompası 

(-) 

422TX- 422TX+ 422RX- 422RX+ 

422TX- 422TX+ 422RX- 422RX+ 

(-) PV- 

Boost modülü 

(+) PV+ 



-67- 

SDD-PV series solar pumping inverters Options and use 
 

 

 
 

Ante
n 

 

LEDlerin açıklaması 

Ekran durumu Açıklama 

 
Yeşil LED titrer 

Boost modülü açılmıştır ve kontrol devresi çalışır. 

Yeşil LED açık Boost modülü çalışır. 

Kırmızı LED açık Boost modülü arızalıdır. 

Aşağıdaki şekil boost modülünün kurulum boyutlarını göstermektedir. 

  
 

A.2 GPRS Modülü ve APP Monitörleme 

Pompalama invertörleri uzaktan monitörlemeyi gerçekleştirmek için GPRS modülü 

kurulumunu destekler. GPRS modülü 485 iletişimi aracılığıyla invertörlere bağlanır. İnvertör 

çalışma durumu cep telefonundaki uygulama üzerinden ya da gerçek zamanlı web 

sayfasından monitörlenebilir. 

GPRS'yi invertöre bağlama yöntemi: 

   

 
 

      PV 
invertörü 

24V 24
V 

 
 

GPRS 

modülü 

 

CO
M 

GN
D  

485
+ 

A 
 

485- B 
 

  

 

Şekil A-2 GPRS modülünü invertöre bağlama 
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Daha fazla bilgi için GPRS modülüne uyan GPRS/GPS adaptör çalıştırma rehberine bakın 

veya yerel TESCOM ofisiyle iletişime geçin. Danışırken, ürün modellerini ve seri numaralarını 

bulundurun. 

A.3 Kablolar 

A.3.1 Güç Kabloları 

Bölgesel yönetmeliklere uygun olarak giriş gücü ve motor kablolarını boyutlandırın. 

Not: Amaç için kablo koruyucunun iletkenliği yeterli değilse, ayrı bir PE iletkenine 

ihtiyaç duyulur. 

A.3.2 Kontrol Kabloları 

Röle kablosu örgülü metalik ekranı olan kablo tipine ihtiyaç duyar. 

Mini klavyelerin ağ kablolarına bağlanması gerekir. Ağ kabloları komplike elektromanyetik 

ortamlarda kaplanmalıdır. 

İletişim kabloları bükülü tel çiftleri olarak kaplanmalıdır. 

Not: 

 Analog ve dijital sinyalleri ayrı kablolarda çalıştırın. 

 Sürücüye bağlamadan önce bölgesel yönetmeliklere göre giriş gücü kablosunun 

yalıtımını kontrol edin. 
 

 

İnvertör gücü Çıkış reaktörü 

SDDPV2200 OCL7A10004-1 

SDDPV4000 OCL10A07004-1 

SDDPV5500 OCL15A04704-1 

SDDPV7500 OCL20A03504-1 

SDDPV11K OCL30A02304-1 

SDDPV15K OCL40A01804-1 

SDDPV18.5K OCL50A01404-1 

SDDPV22K OCL60A01204-1 

SDDPV30K OCL80A00874-1 

SDDPV37K OCL90A00784-1 

Not: 

Çıkış reaktörünün nominal gerilim azalması %1±%15'tir. 

Yukarıdaki seçenekler haricidir, müşteri satın alırken modeli belirtmelidir. 

 
A.4 Filtreler 
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C3 filtreleri 4kW'a eşit veya 4kW'tan daha büyük nominal güce sahip SDDPV-PV 

serisi invertörlerine dahil edilir.J10 bağlantı köprüsü bağlantıyı belirler. 

Bağlantı yöntemi: Alt mahfazayı açın, J10'nun yerini bulun ve invertörle donatılmış bağlantı 

köprüsü terminallerini yerleştirin. 

Not: Filtre eklendikten sonra EMI girişi C3 seviyesi için gereklilikleri karşılar. 



-70- 

SDD-PV series solar pumping inverters Recommended solar modules 
 

 

 

Ek B Tavsiye Edilen Solar Modüller 

B.1 Solar Pompalama İnvertörleri İçin Tavsiye Edilen Konfigürasyon 
 

 
 
 

Solar pompalama invertör 

modeli 

Solar modülünün açık devre gerilim derecesi 

37±1V 45±1V 

 
Modül 

gücü±5Wp 

Tel başına 

modüller* 

teller 

 
Modül 

gücü±5Wp 

 
Tel başına 

modüller* 

teller 

SDDPV2200M 250 11*1 300 9*1 

SDDPV2200U 250 11*1 300 9*1 

SDDPV2200 250 18*1 300 15*1 

SDDPV4000 250 20*1 300 16*1 

SDDPV5500 250 18*2 300 15*2 

SDDPV7500 250 18*2 300 15*2 

SDDPV11K 250 18*3 300 15*3 

SDDPV15K 250 18*4 300 15*4 

SDDPV18.5K 250 18*5 300 15*5 

SDDPV22K 250 18*6 300 15*6 

SDDPV30K 250 18*8 300 15*8 

SDDPV37K 250 18*9 300 15*9 
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B.2 Boost Modülü İle Birlikte İnvertörler İçin Tavsiye Edilen Konfigürasyon 
 

 
PP100-3R2-PV 

+ 

Solar 

pompalama 

invertörü 

Maksimum 

doğru 

akım giriş 

akımı 

Solar modülünün açık devre gerilim derecesi 

 

37±1V 
 

45±1V 

 
(A) 

Modül 

gücü±5Wp 

Tel başına 

modüller*teller 

Modül 

gücü±5Wp 

Tel başına 

modüller*teller 

SDDPV400M 12 250 4*1 300 3*1 

SDDPV750M 12 250 5*1 300 4*1 

SDDPV1500M 12 250 8*1 300 7*1 

SDDPV2200 12 250 13*1 300 11*1 
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Ek C İnvertör Elektrik Şebekesi & PV Anahtar Çözümü 

C.1 Çözüm Tanıtımı 

İnvertörler genellikle elektrik şebekesine ve PV'ye eş zamanlı bağlantıya izin vermez. Bu tür 

eş zamanlı bağlantıya ihtiyaç duyulursa, anahtar kontrol devresi haricen ayarlanmalıdır. 

Aşağıdaki şekil referans için çözümü göstermektedir. 

Alternatif akım devre kesici (QF1)Alternatif akım kontaktörü (KM1)  
 

 
 
 

 
Alternatif  akım girişi 

 

 
 

220V~ 

 

R 
 

S 
 

T 

A1 
KM1 

A2 

 
 
 
 
 
 
 

 
Doğru akım devre kesici (QF2) 

 
+ 

 

 
 

 
PV+ 

 
M 

QH100-PV Anahtar Modülü 

 
S 

 

  
 

PV girişi 

- 

 

Elektrik sigortası (FU) 
 

SPD(Ani Artıştan Koruma Cihazı) 

 

 
Şekil C-1 İnvertör elektrik şebekesi & PV anahtar çözümü 

Not: QH100-PV anahtar modülünün özellikleri ve model seçimi için TESCOM yerel 

ofisine danışın. 

C.1.1 QH100-PV Anahtar Modülü 

C.1.1.1 Modeller ve Özellikler 

 
 

 
Anahtar modülü model tanımı 

QH100–055A–4–PV 
 

 

① ② ③  ④ 

Anahtar Sembol Tanım Notlar 

Ürün 
kısaltması 

① Ürün 
kısaltması 

QH100 serisi elektrik şebekesi &PV 
anahtar modülü 

(+) 

PE  
 

(+) 

 

PV+ 

COM PV- 

(-) 

HDI 
COM 

R 

S 

T 

RO1B 
U

 

RO1C 

SDDPV-PV V 

İnvertörü 

W  
 
 
 

Diyot(D) 

 

Gerilim Tespit Devresi 
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Anahtar Sembol Tanım Notlar 

Nominal 
akım 

② 
 

İnvertör gücü 
055A: İnvertörler ≤15kW için geçerlidir 

110A: İnvertörler 18.5~37kW için geçerlidir 

Gerilim 

derecesi 

  

Gerilim derecesi 
4: Alternatif akım 3PH380V(-%15)~440(+%10) 

2: Alternatif akım 3PH220V(-%15)~240(+%10) 

Endüstriyel 
kod 

④ 
 

Endüstriyel kod 
 

PV solar pompalamayı simgelemektedir. 

 

C.1.1.2 QH100-PV Anahtar Modülünün Terminalleri 
 

Terminal Ad 
 

Fonksiyon 

 
PV + 

 
PV girişi 

Gerilim tespit devre kartı girişine ve diyot modülü 
pozitif kutbuna bağlanır. 

PV – PV girişi Gerilim tespit devre kartı girişine bağlanır. 

 
(+) 

Anahtar modülü 

çıkışı 

 
Diyot modülü negatif kutbuna bağlanır. 

 

S, COM 

 
Gerilim tespit sinyali 

Eşikten daha yüksek/ daha düşük PV gerilimine denk 

gelen açma/ kapama sinyali anahtarı. 

HDI ve COM invertör terminallerine bağlanır. 

 
C.1.1.3 Kurulum Boyutları 

 

 

 

240 

231 

 
 

 
Şekil C-2 Anahtar modülü kurulum boyutları (birim: mm) 

Not: Güvenli çalışmayı sağlamak için harici havalandırmayı ve sıcaklık dağıtma ölçülerini ekleyin. 

90
 

65
 

  
11

5.
7 

 

6 
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Not: 

1. Otomatik anahtarı uygulamayan invertörlerde AS son eki yoktur. 

2. İnvertörler ≤ 2.2kW otomatik anahtarı destekleyen boost modülüyle donatılmıştır. 

3. Boost modülüne sahip -S25 ve -SS25 modelleri için doğru akım giriş gerilimi 440V'tan daha 

büyük olamaz. Boost modülüne sahip -45 modelleri için doğru akım giriş gerilimi 600V'tan daha 

büyük olamaz. 

C.2 Kablolama Terminalleri 

Aşağıdaki şekiller IP54 invertörleri için farklı modellerin kablolama terminallerini 

göstermektedir. 
 

Şekil C-3 4-37kW modellerinin kablolama terminalleri 

+ - R S T N U V W 



 

 

 

 
Şekil C-4 İnvertörler ≤2.2kW için -4 modellerinin kablolama terminalleri 

 

Şekil C-5 İnvertörler ≤2.2kW için -S2/-SS2 modellerinin kablolama terminalleri 
 

Kablolama terminali fonksiyonları 
 

Terminal Ad Fonksiyon 

R, S, T 
 
 
 

Alternatif 
akım girişi 

Şebeke elektriğine bağlı 3PH 380/220V alternatif akım giriş terminalleri 

 
 

N 

Nötr kablo. 4-37kW modelleri için 3PH 4 kablo dağıtım 

sistemini kullanın ve nötr kabloyu N terminaline bağlayın. 

L, N Alternatif akım girişi Şebeke elektriğine bağlı 1PH 220V alternatif akım giriş terminalleri 

(+), (-) PV girişi Güneş pili paneli giriş terminalleri 

 
U, V, W 

 
İnvertör çıkışı 

Pompa motoruna bağlı 3PH/1PH alternatif akım çıkış terminalleri. 

Not: 1PH motorları U ve W terminallerine bağlanmalıdır. 

 
 

Güvenli 

topraklama 

Güvenli topraklama terminali. Her invertör düzgün bir 

şekilde topraklanmalıdır. 

Not: Şasinin altındadır. 

C.3 Parametre Ayar Yöntemi 

Harici PV gerilim tespit sinyalini HDI terminaline (olağan otomatik anahtar) bağlayın. PV 

gerilim tespit eşiğinin 380v modelleri için 300V ve 220v modelleri için 200V olduğundan emin 

olun. Doğru bağlantıdan sonra P15.32'yi 0'a ayarlayın. 

+ - R S T U V W 

+ - L N U V W 


