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SPI Series
Solar Pompa İnverteri

TANIM
Günümüz teknolojisi sayesinde normalde şebekeden veya jeneratörden 
beslenen 3 Fazlı AC Dalgıç ya da Yüzey Pompaları şebekenin olmadığı 
bölgelerde direkt olarak gün ışığında solar panellerden beslenebilir. 
Bu sistem, MPPT Güç Düzenleyicisi, Motor sürücüsü, Solar Panel montaji  ve 
gerektiğinde su tankı içerir.
Solar panelden gelen anlık gücün tepe noktası değeri MPPT Güç Düzenleyicisi 
tarafından Motor Sürücüsüne iletilir. Sürücü sabahları ve akşamları alçak 
akış sağlar, fakat öğlen iletilen anlık güce göre nominal hızını değiştirerek 
yüksek akış sağlar.
Su anlık olarak kullanılabilir veya akşam  ya da öğleden sonra kullanılmak 
için su tankında saklanabilir.
Sistemde kullanılacak ekipmanlar ve fiyat aşağıdaki bilgilere göre yapılan 
teknik planlamaya göre bulunur.
- Kuyu derinliği (Sadece dalgıç pomplarda)
- Günlük gereken su miktarı / ton
- Sulama sezonu
- Kurulum yeri (köy, kasaba ya da şehir ismi)

GENEL ÖZELLİKLER
	15kVA’ya kadar olan bütün pompalar ile uyum.
	Parlaklığa göre otomatik başlatma/durma.
 MPPT teknolojisi ile maksimum verim.
 Kuru çalıştırmaya karşı su seviyesi sensörü ve düşük yük algılama ile 

pompa koruması.
	Şebeke ve solar paneller ile birlikte çalışabilme fonksiyonu.
	DSP Teknolojisi ve PIM dizeynı, C3 EMC Filter katagorisi ile güvenilir, 

otomatik ve bakım gerektirmez.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL PARAMETRELER
Max. DC Giriş Voltajı 800 VDC 

MPPT Voltaj Aralığı 350 - 750 VDC

Önerilen Giriş Voltajı 515 VDC 

MPPT Verimi 99.9 % 

Çıkış Voltajı 3 Faz 380 VAC 

Çıkış Frekans Aralığı 0Hz - 60Hz 

Maksimum Verim 97.0 % 

Maksimum Çevresel Sıcaklık (-10°C) - (50°C), 40°C’nin üstünde kapasite düşümü

Soğutma Sistemi Soğutucu Fanlar

Koruma Sınıfı IP20

Maksimum Çalışma Yüksekliği <1000m ; >m (her 100 metrede 1% derate)

Standart CE

Önerilen İnvertör-Solar Panel-AC Pompa Kurulumu
Solar Pompa İnvertörü PV AC Pompa
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Çalışma
Gerilimi (VAC)

SPI2200 2.2 500 - 800 350 - 750 7.1 5 0 - 50/60 4 2.2 3*380 VAC

SPI4000 4 500 - 800 350 - 750 16.5 9.5 0 - 50/60 4.5 3 3*380 VAC

SPI4000 4 500 - 800 350 - 750 16.5 9.5 0 - 50/60 5.5 4 3*380 VAC

SPI5500 5.5 500 - 800 350 - 750 23.9 14 0 - 50/60 9 5.5 3*380 VAC

SPI7500 7.5 500 - 800 350 - 750 30.6 18.5 0 - 50/60 11 7.5 3*380 VAC

SPI11K 11 500 - 800 350 - 750 39.2 25 0 - 50/60 16.5 11 3*380 VAC

SPI15K 15 500 - 800 350 - 750 49 32 0 - 50/60 22 15 3*380 VAC

NOT: Yukarıda verilen tüm teknik şartlar önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Belirtilen tüm uygulamalar sadece basit bir kılavuzdur. Özel sistem uygulamaları için 
EPC’ye başvurunuz. Yukarıda belirtilen tüm ticari isimler, sahiplerinin kayıtlı ticari markalarıdır.


