
Anma

Gücü (kW)

Anma

Voltajı (V)

0,75 0,75 110 1,5 400 175~380 7 0-320

1,5 1,5 110 2,25 400 175~380 10 0-320

0,75 0,75 220 3 450 360~430 4 0-320

1,5 1,5 220 3 450 360~430 7 0-320

2,2 2,2 220 3,3 450 360~430 10 0-320

4 4 220 6 450 360~430 16 0-320

0,75 0,75 380 4 800 620~750 3 0-320

1,5 1,5 380 4 800 620~750 4 0-320

2,2 2,2 380 4 800 620~750 6 0-320

4 4 380 6 800 620~750 10 0-320

5,5 5,5 380 8,5 800 620~750 13 0-320

7,5 7,5 380 11 800 620~750 17 0-320

11 11 380 16 800 620~750 25 0-320

15 15 380 22,5 800 620~750 32 0-320

18,5 18,5 380 27,7 800 620~750 38 0-320

22 22 380 33 800 620~750 45 0-320

30 30 380 45 800 620~750 60 0-320

37 37 380 57 800 620~750 75 0-320

45 45 380 69 800 620~750 90 0-320

55 55 380 85 800 620~750 110 0-320

75 75 380 115 800 620~750 150 0-320

90 90 380 135 800 620~750 180 0-320

110 110 380 165 800 620~750 210 0-320

132 132 380 198 800 620~750 250 0-320

160 160 380 235 800 620~750 310 0-320

185 185 380 240 800 620~750 340 0-320

200 200 380 250 800 620~750 380 0-320

Çıkış

Frekansı(Hz)

SI23-D1 Serisi, 60-400 VDC giriş, 3 Faz 110-230 VAC çıkış

SI23-D3 Serisi, 150-450 VDC giriş, 3 Faz 220-240 VAC çıkış

SI23-D5 Serisi, 250-780 VDC giriş, 3 Faz 380-460 VAC çıkış

SI23-T3 Serisi, 350-780 VDC giriş, 3 Faz 380-440 VAC çıkış

Pompa

Sürücü

Gücü 

(kW)

Pompa
Max. Güneş

Enerjisi

Girişi (kW)

Max. DC

Giriş

Voltajı (V)

Önerilen

Açık

Devre

Voltajı (Voc)

Nominal

Çıkış

Akımı (A)


