GTC GUNE$ SANAY ICARET A.S.
Fotovoltaik ARGE merkezi
135 MW/l FV moddl Uretim bandi,

Tum kritik Uretim adimlarinda otomatik kalite kontrollerini
iceren 8zgun tasarim,

%100 cift EL kontrold,
Faydali model haklari,

GiFTYUZLU MODU NTAJLARI
Cam-Cam moduller, Gift yUzIU glines hicrelerinin kullanimi
icin en ideal modul teknolojisidir. Hucreler seffaf arka cam
tabaka sayesinde ¢evreden yansiyan gunes isinlarini toplar.
Bu sekilde moduller daha ytiksek verimde galisir.

HUcreleri iki cam igine gdmmek onlari gevresel ve mekanik
etkilerden maksimum dUzeyde korur.

Yuksek dayaniklilik, dustk sicaklik katsayisi ve minimum
bozunma, moddl igin maksimum hizmet émri saglar.

Arsa GES’ler, Ylzen GES’ler, Glines Takip Sistemli
GES’ler, Otoparklar, Tarimsal Sulama vb. icin ideal bir
uygulamadir

URETIM SPESIFiKAS LARI

IEC 61215, IEC 61730-1, IEC 61730-2,

IEC Extended Tests DH6000, HF60, TC1200

TSE EN 61701 Tuzlu Su Korozyonu Testi

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007
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I-V EGRILERI (FV MODUL 300W)
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P-V EGRILERI (FY MODUL 300W)
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CIFT YUZLU
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CIFT CAM MODUL

Maksimum Gi¢ Pmax (W) 290 295 300 305 310

Maksimum Gig Voltaji Vmre (V) 30.98 31.32 31.72 32.00 32.39
Maksimum Gu¢ Akimi Ivep (A) 9.36 9.42 9.48 9.58 9.59
Aclk Devre Voltaj Voc (V) 39.14 39.44 39.80 40.05 40.39
Kisa Devre Akimi lsc (A) 9.62 9.72 9.81 9.89 9.99
Modul Verimliligi nm (%) 17683 1793 1823 1854 18.84

000 W/m2, AM1.5, 25 °C, (

L DEGERLER

Cikis gucu (W) 310 316
Modul Verimliligi (%) 18.86 19.19 1955 19.83 20.2
Cikis Gucu (W) 334 339

Modul Verimliligi (%) 20.27 20.62

DEGERLER *HicreNe
Maksimum Cikis Guict Pmax (W) 233 237 241 245 249

Maksimum Gug Voltaji Vime (V) 30.70 31.04 3143 31.72 32.10
Maksimum Gug Akimi Imve (A) 7.50 855 7.59 7.63 7.68
Acik Devre Akimi Voc (V) 38.79 39.09 3944 39.69 40.03
Kisa Devre Akimi lsc (A) 7.71 7.78 7.86 7.92 8.00

a Sicakligl (NOCT): Isinim $
cakligi 20°C Ruzgar Hizi 1

Calisma Sicaklig -40°C/+85°C  Sicaklik Katsayisi Pmax
Maks. Sistem Voltaji 1500V Sicaklik Katsayisi Voc

Maks. Seri Sigorta Degeri 20A  Sicaklik Katsayisl Isc 0.04%/K
Rizgar Yiku 2400 Pa  Hicre Nominal 46°C
Kar YUku 7000 Pa Calisma Sicakiigi (NOCT)

On Ylzey 2mm ARC DusUk Demirli Solar Givenlikli Cam
Hucre Tipi 4BB M2 p-tipi Cift Yizld Mono PERC
Hicre Dizimi 60 (6x10 Matris)
Laminasyon Malzemesi Ozel Sefaf Katman
Arka Ylzey 3.2 mm Seffaf Cam
Elektrik Kutusu IP67 (silikon dolgu), 1500V Uyumiu, 3 Diyot
Baglanti Eklemleri DC Kablo 4 mm2 MC4 uyumlu, 1500 V

DC Kablo uzunlugu 120 cm
Cerceve Cercevesiz
Panel Olgleri 1662 mm x 990 mm x 6 mm "Hlektrik Kutusu Harig
Panel Agirigi 24.3 kg
Bir Paletteki Modul Sayisi 30
Bir Konteynerdaki Palet Sayisi 20 (600 Modul)
Bir Tirdaki Palet Sayisi 23 (690 Moddl)
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