
GTC GÜNEŞ SANAYI VE TICARET A.S. 
Fotovoltaik ARGE merkezi 

135 MW/yıl FV modül üretim bandı

Tüm kritik üretim adımlarında otomatik kalite kontrollerini 
içeren özgün tasarım

%100 çift EL kontrolü

Faydalı model hakları

ÇIFT YÜZLÜ MODÜL AVANTAJLARI 
Cam-Cam modüller, Çift yüzlü güneş hücrelerinin kullanımı 
için en ideal modül teknolojisidir. Hücreler şeffaf arka cam 
tabaka sayesinde çevreden yansıyan güneş ışınlarını toplar. 
Bu şekilde modüller daha yüksek verimde çalışır. 

Hücreleri iki cam içine gömmek onları çevresel ve mekanik 
etkilerden maksimum düzeyde korur.  

Yüksek dayanıklılık, düşük sıcaklık katsayısı ve minimum 
bozunma, modül için maksimum hizmet ömrü sağlar. 

Arsa GES’ler, Yüzen GES’ler, Güneş Takip Sistemli 
GES’ler, Otoparklar, Tarımsal Sulama vb. için ideal bir 
uygulamadır.

ÜRETIM SPESIFIKASYONLARI 
IEC 61215, IEC 61730-1, IEC 61730-2,

IEC Extended Tests DH6000, HF60, TC1200

TSE EN 61701 Tuzlu Su Korozyonu Testi

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007
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ÇİFT YÜZLÜ
ÇİFT CAM MODÜL

Ultra Güçlü PERC+ FV Modül
GG1H 72
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OPTİMİZE EDİLMİŞ KAZANÇ 
Ön Yüz İçin 350 – 370W Güç Çıkış Aralığı
Ön Yüz İçin %18.5 Maksimum Verimlilik
Çift Taraflı Güç Çıkışı
6X Teknoloji (6x IEC Yüksek Dayanıklılık Testi)
Düşük Işık Şiddetinde Üst Düzey Performans
Sıcak İklimlerde Daha İyi Performans 

OLAĞANÜSTÜ GÜÇLÜ TASARIM 
Cam-Cam Çerçevesiz Tasarım 
Daha Uzun Çalışma Süresi
Neme Karşı Yüksek Dayanım
AA Sınıfı Yangın Güvenliği
PID yok

GARANTILI PERFORMANS
30 Yıl Sonunda % 84 Güç Çıkışı 
10 Yıl Ürün Garantisi

KURULUM OPTİMİZASYONU  
1500 V — Daha Uzun Dizi
Topraklama Gerektirmez 
En İyi Alan Kullanımı
Düşük Montaj Maliyetleri

İŞLETME & BAKIM MALİYETİNDE AZALMA
Çerçevesiz Tasarım 
Modül Kirlenme Oranı Düşük 

ÜSTÜN ESTETİK 
Cam-Cam Çerçevesiz 
Talebe Bağlı Özel Tasarım
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SICAKLIK DEĞERLERİ
Çalışma Sıcaklığı	
Maks. Sistem Voltajı
Maks. Seri Sigorta Değeri
Rüzgar Yükü
Kar Yükü

-40OC/+85OC
1500V

20A
2400 Pa
5400 Pa

-0.38%/K
-0.29%/K
0.04%/K

46OC

Sıcaklık Katsayısı PMAX

Sıcaklık Katsayısı VOC

Sıcaklık Katsayısı ISC

Hücre Nominal
Çalışma Sıcaklığı (NOCT)

ÖN YÜZ ELEKTRİK GÜCÜ

Standart Test Koşulları (STK); 1000 W/m2, AM1.5, 25 °C, Çıkış Gücü Toleransı  ±3%

282
37.08
7.52

46.76
7.75

Maksimum Çıkış Gücü PMAX (W)
Maksimum Güç Voltajı VMMP (V)
Maksimum Güç Akımı IMMP (A)
Açık Devre Voltajı Voc (V)
Kısa Devre Akımı Isc (A)

290
37.72
7.59

47.33
7.86

294
38.06
7.63

47.63
7.92

298
38.40
7.67

47.93
7.98

ÇİFT YÜZ İÇİN ELEKTRİKSEL DEĞERLER
376
19.2
404
20.6

381
19.4
410
20.9

386
19.7
415
21.2

391
20.0
421
21.5

397
20.3
427
21.8

Maks. Çıkış Gücü-Pmax (Wp)
Modül Verimliliği ƞ (%)
Maks. Çıkış Gücü-Pmax (Wp)
Modül Verimliliği ƞ (%)

+7%

+15%

MEKANİK VERİLER
Ön Yüzey
Hücre Tipi
Hücre Dizimi
Laminasyon Malzemesi
Arka Yüzey
Elektrik Kutusu
Bağlantı Eklemleri

Çerçeve
Panel Ölçüleri
Panel Ağırlığı
Bir paletteki modül sayısı
Bir tırdaki palet sayısı

2,5mm ARC Düşük Demirli Solar Güvenlikli Cam 
4BB M2 p-tipi Çift Yüzlü Mono PERC 

72 (6x12 Matris)
Özel Şefaf Katman

2,5mm Özel Şeffaf Cam
IP67 (silikon dolgu), 1500V Uyumlu, 3 Diyot

DC Kablo 4 mm2 MC4 uyumlu, 1500 V
Kablo uzunluğu -/+ 120cm 

Çerçevesiz
1980 mm x 990 mm x 6 mm *Elektrik Kutusu Hariç

27,5 kg
30
24

ÇİFT YÜZLÜ
ÇİFT CAM MODÜL

Ultra Güçlü PERC+ FV Modül
GG1H 72

BiFacial

P-V EGRILERI (FV MODÜL 360W)

I-V EGRILERI (FV MODÜL 360W)

286
37.40
7.56

47.05
7.80

350
37.42
9.39

47,19
9.67
17.9

355
37.74
9.44

47.47
9.74
18.2

360 
38.06
9.48

47.76
9.81
18.4

365
38.40
9.53

48.06
9.89
18.7

370
38.75
9.57 

48.37
9.96
18.9

Maksimum Çıkış Gücü Pmax (Wp)
Maksimum Güç Voltajı VMPP (V)
Maksimum Güç Akımı IMPP (A)
Açık Devre Voltajı Voc (V)
Kısa Devre Akımı Isc (A)
Modül Verimliliği ƞ (%)

ÖN YÜZ İÇİN ELEKTRİKSEL DEĞERLER * Hücre Nominal Çalışma Sıcaklığında

Hücre Nominal Çalışma Sıcaklığı (NOCT): Işınım Şiddeti 800 W/m2
Ortam Sıcaklığı 20°C Rüzgar Hızı 1 m/s 


