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GUNES
60M (260 - 290 wp) PANELI

CW ENERJI

MONOKRISTAL

Yiitksek Doniigiim Verimliligi
Yiiksek Panel Verimliligi Sayesinde, Yiksek Giig
Cikisini Garanti Eder.

©

Kendi Kendini Temizleyen

Ve Yansimayi Azaltan Cam Uzerindeki Ozel Kaplama
Yiizey Tozunu Azaltrr.

Diigiik Isimmda Yiiksek Verimlilik

Sabah ve Bulutlu Hava Kosullarinda Dahi
Yiiksek Panel Verimliligi

Miikemmel Dayanim Kapasitesi
2400 Pa Riizgar Yukii, 5400 Pa Kar Yikine Karsi Dayanim

(S 0~ +5W Pozitif Giic Toleransi

Kolay Kurulum

CWT290-60M 290 Wp
CWT285-60M 285 Wp
CWT280-60M 280 Wp

100%

CS800

%100 PID-Free

100%- CWT dogrusal performans garantisi
97,5%
950/: Standart katmanli garanti CWT275'60M 275 Wp
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CWT270-60M 270 Wp
CWT265-60M 265 Wp
A ’ - CWT260-60M 260 Wp

YIL

80%

0%

@ 25 Yil Performans Garantisi @ 10 Yil Malzeme ve iscilik Garantisi

IEC 61215, IEC 61730, IEC 62804 (PID-Free)

Sl N IEC 62716 (Amonyak Testi)
i ‘ A @ ] Iso D IEC 61701 (Tuz Testi)
— = A TS EN 13501-5 (Tutusabilirlik Testi)
- 1SO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

SERTIFiKALAR




MONOKR'STAL BOM (260 - 290 Wp) CWT GUNES PANELI

Model Tipi CWT260-60M || CWT265-60M || CWT270-60M || CWT275-60M || CWT280-60M || CWT285-60M || CWT290-60M
Maksimum Gii¢ (Pyax) 260 Wp 265 Wp 270 Wp 275 Wp 280 Wp 285 Wp 290 Wp
Modiil Verimliligi 15,86 16,16 16,47 16,77 17,08 17,38 17,69
Maksimum Gii¢ Gerilimi (Vy,p) 31,1 31,3 31,7 31,9 32,1 32,2 32,4
Maksimum Gii¢ Akimi (Iy,) 8,37 8,48 8,52 8,63 8,73 8,86 8,96
Acik Devre Gerilimi (Vo) 38,0 38,3 37,8 38,0 38,2 38,7 39,2
Kisa Devre Akimi (Ig) 8,89 9,02 9,07 9,21 9,35 9,48 9,58
Gii¢ Toleransi 0~+5W

Maks. Sistem Anma Gerilimi 1000V DC

Calisma Sicakhik Arahig -40 ~ +85°C

Giivenlik C Sinifi

Maks. Seri Sigorta Akimi 15A

* Olglim toleranslari STC +%3 NOCT+%5

MEKANIK OZELLIKLER SICAKLIK KATSAYISI

Hiicre Boyutu 156,75 mm x 156,75 mm Sicaklik Katsayisi (lgc) 0.06%/°C
Hiicre Sayisi 60 (6X10) Sicaklik Katsayisi (V) -0.34%/°C
Agirhik 19,5 kg Sicaklik Katsayisi (Ppay) -0.44%/°C
Panel Boyutu 1648x995x35mm i
Maks. Riizgar/Kar Yiikii Dayanimi 2400/5400 Pa
Baglanti Kutusu IP67
Konektr MC4 Uyumlu Konteyner 20' GP 40' 6P
Palet Basina Adet 31 31
Konteyner Basina Adet 434 868

FiZIKSEL OZELLIKLER ELEKTRIKSEL OZELLIKLER

Isc, Voc ve Pmax degerlerinin sicakliga baglh degisimi
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*Not: Elde edilen verilerin; Standart Test Kosullari: 1000 W/m? giines i1sinimi, 1,5 hava kiitlesi ve hticre sicakligi 25°C. Nominal Test Kosullari: 800 W/m? giines isinimi, ortam sicakligi 20°C,

rizgar hizi 1m/s.Teknik destek icin lutfen bize ulasin info@cw-enericom Gergek veriler yapilan sozlesmelere tabi olacaktir. Bu parametreler sadece referans amaglidir ve
bu sdzlesmelerin bir parcasi degildir. Teknik 6zellikler, 5nceden haber verilmeksizin degistirilebilir.
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