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5400 Pa Kar yiikii
2400 Pa Riizgar yiki
Dayanimi

%19,8 lizerinde
Panel Verimliligi

5.400 Pa

o)

2 Ayri noktada

Type 1, Type 2
%100 EL Testi ypa t. “yha

258 A Sinifi Yangin Koruma
([0} 10 Vil Uretici 417 25 Yil Lineer
Garantisi oany  Performans Garantisi

ELEKTRIKSEL VERILER (STC)

ELEKTRIKSEL VERILER (NOTC)

Birim 0SMp6-32W Birim OSMp6-32W
Maksimum Guig Pmaks (Wp) 32 Maksimum Gug Pmaks (Wp) 23,9
Pozitif Cikis Toleransi Watt 0 ~ +0,5W Maksimum Gug Voltaji Vmpp (V) 3,14
Maksimum Gug Voltaji Vmpp (V) 3,34 Maksimum Guig Akim Impp (A) 7,82
Maksimum Gug Akim Impp (A) 9,59 Acik Devre Voltaji Voc (V) 3,78
Acik Devre Voltaiji Voc (V) 4.1 Kisa Devre Akimi Isc (A) 8,45
Kisa Devre Akimi Isc (A) 10,15 NOTC: 800W/m? Igima / 20°C Hucre sicakligi / AM=1,5 /
Olgim Hassasiyeti +0%3 / 1m/s Ruzgar Hizi
Panel Verimliligi nm (90) 19,83

STC: 1000W/m?2 Isima / 25°C Hucre sicakhii / AM=1,5 /

Olgtim Hassasiyeti %3 / 1m/s Rizgar Hizi

MEKANIK BILESENLER

Hcre Tipi
Hucre Dizilimi
Panel Olgisii
Agirlik

Cam

Arka Yuzey
Cergeve
Baglanti Kutusu
Cikis Kablolari
Konnektor
Yangin Dayanim Tipi

Darbe Direnci

Monokristal Perc Hiicre / 156.75 mm x 156.75 mm

6 Hucre (2x3)

537 x 363 x 30 mm

3.3 Kg

3.2 mm (0,125") Dugtk Demirli, Yiksek Gegigli Temperli Cam
Cok Tabakall Beyaz Polimer Film

Yanmaz Kompozit Kiremit

IP B5 ve Uzeri

IEC, UL onayl (4 mm2 ,12 AWG) (PV Kablo Tipi) , 300mm
Uyumlu MC4 (IP67, IEC ve UL onayl)

Type 1, Type 2 - A Sinifi

1300mm / 51,19" Yukseklikten Dugtrilen (1.18 Ibs / 535g) Celik Top Testi

SICAKLIK KATSAYILARI

NOTC Nominal Hiicre aligma Sicakiigi 45°C (+ 2°C)
Sicaklik Katsayisi (Pmax) -0,40 %/°C
Sicaklik Katsayisi (Voc) -0,3408 %/°C

Sicaklik Katsayisi (Isc) +0,0447 %/°C

MAKSIMUM GALISMA SARTLARI
Galigma Sicaklik Araligi -40~+85°C

Maksimum Sistem Voltaji 1000V DC (UL / IEC)

15A / 20A

75 Ibs ft (UL Standart)
5400 Pa (IEC Standart)

Maksimum Ters Akim

Maksimum Yk

PAKETLEME
Palet Olglisti: 800x1200x1630 mm
Palette Bulunan Panel Sayisi: 160 Adet

Toplam Agirlik: 580 Kg

40 HC Konteynerda Bulunan Panel Sayisi: 3680 Adet

GARANTI
10 Yil OSR lscilik Garantisi

25 Yil Lineer Verim Garantisi

20 DC Konteynerda Bulunan Panel Sayisi: 1760 Adet
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