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Kaliteli baglanti kutusu
ve fis sistemleri

1500V Maksimum

> ODUL SUN RELIANCE; giinesten elektrik tiretimi igin kullanilan Sistem Gerilimi

fotovoltaik (PV) panel tretimi yapmak tzere 2013 yilinida Kayseri
Mimarsinan Organize Sanayi Bélgesinde kurulmustur.

ODUL SUN RELIANCE; trettigi panellere 10 yil Griin dayanikliig,
10 yil 990 verimlilik ve 25 yil %80 lineer verimlilik garantisi
vermektedir.

5400 Pa Kar yiikii
2400 Pa Riizgar yikii
Dayanimi

Type 1, Type 2
A Sinifi Yangin Koruma

4 8 B

ODUL SUN RELIANCE olarak yilik 235 MW utretim kapasitemizle
tum dinyadaki sektorel ve inovatif gelismeleri yakindan takip ederek,
pazara yenilikgi goziimler sunmak igin kaliteden asla 6din vermeden

musteri memnuniyetini en Ust seviyede tutuyoruz. Caliganlarimiz,
paydaslarimiz ve musterilerimizle ortak menfaat dogrultusunda
hareket ederek yenilenebilir enerji sektérine katki saglamak igin
hizmet ediyoruz. Birinci sinif enerji gdztimlerimizi dtnyanin her
yerindeki isletmelere dagitirken ayrica bireysel ihtiyaglariniz igin
de mukemmel segenekler sunuyoruz. Sizleri, neden sektérdeki en
iyi Gunes Enerjisi Cozimleri Tedarikgisi oldugumuzu anlatmak igin
Gunes Dunyamizi kesfetmeye davet ediyoruz.

KALITE SISTEMLERI VE SERTIFIKALAR

IEC61215: Fotovoltaik Modul Tasarim Yeterliligi ve Tip Onayi
IECB1730: Fotovoltaik Modul Guvenlik Yeterliligi

ISO 8001: Kalite Yonetim Sistemi

ISO 14001: Cevre Yonetim Sistemi Sertifikasi

OHSAS 18001: is Saghgi ve Guvenligi Yénetim Sistemi
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90%

80%

Veriler standart test kosullarinda dlgimlenmistir. Cevre sartlarina gore degisiklik gosterebilir.

& www.odulsunreliance.com




I: I: U L P> POLIKRISTAL 60 HUCRE GUNES PANELI

SUNRELIANCE 275W - 290W

MODUL BOYUTLARI (mm) ELEKTRIKSEL VERILER (STC)
Sl | 992 mm | Birim 0SPE0-275W 0SPp60-280W 0SPp60-285W 0SPp60-290W
d g Maksimum Gug Pmaks (Wp) 275 280 285 290
Pozitif Cikis Toleransi 0~ +5W
1 o b Maksimum Gug Voltaji Vmpp (V) 31,46 31,21 31,39 31,54
Maksimum Gug Akim Impp (A) 8,85 8,99 9,10 9,21
J @
’ / ] Acik Devre Voltaiji Voc (V) 38,33 38,7 38,92 39,21
4xD 4.
= e € T;g'ak?ama Kisa Devre Akimi Isc (A) 9,235 9,57 9,65 9,73
£ E € Delikleri
g 8 8 Panel Verimliligi nm (%) 16,9 17,2 17.5 17,85
STC: 1000W/m2 Isima / 25°C Huicre sicakligi / AM=1,5 / Olgtim Hassasiyeti +%3 / 1m/s Rizgar Hizi
| 08565 ELEKTRIKSEL VERILER (NOTC)
Montaj Delikleri
11, 1 b Birim 0SPE0-275W 0SPp60-280W 0SPp60-285W 0OSPp60-290W
© @
Maksimum Gug Pmaks (Wp) 208 211 213,4 217.4
q 4xQD 8.5x6.5 Y i G i
[ Direnaj Delikieri ] Maksimum Gug Voltaiji Vmpp (V) 29,8 28,25 28,42 28,54
L Maksimum Gug Akim Impp (A) 6,97 7.45 7,51 7,62
Acik Devre Voltaji Voc (V) 36.3 35,33 35,51 35,73
AKIM GERILIM EGRISI
Kisa Devre Akimi Isc (A) 7.5 8,09 8,17 8.2
Lo 7000 W/im2 .
9t A NOTC: 800W/m? Isima / 20°C Hucre sicakhigi / AM=1,5 / Olgim Hassasiyeti +%3 / 1m/s Ruzgar Hizi
8 l
74
_ g MEKANIK BILESENLER
z 4
< L1
E 3l Hucre Tipi Polikristal Perc Hiicre / 156.75 mm x 156.75 mm
<
24
14 Hucre Dizilimi 60 Hucre (6x10)
1 1 1 1
1 1 T T
® 10 15 20 40 Panel Olgiisii 992 x 1645 x 35 mm
Voliaj (V) Agiriik 19 Kg
GUC GERILIM EGRIsi Cam 3.2 mm (0,125" Diisiik Demirli, Yiksek Gegisli Temperli Cam
300
o) Arka Yizey Cok Tabakali Beyaz Polimer Film
200 LOO0NVAnS \ Cergeve Beyaz Eloksal Kaplamali Aluminyum
2 800 W/m2 \
g 10 \ Baglanti Kutusu IP 67 veya IP B8 - 1500 VDC / 15A
9]
100
o \ Cikis Kablolari IEC, UL onayli (4 mm2 ,12 AWG) (PV Kablo Tipi) , 1000mm
0 r r T \ Konnektor Uyumlu MC4 (IP67, |IEC ve UL onayl)
10 20 30 40
Voltaj (V) Yangin Dayanim Tipi Type 1, Type 2 - A Sinifi
AKIM GER'L'M EGR'S' Darbe Direnci 1300mm / 51,18 Yukseklikten Dustrdlen (1.18 Ibs / 535g) Celik Top Testi
10
8 SICAKLIK KATSAYILARI MAKSIMUM GALISMA SARTLARI
6+ NOTC Nominal Hiicre Galisma Sicakig | 45°C (= 2°C) Galisma Sicaklik Araligi -40~+85°C
<
z Bap T g 02 © Sicaklik Katsayisi (Pmax) -0,40 %/°C Maksimum Sistem Voltaji 1500V DC (UL / IEC)
=
<
aqp Sicaklik Katsayisi (Voc) -0,3409 9%/°C Maksimum Ters Akim 15A / 20A
0 1 1 1
1o 2'0 3'0 40 Sicaklik Katsayisi (Isc) +0,0447 9%/°C Maksimum Ytk ;EEI]E)SFZ ([IL:ELCSEE:;:daar:i]:J
Voltaj (V)
PAKETLEME GARANTI
Palet Olgisti: 1110x1680x1140 mm 10 Yil OSR lscilik Garantisi
Palette Bulunan Panel Sayisi: 30 Adet 25 Yil Lineer Verim Garantisi

Toplam Agirlik: 585 Kg

40 HC Konteynerda Bulunan Panel Sayisi: 840 Adet

20 DC Konteynerda Bulunan Panel Sayisi: 360 Adet

& www.odulsunreliance.com




