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sanayi ve ticareta.s.

Enerji ihtiyaci glin gectikce artmakta ve bu ihtiyacin gergek ¢ikis yolu yenilebilir enerjiden
gecmektedir. S6z konusu enerjinin en ileri teknolojisi olan glines enerjisi her gegen giin tim
diinyada hizla bliyimektedir.

Alfa Solar Enerji bagh bulundugu sirketleri ile birlikte 40 yili askin gercek kalite anlayisi ve
uretim tecrubesini Kirikkale Organize Sanayi Bolgesinde bulunan yiiksek alt yapi kapasiteli
fotovoltaik panel tretim tesisinde diinyaya 6rnek, kendi gelistirdigi farkliliklarla ultra modern
tesiste sifir hata anlayisi ile yalin lretim yaparak yiksek kalitede fotovoltaik panelleri ilgili
mevzuatlarla desteklenen yerli Griin kapsaminda gururla Gretmektedir.

Alfa Solar Enerji Diinya ¢apinda karlilik ve basariyi beraberinde getiren fotovoltaik modilleri
yuksek kalite, inovatif mihendislik ve teknolojilerle, hizli misteri destegi, uluslar arasi ve yerli
standartlara uygun sertifikasyonlarla iireten, giiclii finansal biitcesiyle giiven verir. Ugiincii
sahislarisigorta destegiile ayrica garantialtina alir.

Uretim ve siireclerimiz uluslar arasi akredite TUV Rheinland, Kiwa Meyer ve Tiirk Standartlari
Enstitlsu tarafindan belgelidir.

Hedefimiz llke ekonomisine ve enerji ihtiyacimiza yerli Griinlerle maksimum verimlilikte
destek olmaktir.

N DErSTne farat ngan yepmahair

riakdoriant yuk atinds calmlirmay ing:

Diinyada ilk kez irin etiketi tizerinden gii¢ dogrulama

Produced In accordance with
|IEC 61215 - IEC 61730

ve Electroluminesans sonuglarina aninda erigim.
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Hicre siralama ve ayiklama sayesinde gl
uyumsuzlugunun asgariye indirgenmesi

Dogru hiicre verimi kullanilarak ve Infrared lehimleme ile yiiksek
kalitede, disUk iletkenlik kayiplari ile rakiplerine gore +12W kazang.

Otomatik dize kontrolu, dizgi sistemi sayesinde hizalama,
optik ve elektriksel kontrol ile yliksek verim.

Laminasyon 6ncesi ve sonrasi %100 Electroluminesans
testi ile mikro ¢atlaklarin eliminasyonu.

PID Sicaklik kontrolli Laminasyon makinesi ile bir ok noktadan sicaklik kontrolt

yapilarak kaliteli laminasyon ve periyodik jel icerik kontroli.

Gergek pozitif gl toleransi garantisi.

Son teknoloji tiretim

Lamine 6ncesi Uretim tarihi ile son 1 yilda Uretilen panel satis garantisi

L

— iih "
Akredite labaratuvarlarinin kullandigi standartlarda BERGER marka
Giines Simulatori ile dogru dlgim QR kod ile izleme teknolojisi

=

Otomatik cergeveleme ve yiksek voltaj testi ile asgari tolerans, rejit
yapi ve tam CE uygunluk.

Her bir gii¢ toleransini farkl paletlerde siniflandirma
ile sahada yilda ortalama %3 fazla enerji tretimi.
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A3572P

72 Hiicreli Polikristal Paneller

Elektroliiminesans: Kizilétesi 1sima ile en
kiiglik mikro gatlak ve kiriklarin kalite
kontrol.

Giines Simiilatérii: 1000W/m? iginim, 25 °C
sicaklikta +5 watt tolerans gtivencesi ile giig
toleranslarina gére siniflandirma.

Tuz - Sis Testi: IEC 61701 ed. 2
standartlarina gore tuz dayanimi.

Kar Yiikii Testi: IEC 61215 standartlarina
gore 5400Pa altinda kar yiiki dayanimi.

Amonyak Korozyon Testi: IEC 62716
standartlarina gére Korozyon dayanimi.

Potential Induced Degradation: IEC 62804
standartlarina gére PID dayanimi.

2400Pa

Riizgar Yuku Testi: IEC 61215
standartlarina gére Riizgar yuka dayanimi.

Termal Cycle Damp Heat Testi: IEC 61215
standartlarina gére 1000 saat damp heat ve
200 termal cycles.

Bulutlu glinlerde, Sabah ve Aksam saatlerinde
%3 Uizeri performans (200W/m®)

Fill Faktor Degeri: Yuksek Fill Factor degeri,
artan gug.

Hiicre Giicui: 5 Busbarli yiiksek glice

sahip hucreler.

KareKod Sistemi: +5 toleransa sahip
panellerin glines simulatérindeki gergek glic
olgtimlerini karekodla gériinttileme kolayligi.

Tam Zamaninda Uretim: Panel icerisinde
degistirilemez uretim tarihi ve son bir yilda
Uretilen panel satig garantisi.

HUCRE
SINIFLANDIRMA

5]

! 1SO 9001 1 1SO0 14001 [ 1SO 18001
I IEC61215-1  [IEC61215-1-1 [ IEC61215-2

I EC61730-1 | IEC61730-2 | IEC61701

[ OHSAS 18001

WA B
Tz

| IEC 62804 | IEC62716

YERLi URUN DESTEGiI

Gucinu ve

5346 Saylll Kanun Kapsaml Potansiyelini Kesfet

Teknik Ozellikler
Elektriksel Veriler

A3S72P | A3572P | A3S72P | A3S72P | A3S72P
MODEL 330 335 340 345 350
330 335 340 345 350

Maksimum Giig

Modiil Verimi 16,92 17,17 17,43 17,68 17,94
W Maksimum Gii¢ Noktasi Akimi 8,60 8,61 8,62 8,64 8,71
Kisa Devre Akimi 9,12 9,28 9,39 9,40 9,41
m Maksimum Gti¢ Noktasi Voltaji 38,38 38,92 39,45 39,94 40,19
m Acik Devre Voltaji 46,60 46,83 47,07 47,16 47,44
Mekanik Verileri
N T S
Olgii 1957+ 2 mm (L) x 997 + 2 mm (W) 42 + 0,5 mm (D)
Agirlik 24 Kg
Giines Hiicresi 72 Polikristal Tip 6" Silikon Huicre (156.75 mm x 156.75 mm)
On Cam Temperli / Temperli Antireflekte Cam
Encapsuland Etilen Vinil Asetat (EVA)
Arka Tabaka Kompozit Film, Renk Beyaz
Baglanti Kutusu Tyco / Ekinler Sertifikali
Cerceve Aliminyum Cergeve (Eloksal Kaplamali)

Calisma Kosullari

Mekanik Dayanim 5400 Pa ( KIWA MEYER Sertifikali)
Maksimum Sistem Voltaji DC 1000 V /1500 V
Seri Sigorta Akimi 15A
Calisma Sicakligi -40 to 85 °C
Sicaklik Ozellikleri
Nominal Hiicre q q
Calisma Sicakhgi G 2T
Sicaklik Katsayisi Pmpp -0,36% / °C
Sicaklik Katsayisi Isc +0,07 %/ °C
Sicaklik Katsayisi Voc -0,31%/°C
Garanti
Uriin Garantisi 10Vl
Dogrusal Performans o I o
el 10 Y1l %90 Gzeri , 25 Yil %80 tzeri
JIT Uretim Son 1 Yilda Uretilen Panel Satis Garantisi
Gii¢ Toleransi Pozitif (+) 5 Watt
Panel Uzerinden
Online Datasheet ORLes
12 =350
1
10 -300
9 Standart test
kosullarindan
8 250 (1000 W/m,
7 25°C, 1,5 AM)
-200 baslayarak
_® = 200 W/m? zayif
<s % 151k kosullarinda
s . -150 O dahi mikemmel
< 15} performans.
3 ~100
2 W1 1000 W/m?
1 -50 ME 800 W/m?
600 W/m>?
0 0 HWE 400 W/m?
0 8 14 20 26 32 38 44 50 W= 200 Wm?
VOLTAJ (V)

== |Viontaj Slotu Cergeve

Cerceve mm—

3X3mm

997mm
Direnaj Delikleri -
4 Yer
s £
0 ‘g
pa g
Topraklama Delikleri |
4 Yer
8| = T
g ?8mm
>
£q
§&
o
= E
(=3
(=]
o
€
£
~
n
2
18X9
Montaj Slotlari |
4 Yer . N
@B4mm
4 2/
T c
£
o
I
B

1957.0 £2

997.0 £2

Dogrusal Performans Garantisi
Standart Performans Garantisi

Gug Performansi

yil
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A3560P

60 Hiicreli Polikristal Paneller

Elektroliiminesans: Kiziltesi 1sima ile en
kuctik mikro gatlak ve kiriklarin kalite
kontroli.

Gines Simulatéra: 1000W/m” isinim, 25 °C
sicaklikta +5 watt tolerans glivencesi ile gli¢
toleranslarina goére siniflandirma.

Tuz - Sis Testi: IEC 61701 ed. 2
standartlarina gére tuz dayanimi.

Kar Yiikii Testi: IEC 61215 standartlarina
gore 5400Pa altinda kar yiki dayanimi.

Amonyak Korozyon Testi: IEC 62716
standartlarina gére Korozyon dayanimi.

Potential Induced Degradation: IEC 62804
standartlarina gére PID dayanimi.

2400Pa

Riizgar Yiiki Testi: IEC 612
standartlarina gére Ruizgar ytikii dayanimi.

Termal Cycle Damp Heat Testi: IEC 61215
standartlarina gére 1000 saat damp heat ve
200 termal cycles.

Bulutlu giinlerde, Sabah ve Aksam saatlerinde
%3 Uzeri performans (200W/m’)

Fill Faktor Degeri: Yiksek Fill Factor degeri,
artan gg.

Hiicre G 5 Busbarli yiiksek glice

sahip hucreler.

KareKod Sistemi: +5 toleransa sahip
panellerin giines simulatériindeki gergek glic
Olgtimlerini karekodla gérintiileme kolayhgr.

Tam Zamaninda Uretim: Panel igerisinde
degistirilemez uretim tarihi ve son bir yilda
tretilen panel satis garantisi.

1 1SO 9001 11S0 14001 [ 1SO 18001

I IEC61215-1  [IEC61215-1-1 [ IEC61215-2
lIEC61730-1 | IEC61730-2 | IEC61701

| IEC 62804 | IEC62716 | OHSAS 18001

YERLi URUN DESTEGI ¥i:
5346 Sayili Kanun Kapsami  raniei

Potansiyelini Kesfet

OTOMATIK DIZGI ILE HIZALAMA VE KONTROL

AKIM (A)
N w » [¢,} [} ~ [e-] ©

i
A
ki
b

Mekanik Veriler

Olgii 1652 + 2 mm (L) x 997+ 2 mm (W) x 42-35 + 0,5 mm (D)

Teknik Ozellikler

Elektriksel Veriler

A3S60P | A3S60P | A3S60P
275 280 285

Maksimum Giig

Modiil Verimi 16,69 17,00 17,31
Maksimum Gug Noktasi Akimi 8,46 8,49 8,52
Kisa Devre Akimi 8,99 9,00 9,02

Maksimum Guig Noktasi Voltaji 32,52 32,99 33,46

Acik Devre Voltaji 38,58 38,64 38,70

Agirlik 20 Kg
Gunes Huicresi 60 Polikristal Tip 6" Silikon Huicre (156.75 mm x 156.75 mm)
On Cam Temperli / Temperli Antireflekte Cam

Encapsuland Etilen Vinil Asetat (EVA)

Arka Tabaka Kompozit Film, Renk Beyaz
Baglanti Kutusu Tyco / Ekinler Sertifikall
Cergeve Altiiminyum Cerceve (Eloksal Kaplamali)

Calisma Kosullan

Aciklama

Mekanik Dayanim 5400 Pa ( KIWA MEYER Sertifikali)

Maksimum Sistem Voltaji DC 1000 V / 1500 V/
Seri Sigorta Akimi 15A

Calisma Sicakhgi -40/+85°C

Sicaklik Ozellikleri

Nominal Hiicre

Calisma Sicakligi 44°C+2°C
Sicaklik Katsayisi Pmpp -0,36% /°C
Sicaklik Katsayisi Isc +0,07% /°C
Sicaklik Katsayisi Voc -0,31%/°C

Garanti

1
0

Uriin Garantisi 10Vl
Dogrusal Performans o I o L
@rremiiah 10 Y1l %90 tzeri , 25 Yil %80 tzeri
JIT Uretim Son 1 Yilda Uretilen Panel Satis Garantisi
Giig Toleransi Pozitif (+) 5 Watt
Panel Uzerinden
Online Datasheet ERled
-300
Standart test
kosullarindan
-250 (1000 W/m2,
25°C, 1,5 AM)
baslayarak
- 200 200 W/m? zayif
151k kosullarinda
. dahi mikemmel
-150 = performans.
o
=)
100 © M 1000 W/m?
ME 800 W/m?
HE 600 W/m?
HE 400 W/m?
[50 HiE 200 Wm?
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40

VOLTAJ-(V)

Montaj Slotu

Glig Performansi

3X3mm
Direnaj Delikleri
4 Yer

P4

Topraklama Delikleri

4 Yer

18X9

Montaj Slotlari |
4 Yer

Cergeve Cergeve sm—

997mm
M i3 1S
€
S
©
<
[ &
@8mm
1S
S
o
S
S
=
€
£
I
wn
o
=
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4 14—/
€
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S
wn
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1652.0 2

997.0 £2

Dogrusal Performans Garantisi
Standart Performans Garantisi

vil
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A3548P

48 Hiicreli Polikristal Paneller

Elektroliiminesans: Kizilétesi isima ile en
kiigik mikro catlak ve kiriklarin kalite
kontrolii.

Giines Simiilatérii: 1000W/m’ iginim, 25 °C
sicaklikta +5 watt tolerans giivencesi ile glig
toleranslarina gére siniflandirma.

Tuz - Sis Testi: IEC 61701 ed. 2
standartlarina gére tuz dayanimi.

Kar Yiikii Testi: IEC 61215 standartlarina
g6re 5400Pa altinda kar yiki dayanimi.

Amonyak Korozyon Testi: IEC 62716
standartlarina gére Korozyon dayanimi.

Potential Induced Degradation: IEC 62804
standartlarina gére PID dayanimi.

Riizgar Yuku Testi: IEC 61215
standartlarina gore Ruizgar yuku dayanimi.

Termal Cycle Damp Heat Testi: IEC 61215
standartlarina gére 1000 saat damp heat ve
200 termal cycles.

Bulutlu giinlerde, Sabah ve Aksam saatlerinde

%3 Uzeri performans (200W/m®)

Fill Faktor Degeri: Yuksek Fill Factor degeri,
artan gug.

Hiicre Giicui: 5 Busbarli yiiksek glice

sahip hucreler.

KareKod Sistemi: +5 toleransa sahip
panellerin gtines simulatérindeki gergek
Slgtumlerini karekodla gériinttileme kolayhigi.

Tam Zamaninda Uretim: Panel igerisinde
degistirilemez uretim tarihi ve son bir yilda
Uretilen panel satis garantisi.

YERLi URUN DESTEGI 7%
5346 Sayili Kanun Kapsami

I 1SO 9001 l1s0 14001 [ 1SO 18001

| IEC61215-1  JIEC61215-1-1 [ IEC61215-2
lIEC61730-1 | IEC61730-2 [ IEC61701

| IEC 62804 I IEC62716 | OHSAS 18001

Guclnu ve

MIKRO CATLAKLARIN ELIMINASYONU

Potansiyelini Kesfet

Teknik Ozellikler
Elektrik Verileri

A3548P | A3548P | A3548P
220 225 230

Maksimum Giig

. Modiil Verimi 16,53 16,91 17,28
W Maksimum Gui¢ Noktasi Akimi 8,46 8,48 8,562
m Kisa Devre Akimi 8,99 9,00 9,02

m Maksimum Gii¢ Noktasi Voltaji 26,10 26,54 26,99

m Acik Devre Voltaji 30,86 30,91 30,96

Mekanik Verileri

Olgii 1335 £+ 2 mm (L) x 997 + 2 mm (W) x 42-35 + 0,5 mm (D)
Agirlik 17 Kg

Gunes Hicresi 48 Polycrystalline Tip 6" Silicon Cells (156.75 mm x 156.75 mm)
On Cam Temperli / Temperli Antireflekte Cam

Encapsuland Etilen Vinil Asetat (EVA)

Arka Tabaka Kompozit Film, Renk Beyaz

Baglanti Kutusu Tyco / Ekinler Sertifikall

Cerceve Aliminyum Cerceve (Eloksal Kaplamali)

Calisma Kosullari

Mekanik Dayanim 5400 Pa ( KIWA MEYER Sertifikali)

Maksimum Sistem Voltaji DC 1000 V /1500 V
Seri Sigorta Akimi 15A

Calisma Sicakligi -40 to 85 °C

Sicaklik Ozellikleri

Nominal Hiicre o °
Calisma Sicakhgi 2T
Sicaklik Katsayisi Pmpp -0,36%/°C
Sicaklik Katsayisi Isc +0,07 %/ °C
Sicaklik Katsayisi Voc -0,31%/°C
Garanti
Uriin Garantisi 10Vl
Dogrusal Performans DGR T o N
ot 10 Y1l %90 tzeri , 25 Y1l %80 tzeri
JIT Uretim Son 1 Yilda Uretilen Panel Satis Garantisi
Giig Toleransi Pozitif (+) 5 Watt
Panel Uzerinden
Online Datasheet Gl
10 =250
9 Standart test
L kosullarindan
8 200 (1000 W/me,
7 25°C, 1,5 AM)
7160 baglayarak
_ — 200 W/m? zayif
<5 L120 = 151k kosullarinda
= o dahi mikemmel
X 2 erformans.
<, g © p
2 W17 1000 W/m?
4 40 HE 800 W/m?
EE 600 W/m?
0 0 WE 400 Wim?
0 6 10 14 18 22 26 31 35 W= 200 Wim?

VOLTAJ (V)

& me || Ontaj Slotu

Topraklama Delikleri

Guig Performansi

3X3mm
Direnaj Delikleri
4 Yer

@4

4 Yer

18X9
Montaj Slotlari
4 Yer

Cergeve Cerceve m——

997mm
£
£
o
o
<
[ o
@#8mm
€
- s
o
r‘-;” —
m
a
¥ i
— @4mm
g —/
£
£
o
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e

1335.0 2
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Dogrusal Performans Garantisi
Standart Performans Garantisi

yil
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A3S36P

36 Hiicreli Polikristal Paneller

2400Pa

-

Elektroliiminesans: Kiziltesi 1sima ile en
kuctk mikro catlak ve kiriklarin kalite
kontroli.

Gines Simulatéra: 1000W/m® isinim, 25 °C
sicaklikta +5 watt tolerans glivencesi ile gl¢
toleranslarina goére siniflandirma.

Tuz - Sis Testi: IEC 61701 ed. 2
standartlarina gore tuz dayanimi.

Kar Yiikii Testi: IEC 61215 standartlarina
gore 5400Pa altinda kar yiki dayanimi.

Amonyak Korozyon Testi: IEC 62716
standartlarina gére Korozyon dayanimi.

Potential Induced Degradation: IEC 62804
standartlarina gére PID dayanimi.

Riizgar Yiikii Testi: IEC 612
standartlarina gére Ruizgar ytku dayanimi.

Termal Cycle Damp Heat Testi: IEC 61215
standartlarina gére 1000 saat damp heat ve
200 termal cycles.

Bulutlu giinlerde, Sabah ve Aksam saatlerinde
%3 Uzeri performans (200W/m’)

Fill Faktor Degeri: Yiksek Fill Factor degeri,
artan gg.

Hiicre Gii 5 Busbarli yliksek glice

sahip hucreler.

KareKod Sistemi: +5 toleransa sahip
panellerin giines simulatériindeki gergek glic
Olgtimlerini karekodla gérintiileme kolayhigr.

Tam Zamaninda Uretim: Panel igerisinde
degistirilemez uretim tarihi ve son bir yilda
tretilen panel satis garantisi.

NN
MR I

1 1SO 9001 1SS0 14001 [ 1SO 18001

I IEC61215-1  JIEC61215-1-1 [ IEC61215-2
lIEC61730-1 [ IEC61730-2 || IEC61701

| IEC 62804 I IEC62716 | OHSAS 18001

YERLi URUN DESTEGI i}
5346 Sayili Kanun Kapsami  Feansyei

Potansiyelini Kesfet

ID LAMINASYON ILE YUKSEK JEL ORANI

i
A
ki
b

Acik Devre Voltaji 23,15 23,18 23,22

Mekanik Verileri
Olgii 1494 + 2 mm (L) x 679 + 2 mm (W) x 42-35 + 0,5 mm (D)
Agirlik 12 Kg

Teknik Ozellikler
Elektrik Verileri

A3S36P | A3S36P | A3S36P
165 170 175

Maksimum Guig

Modiil Verimi 16,27 16,76 17,25
Maksimum Gii¢ Noktasi Akimi 8,46 8,48 8,51
Kisa Devre Akimi 8,99 9,00 9,02

Maksimum Gli¢ Noktasi Voltaji 19,52 20,05 20,58

Gunes Hiicresi 36 Polycrystalline Tip 6" Silicon Cells (156.75 mm x 156.75 mm)
On Cam Temperli / Temperli Antireflekte Cam

Encapsuland Etilen Vinil Asetat (EVA)

Arka Tabaka Kompozit Film, Renk Beyaz
Baglanti Kutusu Tyco / Ekinler Sertifikali
Cergeve Altiminyum Cerceve (Eloksal Kaplamali)

CGalisma Kosullari

Aciklama

Mekanik Dayanim 5400 Pa ( KIWA MEYER Sertifikali)

Maksimum Sistem Voltaji DC 1000 V /1500 V

Seri Sigorta Akimi 15A

Calisma Sicakhgi -40to 85 °C

Sicaklik Ozellikleri

Nominal Hiicre . .
Calisma Sicakhigi 44°C+2°C

Sicaklik Katsayisi Pmpp -0,36%/°C

Sicaklik Katsayisi Isc +0,07% / °C

Sicaklik Katsayisi Voc -0,31%/°C
Garanti
Uriin Garantisi 10Vl
Dogrusal Performans S PR
Gl 10 Y1l %90 Gzeri , 25 Yil %80 uzeri
JIT Uretim Son 1 Yilda Uretilen Panel Satis Garantisi
Gii¢ Toleransi Pozitif (+) 5 Watt
Panel Uzerinden
Online Datasheet @R
12 - 180
1
10 =160
9 Standart test
- 140 kosullarindan
8 (1000 W/,
7 =120 25°C, 1,5 AM)
baglayarak
6 _ 200 W/m? zayif
5 -60 2 1s1k kosullarinda
O dahi mikemmel
4 40 :(39 performans.
3
2 Z20 17 1000 W/m?
1 ME 800 W/m?
HE 600 W/m?
0 0 HE 400 W/m?
0 5 10 15 20 25 W= 200 W/m?

VOLTAJ (V)

Montaj Slotu

Glig Performansi

3X3mm
Direnaj Delikleri
4 Yer

[}

Topraklama Delikleri |

4 Yer

18X9

Montaj Slotlari |

4 Yer

1494mm

Cerceve  m—

679mm

1000mm

= .
|
400mm

o
©
3
3

PB4mm

20—/

7
150mm

1494.0 +2

679.0 £2

yil

Dogrusal Performans Garantisi
Standart Performans Garantisi
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FF %

TUV AAA+ SIMULATOR ILE
QR KOD IZLEME SISTEMI

ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001
IEC61215-1 IEC61215-1-1 IEC61215-2
IEC61730-1 IEC 61730-2 IEC61701
IEC 62804 IEC 62716 OHSAS 18001

%

AKIM (A)

¢

S

Elektriksel Veriler

Maksimum Giig 365 370 375 380 385
Moddl Verimi 18,71 18,96 19,22 19,48 19,73
Maksimum Gui¢ Noktasi Akimi 9,27 9,30 9,34 9,36 9,37
Kisa Devre Akimi 9,76 9,80 9,84 9,86 9,87
Maksimum Giig Noktasi Voltaji 39,38 39,79 40,15 40,60 41,10
Acik Devre Voltaji 48,46 48,67 48,88 48,96 49,03
Mekanik Verileri
Olgii 1957+ 2 mm (L) x 997 + 2 mm (W) 42 + 0,5 mm (D)
Agirlik 24 Kg

Glnes Hucresi 72Monocrystalline PERC Silikon Hiicre (156.75 mm x 156.75 mm)
On Cam Temperli / Temperli Antireflekte Cam

Encapsuland Etilen Vinil Asetat (EVA)
Arka Tabaka Kompozit Film, Renk Beyaz
Baglanti Kutusu Tyco / Ekinler Sertifikali

Cergeve Aliminyum Cergeve (Eloksal Kaplamalr)

aligma Kosullari

Mekanik Dayanim 5400 Pa ( KIWA MEYER Sertifikalr)

Maksimum Sistem Voltaji DC 1000 V / 1500 V

Seri Sigorta Akimi 15A
Calisma Sicakhigi -40to 85 °C
icaklik Ozellikleri

Nominal Hiicre o °
Calisma Sicakhgi He=2TE
Sicaklik Katsayisi Pmpp -0,37%/°C

Sicaklik Katsayisi Isc +0,07% /°C

Sicaklik Katsayisi Voc -0,31%/°C
garailiu
Uriin Garantisi 10Vl
Dogrusal Performans VLG ] oy
CarEnis 10 Y1l %90 Gzeri , 25 Yil %80 tzeri
JIT Uretim Son 1 Yilda Uretilen Panel Satis Garantisi
Gg Toleransi Pozitif (+) 5 Watt
Panel Uzerinden
Online Datasheet el
1 - 400
10 Standart test
9 [ 350 kosullarindan
(1000 W/m2,
8 300 25°C, 1,5 AM)
7 L baslayarak
20 200 W/m? zayif
6 L 200 = 151k kosullarinda
5 = dahi mikemmel
4 150 8 performans.
3 O]
~100 1000 W/m?
2 800 W/m?
Lso EE 600 W/m?
1 u 400 W/m?
0 o HE 200 W/m?
0 8 14 20 26 32 38 44 50

VOLTAJ (V)

Cergeve

Montaj Slotu

Cergeve

3X3mm 997mm
Direnaj Delikleri
4 Yer
€
A A I
p4 g
Topraklama Delikleri |
4 Yer
8| = b
] @8mm
S
g 2
E &
o o
8 &
" E
£
£ 8
~ I
5 -
(=]
-
18X9
Montaj Slotlari |
4 Yer o R
@4mm
1 o
E
£
=3
n
a

\

[
I
I
[
I
Il
I
[
I
[
T
1
T
I

| | |

[ [ [

| | |

I I T

[ [ I

I I T

[ [ I

| | |

I I I

| | |

I I I
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[ T I I [
T Il I I I
I Il [ [ [
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[ | | | |
1
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1957.

997.0 £2

100%

Standart Performans Garantisi
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FF %

TUV AAA+ SIMULATOR ILE
QR KOD IZLEME SISTEMI

ISO 9001
[EC61215-1
IEC61730-1
IEC 62804

ISO 14001
IEC61215-1-1
[EC61730-2
IEC 62716

ISO 18001
IEC61215-2
IEC61701
OHSAS 18001

Elektriksel Veriler

Cergeve Ce

Montaj Slotu

reeve

m Maksimum Giig 390 395 400
Modiil Verimi 19,50 19,75 20,00
Maksimum Gui¢ Noktasi Akimi 9,57 9,67 9,78
3X3mm 1008mm
m Kisa Devre Akimi 10,27 10,29 10,31 Direnaj Delikleri
4 Yer
Maksimum Giig Noktasi Voltaji 40,77 41,01 41,54 £
A 3
£
m Acik Devre Voltaji 49,03 49,10 49,17 P4 §
Topraklama Delikleri |
4 Yer
. . . 8 o
Mekanik Verileri _ P8mm
-
E %
.. e &
Olgl 1984 +2 mm (L) x 1008 + 2 mm (W) x 42 + 0,5 mm (D) =] E
€
Agirlik 24 Kg 8
o
Glines Hucresi 72Monocrystalline PERC Silikon Hticre (158.75 mm x 158.75 mm)
£
. £
On Cam Temperli / Temperli Antireflekte Cam 3
()]
Encapsuland Etilen Vinil Asetat (EVA) —
Arka Tabaka Kompozit Film, Renk Beyaz
Baglant Kutusu Tyco / Ekinler Sertifikali
18X9
Cergeve Aliminyum Cergeve (Eloksal Kaplamalr) Montaj Slotlari |
4 Yer N N
Caligma Kosullar
@4mm
1 14—
€
Mekanik Dayanim 5400 Pa ( KIWA MEYER Sertifikalr) T§

Maksimum Sistem Voltaji DC 1000 V / 1500 V

Seri Sigorta Akimi 15A

Calisma Sicakhgi -40to 85 °C
Sicaklik Ozellikleri

Nominal Hiicre o °

Calisma Sicakhgi 2T

Sicaklik Katsayisi Pmpp -0,37%/°C

Sicaklik Katsayisi Isc

+0,07%/°C

Sicaklik Katsayisi Voc -0,31%/°C
Garanti
Uriin Garantisi 10Vl

Dogrusal Performans
Garantisi

JIT Uretim

Gic Toleransi

Panel Uzerinden

Son 1 Yilda Uretilen Panel Satis Garantisi

10 Y1l %90 tzeri , 25 Yil %80 tzeri

Pozitif (+) 5 Watt

| | | I I

1

I —

I I T T

[ [ I I

| | |

I I I

o
S

T T T I

I I T [

T T Il I

I I Il Il

T T I I

I T I [

T Il I I

I Il [ [

T T T T

| | | |

1

——X ——X I NN N, N, NN, NS N |

1984.0+2

Online Datasheet CIR e SEPNERNN
1008mm
1 - 400
10 Standart test 100%
9 350 kosullarindan
1000 W/m?, < o
5 [ 500 S i Standart Performans Garantisi
baslayarak
7 - 250 200 W/m? zayif
6 151k kosullarinda
< 5 -200 = dahi miikemmel
s Z)/ performans.
< 4 -150 5
< 3 0]
L 1000 W/m?
2 100 800 W/m?2
EN 600 W/m?
1 =50 HE 400 W/m?
| | 200 W/m?
0 0
0 8 14 20 26 32 38 44 50

VOLTAJ (V)




FF %

ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001
[EC61215-1 IEC61215-1-1 [EC61215-2
IEC61730-1 IEC 61730-2 IEC61701
IEC 62804 IEC 62716 OHSAS 18001

OTOMATIK CERCEVELEME, EL TESTI, YUKSEK GERILIM TESTI

|

%

Elektriksel Veriler

Maksimum Giig 310 315 320

Modiil Verimi 18,82 19,13 19,43
Maksimum Gui¢ Noktasi Akimi 9,30 9,33 9,34
Kisa Devre Akimi 9,80 9,83 9,85
Maksimum Giig Noktasi Voltaji 33,34 33,77 34,27
Acik Devre Voltaji 40,56 40,68 40,74

Mekanik Veriler

Olgii 1652 + 2 mm (L) x 997 + 2 mm (W) x 42-35 + 0,5 mm (D)
Agirlik 20 Kg

Giines Huicresi 60Monocrystalline PERC Silikon Hiicre (156.75 mm x 156.75 mm)
On Cam Temperli / Temperli Antireflekte Cam
Encapsuland Etilen Vinil Asetat (EVA)
Arka Tabaka Kompozit Film, Renk Beyaz
Baglanti Kutusu Tyco / Ekinler Sertifikali

Cergeve Altiminyum Cergeve (Eloksal Kaplamali)

Caligma Kosullan

Mekanik Dayanim 5400 Pa ( KIWA MEYER Sertifikall)

Maksimum Sistem Voltaji DC 1000 V /1500 V

Seri Sigorta Akimi 15A

Calisma Sicakhgi -40/+85 °C
Sicaklik Ozellikleri

Nominal Hiicre o o

Calisma Sicakhgi NGRS

Sicaklik Katsayisi Pmpp -0,37%/°C

Sicaklik Katsayisi Isc +0,07% /°C

Sicaklik Katsayisi Voc -0,31%/°C

Uriin Garantisi 10Vl

Dogrusal Performans o N 0 S
Garanfisi 10 Y1l %90 tzeri , 25 Y1l %80 tzeri
JIT Uretim Son 1 Yilda Uretilen Panel Satis Garantisi

Glig Toleransi Pozitif (+) 5 Watt

Panel Uzerinden

Online Datasheet QR kod
12 =350
1
10 - 300
9 Standart test
- 250 kosullarindan
8 (1000 W/m?,
7 F 200 25°C, 1,5 AM)
baslayarak
_ 6 — 200 W/m? zayif
<5 -150 % 151k kosullarinda
= 4 o dahi mikemmel
< = erformans.
<, _100 © P
2 50 1000 W/m?
1 [ 800 W/m?
HE 600 W/m?
0 u 400 W/m?
0 10 20 30 40 50 W 200 Wm?

VOLTAJ (V)

Montaj Slotu

3X3mm
Direnaj Delikleri
4 Yer

@4

Topraklama Delikleri

100%
97%

4 Yer

18X9
Montaj Slotlari
4 Yer

Cergeve

Cergeve

997mm

1000mm

1652mm

Fid

460mm

@#8mm

@4mm

150mm

[
T/ /X

|
X/

1652.0 2

997.0 £2

Dogrusal Performans Garantisi
Standart Performans Garantisi



FF %

ISO 9001
[EC61215-1
[EC61730-1
IEC 62804

e —

ISO 14001 ISO 18001
IEC61215-1-1 IEC61215-2
IEC61730-2 [EC61701
IEC62716 OHSAS 18001

OTOMATIK CERCEVELEME, EL TESTI, YUKSEK GERILIM TESTI

Elektriksel Veriler

M Maksimum Glg

K

AKIM (A)

Montaj Slotu

Cergeve

Cergeve

325 330
Modiil Verimi 19,35 19,64
Maksimum Gtig Noktasi Akimi 9,57 9,67
3X3mm 1008 mm
Kisa Devre Akimi 10,29 10,31 Direnaj Delikleri
4 Yer
Maksimum Gti¢ Noktasi Voltaji 33,98 34,15 c
3| s E
Acik Devre Voltaji 40,92 40,98 @4 3
<
Topraklama Delikleri
. . 4Yer |
Mekanik Veriler ¢ °;®8
mm
£
. n g
Olgl 1667 + 2 mm (L) x1008+ 2 mm (W) x 35 +0,5 mm (D) g
Agirhik 20 Kg
£
Gunes Hucresi 60 Monokristal (158,75 mm * 158,75 mm) SZ
On Cam Temperli / Temperli Antireflekte Cam
Encapsuland Etilen Vinil Asetat (EVA) 18X9
Montaj Slotl -
Arka Tabaka Kompozit Film, Renk Beyaz _vontaj Sletan |
4 Yer T o
Baglanti Kutusu Tyco / Ekinler Sertifikali
Cergeve Aliminyum Cerceve (Eloksal Kaplamalr) @
4mm
1| o
£
&
Calisma Kosullari Tg
Mekanik Dayanim 5400 Pa ( KIWA MEYER Sertifikal)
Maksimum Sistem Voltaji DC 1000 V / 1500 V
Seri Sigorta Akimi 15A { I ) J ‘
Calisma Sicakhgi -40/ +85 °C [ZZ] RN ] [ Jt____ __::W
Sicaklik Ozellikleri [ YT T T ‘“‘j
Nominal Hiicre o o GGG
Calisma Sicaklgi G C=2 e h }[ ]
Sicaklik Katsayisi Pmpp -0,37%/°C YT 1T ‘
Sicaklik Katsayisi Isc +0,07 % / °C LI LD ]| ee7 mm
Sicaklik Katsayisi Voc -0,31%/°C % [ ];
Uriin Garantisi 10 Yil L }{ }i
Dogrusal Performans Py S RGN T
Garantisi 10 Yil %90 tzeri, 25 Yil %80 tzeri }[ J[ L
JIT Uretim Son 1 Yilda Uretilen Panel Satis Garantisi TTTTT ::::W 1T
Gii¢ Toleransi Pozitif (+) 5 Watt ,,,,J[,, 7} ,,J ‘
Panel Uzerinden
Online Datasheet GRlee 1ooemm
12 =350
11
10 -300
9 Standart test 100% . L
: [ aso Kogullanndan o Dogrusal Performans Garantisi
1000 W/m?, 0 P
7 bee 1,5AM) Standart Performans Garantisi
-200 b
baglayarak
6 —~ 200 W/m? zayf
5 150 = 11k kosullarinda
O dahi mukemmel
4 8 performans.
3 -100
2 1000 W/m?
; [ %0 800 W/m?
] 600 W/m?
0 ] 400 W/m?
10 20 30 40 50 W= 200 W/m?

VOLTAJ (V)
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ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001
[EC61215-1 [EC61215-1-1 [EC61215-2
[EC61730-1 IEC 61730-2 IEC61701
IEC 62804 IEC 62716 OHSAS 18001

YERLI URUN DESTEGI

YUKSEK KALITE KONTROL

Elektrik Verileri

Maksimum Gig 245 250 255

Modiil Verimi 18,41 18,78 19,16
Maksimum Gli¢ Noktasi Akimi 9,30 9,34 9,36
Kisa Devre Akimi 9,80 9,85 9,87
Maksimum Gii¢ Noktasi Voltaji 26,35 26,77 27,25
Acik Devre Voltaji 32,45 32,59 32,68

Mekanik Verileri

Olgii 1335 +2 mm (L) x 997+ 2 mm (W) x 42-35 + 0,5 mm (D)
Agirlik 17 Kg

Gilines Huicresi 48 Monocrystalline PERC Silicon Cells (156.75 mm x 156.75 mm)
On Cam Temperli / Temperli Antireflekte Cam
Encapsuland Etilen Vinil Asetat (EVA)
Arka Tabaka Kompozit Film, Renk Beyaz
Baglanti Kutusu Tyco / Ekinler Sertifikali

Cergeve Altiiminyum Cerceve (Eloksal Kaplamalr)

Calisma Kosullar

Mekanik Dayanim 5400 Pa ( KIWA MEYER Sertifikalr)

Maksimum Sistem Voltaji DC 1000 V / 1500 V

Seri Sigorta Akimi 15A

Calisma Sicakhgi -40to 85 °C
Sicaklik Ozellikleri

Nominal Hiicre ° o

Calisma Sicakhgi RZC

Sicaklik Katsayisi Pmpp -0,37%/°C

Sicaklik Katsayisi Isc +0,07%/°C

Sicaklik Katsayisi Voc -0,31%/°C

Garanti
Uriin Garantisi 10Yil
Dogrusal Performans P .
Careni 10 Y1l %90 tzeri , 25 Y1l %80 tzeri
JIT Uretim Son 1 Yilda Uretilen Panel Satis Garantisi

AKIM (A)

Gli¢ Toleransi Pozitif (+) 5 Watt

Panel Uzerinden

Online Datasheet QR kod
2 =300
1
1 - 250
° Standart test
kosullarindan
i 20 (1000 W/me,
! 25°C, 1,5 AM)
baslayarak
: 7™ - 200 W/m? zayif
° 2 151k kosullarinda
4 -100 8 dahi mikemmel
o performans.
3
: 0 1000 W/m?
! 800 W/m?
\ HE 600 Wi
0 0 u 400 W/m?
0 6 10 14 18 22 26 31 35 HE 200 W/im?

VOLTAJ (V)

Montaj Slotu

Cergeve

Cergeve

3X3mm 997mm

Direnaj Delikleri

4 Yer

@4
Topraklama Delikleri
4 Yer

1000mm

1335mm

18X9
Montaj Slotlari
4 Yer

400mm

@8mm

@amm

150mm

1335.0 2

997.0 £2

100%

o Dogrusal Performans Garantisi

Standart Performans Garantisi
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A3S36M

36 Hiicreli Monokristal Paneller

Ql
KAREKOD

Elektroliiminesans: Kiziltesi 1sima ile en
kuguk mikro catlak ve kiriklarin kalite
kontrold.

Giines Simulat¢ 1000W/m? i1sinim, 25 °C
sicaklikta +5 watt tolerans giivencesi ile glic
toleranslarina goére siniflandirma.

Tuz - Sis Testi: IEC 61701 ed. 2
standartlarina gore tuz dayanimi.

Kar Yiikii Testi: IEC 61215 standartlarina
gore 5400Pa altinda kar ytika dayanimi.

Amonyak Korozyon Testi: IEC 62716
standartlarina gére Korozyon dayanimi.

Potential Induced Degradation: IEC 62804
standartlarina gére PID dayanimi.

Riizgar Yiikii Testi: [IEC 61215
standartlarina gére Ruizgar ytku dayanimi.

Termal Cycle Damp Heat Testi: IEC 61215
standartlarina gére 1000 saat damp heat ve
200 termal cycles.

Bulutlu glinlerde, Sabah ve Aksam saatlerinde
%3 Uizeri performans (200W/m’)

Fill Faktor Degeri: Yiksek Fill Factor degeri,
artan glg.

Hiicre Giicii: 5 Busbarl yiiksek glice

sahip hucreler.

KareKod Sistemi: +5 toleransa sahip
panellerin glines simiilatériindeki gergek glic
olctimlerini karekodla gérintileme kolayligi.

Tam Zamaninda Uretim: Panel igerisinde
degistirilemez tretim tarihi ve son bir yilda
tretilen panel satis garantisi.

! 1SO 9001 11S0 14001 [ 1SO 18001

I IEC61215-1  JIEC61215-1-1 [l IEC61215-2
lIEC61730-1 [ IEC61730-2 [ IEC61701

| IEC 62804 I IEC62716 | OHSAS 18001

YERLI URUN DESTEGI
5346 Sayili Kanun Kapsami

Guclnu ve
Potansiyelini Kesfet

J-BOX TESTI VE POZITIF URUN SINIFLANDIRMA

23]

]
A
ki
b

Moddil Verimi 18,24 18,73 19,22

Maksimum Giig Noktasi Akimi 9,31 9,34 9,36

Kisa Devre Akimi 9,81 9,84 9,87

Maksimum Gii¢ Noktasi Voltaji 19,88 20,35 20,84

Agik Devre Voltaji 24,37 24,44 24,52

Mekanik Verileri

Olgii 1494 + 2 mm (L) x 679 + 2 mm (W) x 42-35 + 0,5 mm (D)
Agirhk 12 Kg

Teknik Ozellikler
Elektrik Verileri

A3S36M A3S36M A3S36M
185 190 195

Maksimum Guig

Gunes Hucresi 36 Monocrystalline PERC Silicon Cells (156.75 mm x 156.75 mm)
On Cam Temperli / Temperli Antireflekte Cam

Encapsuland Etilen Vinil Asetat (EVA)

Arka Tabaka Kompozit Film, Renk Beyaz
Baglanti Kutusu Tyco / Ekinler Sertifikali
Cergeve Altiiminyum Cerceve (Eloksal Kaplamali)

Calisma Kosullar

Mekanik Dayanim 5400 Pa ( KIWA MEYER Sertifikall)

Maksimum Sistem Voltaji DC 1000 V /1500 V
Seri Sigorta Akimi 15A

Calisma Sicakhgi -40to 85 °C

Sicaklik Ozellikleri

Nominal Hiicre

Calisma Sicakhgi =20
Sicaklik Katsayisi Pmpp -0,37%/°C
Sicaklik Katsayisi Isc +0,07 %/ °C
Sicaklik Katsayisi Voc -0,31%/°C
Garanti
Uriin Garantisi 10Vl
Dogrusal Performans - :
@rleiis 10 Y1l %90 Gzeri , 25 Y1l %80 uzeri
JIT Uretim Son 1 Yilda Uretilen Panel Satis Garantisi
Giig Toleransi Pozitif (+) 5 Watt
Panel Uzerinden
Online Datasheet OR e
12 ~200
" -180
10 -160 Standart test
9 kosullarindan
. -140 (1000 W/m?,
25°C, 1,5 AM)
7 / £120 baglayarak
200 W/m? zayif
-100
z 6 = 151k kosullarinda
—= 5 =80 \;/ dahi mikemmel
= 4 o performans.
X -60 2
< 3 o
~40 W 1000 W/m?
2 EE 800 W/m?
1 -20 HE 600 W/m?
u 400 W/m?
o o W 200 W/m?
0 6 10 14 18 22 26 31 35

VOLTAJ (V)

Montaj Slotu Cergeve

Cergeve smmmm——"

Giig Performansi

3X3mm 679mm

Direnaj Delikleri
4 Yer

P4
Topraklama Delikleri
4 Yer

1000mm

1494mm

18X9
Montaj Slotlari |
4 Yer

400mm

‘\¢8mm

@4mm
|-

150mm

1494.0 £2

679.0 2

25

Dogrusal Performans Garantisi
Standart Performans Garantisi

Yil
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Sertifikalarimiz

Certificate ="

Registration No.: PV 60085706 Paga 2 Report No.: 21218042 002

Licengs Holder:

Alfa Salar Enerji Ingaat Sanayl ve Ticaret A.5. P\rlloduu

Kirikkcalm 1. D588 Kizilirmak with 6° calls.

CAD, 2. BK. No: 13 ASET2Punx (258 - 315 in sleps of 1 with 72 cels)

Yahgihaniinikele ASEBIFxx (216 - 236 in slapa of 7 with 60 calls)

Turkey ASESAPex (153 - 236 in steps of 1 with 54 celis)
ASEdBPxxx (172 - 210 In steps of 1 with 48 celis)
ASEIEPxxx (128 - 157 In steps of 1 with 38 celis)

Manufacturing Plant:

Alfa Salar Ener Ingaat Sanayl ve Tcant A,
Kirikieals 1, D58 Hizilirmiek oK represen oulpul power in Wo
CAD. 2 8H. Na: 13

Yahgi
Turkay

Basis:
[ [EC 61730-1:2004
IEC 81730-2:2004
EN 61730-1:2007
61730-2:2007
“Phalovaliaa (PY) modula safisty
qualificaton”

E Factory Inspaction
T documen| the consalent qusity of
product laclcry imspacions are
periadcally.

fFremars

+ Vakd i snjunetion with TUV Rhainmnd cordicals bassd o [EC EN 51215
Tha aberen fislod P moclas il iha resubmments of Appicalion Class & (CHss W acc. 10 1EC B 140) Triey may be used in 240
plants 1 o mawmum symiem oo et mawmmm

.‘Hu lﬂ_ﬂhﬂﬂtd!m 1215 2008 was perfomned weh o foad of 5400 Pa

Condiiora:
Th S et iy aceoing 5 e WUMAAS, S chongs o iy Rnt, s sy o recemsg
The certificats is valid until 4 August 2010,

Cokgne, 22 January 2015

TiY Riwirdan LA Prociis Gt Tilyyirusss 2. 00431 Mimberg. Gaimany | Contaes = 4831 88 2477 amal aetusids s com

Certificate v

Regisiration No.: PV 60085705 Pape | Report No.: 21219041.001
Licansa Holder: Produet!
Alfa Solar Enerji Ingaat Sanayl ve Ticaret A2, PV Modules
Kirlkkcalg 1. 0S8 Klzifinmak wilh B” poly ceils:
CAD. 2. 5K, No: 13 ASETZPunx |258 — 315 in steps of 1 with 72 calla]
YahgianiKirkkale ASEGOPexs {215 — 263 in sleps of 1 with 60 cells)
ASESPuoix {182 - 238 In steps of 1 with 54 cails]
ASEQEPxxx {172 - 210 in steps of 1 with 48 cailz}
ASE3EPune {128 ~ 157 in sleps of 1 with 35 cels]
Manufacturing Plant;
g&ulri hﬂal&mﬂ\m’l‘iﬂd&& wxx represent oulpul power In Wp
CAD. 2. SKmus
Wahi
T
Basis:
[ 1EC 61215:2008
ammu
MNM—M
qualiestion anc P P

B f ooy tnessten
Yq mwm conmsient quaity
orodual fecloey

mmﬂ

Remats
« Ml In enpunczon mmmw beud on EC EM 81130,

P T

5400 Pa.
Conhiene
g o ek
Tha cortificats s valle undl & Augeet 3019,
Cologne, 5 August 2014 Dipl -ing, M_ Adrlan
Topvrase 2, $0431 Hbmbeg. * 40100 R BTl e A o

kiwal

S SOLAR ENERYI

ALFA SOLAR ENERJI INSAAT VE
SANAYIi TICARET A.S.

MERKEZ: Halgat Mah Meiana Bulvan No:138 A/31 Gankays — Ankara - Tirkiye
FABRIKA: Kinkkals 1, 0SB Kizhirmak Cad. 2. Sok Ne: 13
‘Yahgihan | Kinkkale - Tirkiye

FOTOVOLTAIK PANEL URETIMI VE SATISI, GUNES
ENERJI SANTRALI KURULUMU, PROJELENDIRILMESI
VE DANISMANLIGI

kapsammda

1SO 9001:2015
1 kalite sistem uygun
bir kalife yénetim sistam kurmustur.

S ikt reriden Akl har vt

“Hariy o yok e
Sertifika No M 02
1k Belgelessdirme Tarihi < T8 Arilik 2014
Sertifika Tariki © 11 Eylal 208
Som Legerlifik Tarih - 19 Ramsim 2020

) CERTIFICATE

e -
o Pypebndirme Hismetl A 4
10150 % it Mo 14 Tepetoem Tasla - beanirel - Turkiye

Tl # 03216 $51 2574 Fudou 1+ WO 2HH 328 T4
Wb wonse ki oy Fomadt il som i

Tictayl ke iin yukanihak reamsrsdara by urulabilis

Sentifik Son Oemestlems Tanhi 11 Fytid 2008 -K 02

Bolgo No

I Veritly Tarihi
San Gegerlilik Tanhi
Firmanm Ady
Firmarn Adresl
Mizmt Yorl Adresi

Sicll Mo

TORK STANDARDLARI ENSTITUSU

AiZMET YETERLILIK BELGESI

DEHYE-4301

(LR01 015

pE01.2014

SALFA SOLAR ENERI INSAAT SANAY) VE TIGARET ANONIM SIRKET] KIRIIKALE SUBES]
MALTEPE GENGLIK CAD. NO:E1 (1 GANKAYA-ANKARAITIRKIVE

Kb 1, 058 izieink 0.2, Ho: 43 Yanghaninieae

-An4384
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